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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne, konstrukcja
1.1 Fundamenty
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
(4.30+1.30+4.30+1.30+4.30)*(1.00+4.50)/2*2.90 m3 123.613
(3.05+3.30)*1.50*(1.00+4.50)/2*2.90 m3 75.962
12.90%(1.00+4.50)/2*2.90 m3 102.878
1.20%(1.20+4.50)/2*3.30*2 m3 22.572
(2.70*2+12.90)*(1.00+4.50)/2*3.30 m3 166.073
1.20%(1.20+4.50)/2*3.70 m3 12.654
12.10*(1.00+4.50)/2*2.90*5 m3 482.488
7.05*%(1.00+4.50)/2*2.90 m3 56.224
3.75*%(1.00+4.10)/2*2.70 m3 25.819
7.90%(1.00+3.70)/2*2.30 m3 42.700
12.65%(1.00+3.30)/2*1.90 m3 51.675
12.35%(1.00+4.10)/2*2.70 m3 85.030
7.90*(1.00+3.70)/2*2.30 m3 42.700
10.15*1.90*(1.00+3.30)/2 m3 41.463
12.90*1.90*(1.00+3.30)/2 m3 52.697
25.00*15.00*3.80 m3 1425.000
RAZEM 2809.548
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
poz.1l m3 2809.548
RAZEM 2809.548
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 samochodzie.
1l|z.sz.5.4.
9913
<10.2.11> 23.50*0.50*0.10 m3 1.175
<10.2.2i 10.2.3> 51.50*0.90*0.0 m3 0.000
<10.2.13> 12.00*0.75*0.10 m3 0.900
<10.2.5i 10.2.6> 142.00*0.90*0.10 m3 12.780
<10.2.13> 1.50*2.27*0.10 m3 0.341
<10.2.1> 35.00*1.50*0.10 m3 5.250
<10.2.4> 119.00*1.50*0.10 m3 17.850
<10.3.8> 1.10*1.10*0.10*2 m3 0.242
<10.3.12, 10.3.20, 10.3.21> 0.80*1.50*0.10*8 m3 0.960
<10.3.14> 0.80*0.90*0.10*3 m3 0.216
<10.3.16> 0.80*0.90*0.10 m3 0.072
<10.3.17> 0.80*1.40*0.10*2 m3 0.224
<10.3.1> 1.20*1.10*0.10 m3 0.132
<10.3.4i 10.3.5> 1.40*1.50*0.10*2 m3 0.420
<10.3.6> 1.30*1.30*0.10*4 m3 0.676
<10.3.7> 1.40*1.40*0.10*3 m3 0.588
<10.3.11> 1.50*1.00*0.10*3 m3 0.450
<10.3.9> 1.30*1.30*0.10*2 m3 0.338
<10.3.3> 1.70*1.70*0.10 m3 0.289
<10.3.6a> 1.50*2.25*0.10 m3 0.338
<10.3.15> 1.60*1.50*0.10 m3 0.240
<2.8.6> 2.00*2.00*0.10*2 m3 0.800
<2.8.6a> 2.00*2.00*0.10*2 m3 0.800
RAZEM 45.081
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowa-|m3
d.1./0252-01 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatlow wyciagiem
1
<10.2.11> 23.50*0.40*0.40 m3 3.760
RAZEM 3.760
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w deskowaniu U-Form - |m3
d.1./0252-02 transport betonu pompa, pozostatych materiatdw wyciggiem
1
<10.2.2i 10.2.3> 51.50*0.80*0.40 m3 16.480
<10.2.13> 12.00*0.65*0.40 m3 3.120
<10.2.5i 10.2.6> 142.00*0.80*0.40 m3 45.440
RAZEM 65.040
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci ponad 1,3 m wde- |m3
d.1./0252-04 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wycia-
1 giem
<10.2.13> 1.50*2.17*0.40 m3 1.302
<10.2.1> 35.00*1.40*0.40 m3 19.600
<10.2.4> 119.00*1.40*0.40 m3 66.640
RAZEM 87.542
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 w deskowa-|m3
d.1./0253-01 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatlow wyciagiem
1
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<10.3.8> 1.10*1.00*0.40*2 m3 0.880
<10.3.12, 10.3.20, 10.3.21> 0.80*1.40*0.40*8 m3 3.584
<10.3.14> 0.80*0.80*0.40*3 m3 0.768
<10.3.16> 0.80*0.80*0.40 m3 0.256
<10.3.17> 0.80*1.30*0.40*2 m3 0.832
RAZEM 6.320
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 w deskowa-|m3
d.1./0253-02 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatlow wyciagiem
1
<10.3.1> 1.20*1.20*0.40 m3 0.576
<10.3.4i 10.3.5> 1.40*1.40*0.40*2 m3 1.568
<10.3.6> 1.20*1.20*0.40*4 m3 2.304
<10.3.7> 1.30*1.30*0.40*3 m3 2.028
<10.3.11> 1.40*0.90*0.40*3 m3 1.512
<10.3.9> 1.20*1.20*0.40*2 m3 1.152
<10.3.10> 1.40*1.40*0.40*2 m3 1.568
<10.3.13> 1.30*1.30*2 m3 3.380
RAZEM 14.088
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w deskowa-|m3
d.1.|0253-03 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
1
<10.3.3> 1.60*1.60*0.40 m3 1.024
<10.3.6a> 1.40*2.15*0.40 m3 1.204
<10.3.15> 1.50*1.40*0.40 m3 0.840
<2.8.6> 1.90*1.90*0.40*2 m3 2.888
<2.8.6a> 1.90*1.90*0.40*2 m3 2.888
RAZEM 8.844
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w deskowa-|m3
d.1.|0253-04 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
1
<10.3.2> 2.20*2.20*0.40 m3 1.936
RAZEM 1.936
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
1
<K08> 0.088+0.047+0.296+0.146+0.020+0.014 t 0.611
<K09> 0.012+0.021 t 0.033
<K21> 0.392+0.049+0.015+0.005+0.004+0.011+0.013+0.010+0.024+0.012 t 0.535
RAZEM 1.179
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
1
<K08> 0.986+1.077+2.065+1.132+0.250+0.131+0.084 t 5.725
<K09> 0.020+0.020 t 0.040
<K10> 0.119 t 0.119
<K11> 0.024*2 t 0.048
<K12> 0.68+0.35 t 1.030
<K13> 0.057+0.048+0.036 t 0.141
<K14> 0.054+0.024 t 0.078
<K15> 0.120 t 0.120
<K16> 0.038+0.33 t 0.368
<K17> 0.37+0.011+0.034 t 0.415
<K20> 0.254+0.254 t 0.508
<K21> 2.058+4.673+0.906+0.41+0.322+0.246+0.709+0.917+0.577+1.737+ t 15.978
0.684+2.739
RAZEM 24.570
13|KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.1.|0254-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
1/0254-05
(4.30+1.30+4.30+1.30+4.30)*2.90 m2 44.950
(3.05+3.30)*2.90 m2 18.415
12.90*2.90 m?2 37.410
1.20*3.30*2 m?2 7.920
(2.70*2+12.90)*3.30 m2 60.390
1.20*3.70 m?2 4.440
12.10*2.90*5 m?2 175.450
7.05*2.90 m2 20.445
3.75*2.70 m?2 10.125
7.90*2.30 m2 18.170
12.65*1.90 m?2 24.035
12.35*2.70 m2 33.345
7.90%2.30 m?2 18.170
10.15*1.90 m?2 19.285
12.90*1.90 m?2 24.510
RAZEM 517.060
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14/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.1.|0255-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
1/0255-05
(5.20+1.15+6.00+1.15+6.77+4.00+4.50+7.12+4.70+5.95+4.70+9.40+7.35+ m?2 347.282
6.20+7.00+1.80+2.00*2+2.20*2)*3.80
RAZEM 347.282
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
poz.13*2+poz.14 m?2 1381.402
RAZEM 1381.402
16|KNR 0-29 Docieplenie scian zewnetrznych ptytami polistyrenowymi gr 10 cm (styropia- |m?2
d.1.|0642-01 nowymi) mocowanymi punktowo
1
(7.75+5.60+1.15+5.70+1.15+6.57+3.82+7.12+4.70+6.35+4.70+9.40)*3.90 m?2 249.639
(4.30+1.30+4.70+1.30+4.30+12.10)*1.50 m?2 42.000
(1.80+7.70+1.80+4.00+2.32+8.63+0.80+3.75+0.80+16.95+13.30+20.40+1.45+ | m2 171.285
0.90+6.15+1.02+0.80+21.62)*1.50
RAZEM 462.924
17/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.1.|0207-01 wierzchni
1
poz.16 m2 462.924
RAZEM 462.924
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.|0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - dowiezienie ziemi do zasypania
poz.2-p0z.3-p0z.4-p0oz.5-p0z.6-poz.7-p0oz.8-p0z.9-p0z.10-p0z.13*0.30-p0z.16* |m3 2375.527
0.10
-(5.70%6.38+6.25*4.70+5.70%7.65+(9.44+6.91)/2*2.77+(9.44+4.45)/2*5.05)* m3 -634.839
3.80
RAZEM 1740.688
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.1.|0236-02
1
poz.18 m3 1740.688
RAZEM 1740.688
1.2 Strop nad piwnic g
20|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.1.|0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
2|0256-04 giem
(9.02+6.77)/2*2.76 m?2 21.790
(9.02+4.15)/2*5.03 m?2 33.123
5.95*4.70+5.20*7.35 m?2 66.185
RAZEM 121.098
21/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-| m3
d.1.|0262-02 nego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
2 rialtdbw wyciggiem
<6.2.2> 4.45*0.30*0.30 m3 0.401
<6.2.1> 5.94*0.30*0.30 m3 0.535
<6.4.1> 71.00*0.30*0.30 m3 6.390
<6.4.2a> 0.90*0.30*0.20 m3 0.054
<6.4.2b> 1.20*0.30*0.20 m3 0.072
RAZEM 7.452
22|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2
10.53*7.70*0.15+0.85*0.15*7.70*0.5 m3 12.653
RAZEM 12.653
23/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-| m3
d.1./0262-03 nego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
2 rialtdbw wyciggiem
<6.2.3> 8.00*0.30*0.25 m3 0.600
RAZEM 0.600
24/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-| m3
d.1.|0262-05 nego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
2 rialtdbw wyciggiem
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
2
<K22> 0.034+0.024+0.036 t 0.094
<K23> 0.010+0.064+0.001+0.002+0.013 t 0.090
<K24> 0,007+0,022+0,007+0,007+0,007+0,010
<K25>0.016+0.003 t 0.019
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<K26> 0.025 t 0.025
RAZEM 0.228
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane
2
<K22> 0.597+0.306+0.874 t 1.777
<K23> 0.045+0.277+0.007+0.009+0.094 t 0.432
<K24>0.017+0.035+0.062+0.017+0.017+0.026 t 0.174
<K25> 0.042+0.006 t 0.048
<K26> 0.484 t 0.484
RAZEM 2.915
1.3 Strop nad parterem
27|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.1.|0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
3/0256-04 giem
<5.1.1a> 4.00*1.30 m?2 5.200
<5.1.1> 12.60*4.05+12.60*3.95+12.60*3.95+12.60*5.20 m2 216.090
<5.1.9> 5.25%4.20 m?2 22.050
<5.1.6a> (9.30+6.47)/2*2.50+(9.30+3.85)/2*4.50 m2 49.300
<5.1.7> 5.55*5.95+5.95*5.55 m?2 66.045
<5.1.8>5.95*5.95 m2 35.403
<5.1.4> 5.55*5.55*0.5 m?2 15.401
<5.1.6> 5.95*7.20 m2 42.840
<5.1.5> 6.54*4.00*0.5+2.32*2.32*0.5 m?2 15.771
<5.9a> 4.05*5.40 m2 21.870
<5.1.15, 5.1.2, 5.1.13> 5.20*12.60+3.95*12.60+7.25*4.45 m?2 147.553
<5.1.16> 7.25*1.65 m2 11.963
<5.1.12> 1.30*4.00 m?2 5.200
RAZEM 654.686
28|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do|m?2
d.1./0256-01 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
3/0256-04 wyciggiem
<5.1.17> 1.75*2.00+2.20*1.70+5.30*1.70 m?2 16.250
<5.1.17> 1.70*1.70+3.35*1.70 m?2 8.585
<9.3.1> 2.40*1.60*2 m?2 7.680
<9.4.1-9.4.5> 0.80*1.20+4.15*2.60+12.35*2.90 m?2 47.565
RAZEM 80.080
29|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do|m?2
d.1.|0256-01 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
3/0256-04 wyciggiem
<5.2.5> 4.20*0.80*2+0.80*0.80 m?2 7.360
<5.1.3> 8.34*6.66 m?2 55.544
<5.1.14> 7.40*6.50 m?2 48.100
RAZEM 111.004
30/KNR 2-05 Belki stalowe z dwuteownika HEB240 t
d.1.|0102-04
3
<5.1.3 rys K33> 4.6372+0.5751 t 5.212
<5.1.14 rys K34> 3.3757 t 3.376
RAZEM 8.588
31|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-| m3
d.1./0262-06 nego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych
3 materiatobw wyciggiem
<5.2.17> 4.20*0.30*0.10 m3 0.126
RAZEM 0.126
32|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-| m3
d.1./0262-03 nego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
3 rialdw wyciagiem
<5.2.19> 4.66*0.30*0.20 m3 0.280
<5.2.18> 5.90*0.30*0.20 m3 0.354
<5.2.11> 4.45*0.30*0.20 m3 0.267
<5.2.9> (11.80*0.30*0.20+(1.80+0.60)/2*0.20%0.30)*2 m3 1.560
<5.2.13> 4.60*0.30*0.20 m3 0.276
<5.2.7> 2.10*0.30*0.20*4 m3 0.504
<5.2.20> 6.40*0.30*0.20 m3 0.384
<5.2.26> 2.30*0.30*0.20 m3 0.138
<5.2.28> 4.35*0.30*0.40*4 m3 2.088
<5.4.3(N-1)> 1.20*0.30*0.20*4 m3 0.288
<5.4.4(N-3)> 1.60*0.30*0.20*4 m3 0.384
<5.4.3(N-2)> 2.00*0.30*0.20*4 m3 0.480
<5.4.4(N-4)> 2.20*0.30*0.20*28 m3 3.696
RAZEM 10.699
33|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-| m3
d.1./0262-02 nego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
3 rialdw wyciagiem
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<5.2.2> 6.34*0.30*0.30 m3 0.571
<5.2.8> 6.25*0.30*0.30 m3 0.563
<5.2.14> 1.60*0.30*0.50*2 m3 0.480
<5.2.12> 4.90*0.30*0.30 m3 0.441
<5.2.24> 3.60*0.30*0.30 m3 0.324
<5.2.26> 2.85*0.30*0.45 m3 0.385
<9.3.2, 9.3.4> 7.65*0.30*0.60*2 m3 2.754
RAZEM 5.518
34|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-| m3
d.1./0262-04 nego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompg, pozostatych mate-
3 rialdw wyciggiem
<9.4.6-9.4.12> 23.50*0.20*0.35 m3 1.645
<9.4.8> 2.00*0.020*0.35 m3 0.014
RAZEM 1.659
35|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.|0258-10 przekroju do 20 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
3
<9.4.13> 3.50*0.20*0.20*11 m3 1.540
RAZEM 1.540
36|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.|0258-09 przekroju do 16,5 - transport betonu pompag, pozostatych materiatéw wycia-
3 giem
<9.4.14> 3.50*0.40*0.20 m3 0.280
RAZEM 0.280
37|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.|0258-08 przekroju do 13,5 - transport betonu pompag, pozostatych materiatéw wycia-
3 giem
<5.3.1,5.3.3,5.3.4,5.3.5,5.3.6,5.3.7, 5.3.95.3.10, 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, m3 8.100
5.3.18, 5.3.19, 5.3.16, 4.3.14> 3.00*0.30*0.30*30
<9.3.6> 6.50*0.30*0.35*2 m3 1.365
RAZEM 9.465
38|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.|0258-05 przekroju do 9 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
3
<5.3.15> 3.00*0.90*0.30 m3 0.810
RAZEM 0.810
39|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.|0258-03 przekroju do 7 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
3
<5.3.2> 3.00%(0.30*0.20*4+0.30*0.30) m3 0.990
<9.3.5> 6.50*1.50*0.35*2 m3 6.825
RAZEM 7.815
40|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1./0258-07 przekroju do 11,5 - transport betonu pompag, pozostatych materiatéw wycia-
3 giem
<5.3.8> 3.00*0.50*0.30*3.00 m3 1.350
<5.3.17> 0.50*0.30*2 m3 0.300
RAZEM 1.650
41|KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu m3
d.1.|0262-01 do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
3 giem
<5.4.1> 142.00*0.30*0.30 m3 12.780
<5.4.1a> 13.00*0.30*0.30 m3 1.170
<5.4.2> 140.00*0.30*0.30 m3 12.600
<5.4.2a> 1.80*0.30*0.30 m3 0.162
RAZEM 26.712
42|KNR 2-05 Ptatwie z ksztattownikéw t
d.1.|0102-04
3
0 t 0.000
RAZEM 0.000
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
3
<K27> 0.400+0.005+0.015+0.035 t 0.455
<K28> 0.004 t 0.004
<K29>0.133 t 0.133
<K30> 0.005+0.013+0.010+0.257+0.023 t 0.308
<K31>0.097 t 0.097
<K35> 0.009+0.012+0.009+0.003+0.005 t 0.038
<K36> 0.004+0.014+0.010 t 0.028
<K37> 0.009+0.010+0.026+0.096+0.012+0.008+0.003 t 0.164
<K38> 0.015+0.012+0.012+0.044 t 0.083
<K39> 0.014+0.007+0.004 t 0.025
<K40> 0.018+0.012+0.044 t 0.074
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<K42> 0.011+0.015+0.010+0.010+0.066+0.042+0.034+0.022+0.012+0.024+ |t 0.480
0.110+0.017+0.006+0.036+0.011+0.054
<K44>0.132+0.128 t 0.260
<K45> 0.008+0.008+0.008+0.056 t 0.080
<K111, K112> 0.080+0.014+0.096+0.028 t 0.218
<K113> 0.086 t 0.086
<K114> 0.001+0.003+0.003+0.025+0.001+0.044+0.007 t 0.084

RAZEM 2.617
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t

d.1.|0290-02 browane

3

<K27>2.302+0.033+0.121+0.171 t 2.627
<K28> 0.414+0.539+0.597+1.406+0.41+0.262+0.594+0.560+0.191 t 4.973
<K29> 0.489 t 0.489
<K30> 0.039+0.194+0.704+0.133+0.083+0.690+0.174 t 2.017
<K31>0.226 t 0.226
<K35> 0.032+0.072+0.037+0.018+0.023 t 0.182
<K36> 0.021+0.107+0.166 t 0.294
<K37> 0.036+0.010+0.137+0.500+0.054+0.048+0.036 t 0.821
<K38> 0.084+0.069+0.204+0.120 t 0.477
<K39> 0.093+0.027+0.018 t 0.138
<K40> 0.046+0.028+0.180 t 0.254
<K42> 0.076+0.106+0.020+0.020+0.138+0.084+0.072+0.152+0.024+0.046+ |t 1.357
0.209+0.032+0.012+0.081+0.021+0.264

<K44> 0.551+0.547 t 1.098
<K45> 0.024+0.024+0.028+0.252 t 0.328
<K111, K112> 0.162+0.034+0.228+0.056 t 0.480
<K113> 0.362 t 0.362
<K114> 0.006+0.013+0.013+0.104+0.005+0.154+0.022 t 0.317

RAZEM 16.440
1.4 Strop nad pi etrem
45|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w de- |m?2
d.1./0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wycia-
410256-04 giem
<4.1.1>17.20*12.60 m2 216.720
<4.1.9> 4.20*5.42 m?2 22.764
<4.1.7> 5.95*5.42+5.70*5.80 m2 65.309
<4.1.9a> 4.15*7.20 m?2 29.880
<4.1.4> 8.00*3.71*0.5+8.00*1.66 m2 28.120
<4.1.3> 8.00*4.23+6.36*1.80 m?2 45.288
<4.1.5> 2*6.76*3.505*0.5+2*7.20*2.47*0.5 m?2 41.478
<4.1.8> 2*4.30*1.10+1.10*1.10+5.80*5.80 m?2 44.310
<4.1.6> 7.20*5.95 m?2 42.840
<4.1.9b> 4.05*5.40 m?2 21.870
<4.1.2> 16.55*12.60+4.00*1.30 m?2 213.730
RAZEM 772.309
46|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-| m3
d.1./0262-03 nego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
4 rialdw wyciagiem
<4.2.15> 3.45*0.30*0.20 m3 0.207
<4.2.16> 2.10*0.30*0.20 m3 0.126
<4.2.18> 5.90*0.30*0.20 m3 0.354
<4.2.17> 4.10*0.30*0.20 m3 0.246
<4.2.19> 4.60*0.30*0.20 m3 0.276
<4.2.1> 4.68*0.30*0.20 m3 0.281
<4.2.7> 2.26*0.30*0.20*2 m3 0.271
<4.2.11> 4.45*0.30*0.20 m3 0.267
<4.4.3(N-1), 4.4.3(N-2), 4.4.4(N-4), 4.4.4(N-5)> (1.50*2+2.00*8+1.50*64+2.20* |m3 7.428
4)*0.30*0.20
RAZEM 9.456
47|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-| m3
d.1.|0262-02 nego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
4 rialtdbw wyciggiem
<4.2.2> 8.00*0.30*0.50 m3 1.200
<4.2.8> 6.25*0.30*0.30 m3 0.563
<4.2.9> 19.25*0.30*0.40 m3 2.310
<4.2.10> 11.80*0.30*0.40 m3 1.416
<4.2.13, 4.2.14> (4.60+1.60*2)*0.30*0.40 m3 0.936
<4.2.12> 13.20*0.30*0.30 m3 1.188
RAZEM 7.613
48|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1./0258-08 przekroju do 13,5 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
4 giem
<4.3.1,4.3.4,4.3.7,4.3.10,4.3.2,4.3.5,4.3.11,4.3.3,4.3.6,4.3.9, 4.3.14> m3 4.590
3.00*0.30*0.30*17
RAZEM 4.590

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23109
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49|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.|0258-07 przekroju do 11,5 - transport betonu pompag, pozostatych materiatéw wycia-
4 giem
<.3.8> 3.00*0.50*0.30*2 m3 0.900
RAZEM 0.900
50|KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu m3
d.1.|0262-01 do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
4 giem
<4.4.1,4.4.1a, 4.4.2> (121.00+1.30+144.00)*0.30*0.30 m3 23.967
RAZEM 23.967
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
4
<K47>0.318+0.023 t 0.341
<K48> 0.310 t 0.310
<K49> 0.321+0.022 t 0.343
<K51> 0.006+0.003 t 0.009
<K52> 0.008+0.011 t 0.019
<K53> 0.008 t 0.008
<K54> 0.008+0.041 t 0.049
<K55> 0.010 t 0.010
<K56> 0.010+0.010 t 0.020
<K57> 0.025 t 0.025
<K58> 0.088 t 0.088
<K59> 0.052 t 0.052
<K60> 0.008+0.006 t 0.014
<K61> 0.008+0.008 t 0.016
<K62> 0.004+.058 t 0.062
<K65> 0.006+0.007+0.007+0.007+0.035+0.007+0.007+0.014+0.007+0.017+ |t 0.128
0.014
<K67>0.107+0.131 t 0.238
<K68> 0.006+0.016+0.128+0.008 t 0.158
RAZEM 1.890
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
4
<K47>2.276+0.243 t 2.519
<K48> 1.014+2.018+0.624+0.469+0.176+1.001+0.081 t 5.383
<K49> 2.288+0.237 t 2.525
<K51> 0.024+0.011 t 0.035
<K52> 0.037+0.077 t 0.114
<K53> 0.037 t 0.037
<K54 0,052+0,222
<K55> 0.163 t 0.163
<K56> 0.024+0.100 t 0.124
<K57>0.135 t 0.135
<K58> 0.433 t 0.433
<K59> 0.200 t 0.200
<K60> 0.035+0.054 t 0.089
<K61> 0.057+0.090 t 0.147
<K62> 0.024+0.236 t 0.260
<K65> 0.021+0.050+0.014+0.014+0.014+0.070+0.014+0.014+0.012+0.036+ |t 0.309
0.050
<K67> 0.473+0.563 t 1.036
<K68> 0.018+0.064+0.384+0.036 t 0.502
RAZEM 14.011
15 Strop nad poddaszem
53|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do|m?2
d.1./0256-01 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
5/0256-04 wyciggiem
<3.1.1>17.15*12.60 m?2 216.090
<3.1.8>5.40%4.20 m?2 22.680
<3.1.9> 6.00*6.05-1.70*1.90 m?2 33.070
<3.1.7> 5.95*5.42+5.70*5.80 m?2 65.309
<3.1.8>4.15*7.20 m?2 29.880
<3.1.4> 8.00*3.71*0.5+8.00*1.66 m?2 28.120
<3.1.3> 8.00*4.23+6.36*1.80 m2 45.288
<3.1.5> 2*6.76*3.505*0.5+2*7.20*2.47*0.5 m?2 41.478
<3.1.6> 7.20*5.95 m2 42.840
<3.1.2> 16.55*12.60+4.00*1.30 m?2 213.730
RAZEM 738.485
54/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-| m3
d.1.|0262-02 nego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
5 rialtdbw wyciggiem
<3.2.8> 5.85*0.30*0.35 m3 0.614
<3.2.19> 4.65*0.30*0.30 m3 0.419
<3.2.2> 8.00*0.30*0.55 m3 1.320
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<3.2.6> 6.25*0.30*0.25 m3 0.469
<3.2.10> 12.90*0.30*0.35 m3 1.355
RAZEM 4.177
55/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-| m3
d.1./0262-03 nego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
5 rialtdbw wyciggiem
<3.2.16> 5.90*0.30*0.25 m3 0.443
<3.2.15> 4.15*0.30*0.25 m3 0.311
<3.2.7> 7.65*0.30*0.70+5.55*0.30*0.35 m3 2.189
<3.2.4, 3.2.9> (6.25+4.45)*0.30*0.25 m3 0.803
<3.2.1> 4.70*0.30*0.25*2 m3 0.705
<3.4.4(N-1), 3.4.4(N-2)> (2.00*10+1.60*4)*0.30*0.20 m3 1.584
RAZEM 6.035
56|KNR 2-02 Belki, podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego ob- |m3
d.1./0262-06 wodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostalych materia-
5 tow wyciggiem
<3.2.13, 3.2.17, 3.2.14> (2.65+4.60+2.10)*0.30*0.10 m3 0.281
<3.2.5> 2.30*0.30*0.10*2 m3 0.138
<3.2.11> 4.60*0.30*0.10 m3 0.138
<3.2.12> 1.60*0.30*0.10*2 m3 0.096
RAZEM 0.653
57|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.|0258-08 przekroju do 13,5 - transport betonu pompag, pozostatych materiatéw wycia-
5 giem
<3.3.1 do 3.3.8, 3.3.10, 3.3.11> (4.65+3.25*16)*0.30*0.30 m3 5.099
RAZEM 5.099
58|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.|0258-07 przekroju do 11,5 - transport betonu pompag, pozostatych materiatéw wycia-
5 giem
<3.3.9> 3.25*0.50*0.30 m3 0.488
RAZEM 0.488
59|KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu m3
d.1.|0262-01 do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
5 giem
<3.4.1, 3.4.1a, 3.4.2 3.4.3> (107.50+5.60+153.60+42.20)*0.30*0.25 m3 23.168
RAZEM 23.168
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
5
<K70> 0.382+0.33+0.029 t 0.741
<K71> 0.235+0.044 t 0.279
<K72> 0.583 t 0.583
<K73> 0.003+0.002+0.008+0.012+0.009+0.008 t 0.042
<K74> 0.024+0.052+0.019+0.009+0.007 t 0.111
<K75> 0.018+0.043+0.008+0.020 t 0.089
<K76> 0.046+0.009+0.008 t 0.063
<K77> 0.008+0.005+0.075+0.016 t 0.104
<K78> 0.085+0.009+0.119+0.030 t 0.243
RAZEM 2.255
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
5
<K70> 2.569+0.245+0.195 t 3.009
<K71> 0.769+0.464+0.476+0.597+0.474+0.345 t 3.125
<K72> 3.235+0.023 t 3.258
<K73> 0.011+0.025+0.051+0.028+0.048 t 0.163
<K74> 0.116+0.238+0.105+0.023+0.024 t 0.506
<K75> 0.056+0.150+0.024+0.092 t 0.322
<K76> 0.204+0.043+0.022 t 0.269
<K77>0.016+0.020+0.165+0.034 t 0.235
<K78> 0.421+0.043+0.600+0.037+0.111 t 1.212
RAZEM 12.099
1.6 Winda, schody wewn etrzne i zewn etrzne
62| KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-| m3
d.1./0262-02 nego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
6 rialdw wyciagiem
<K95> 3.89*0.30*0.38 m3 0.443
<K97> 3.89*0.30*0.40 m3 0.467
RAZEM 0.910
63|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z plyta grubosci 15 cm - z zastosowa- |m?2
d.1./0218-03 + niem pompy do betonu
6|KNR 2-02
0218-06
<K95> 3.89*1.73+1.39*3.76 m2 11.956
<K96> 1.44*1.73+3.12*3.89 m?2 14.628
<K97> 2.99*1.73+1.40*3.89 m2 10.619
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<K98> 2.34*1.73+2.22*3.89 m2 12.684
<K100> 4.20*1.70+2.30*1.70 m2 11.050
<K101> 5.90*5.70-2.40*2.30 m2 28.110
<K102> 5.90%5.70-2.40*2.30 m2 28.110
RAZEM 117.157
64|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.1.|0255-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
6/0255-05
2%(2.00+2.10)*11.26-1.18*2.20*3 m2 84.544
RAZEM 84.544
65|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w deskowa-|m3
d.1.|0253-04 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
6
2.30%2.40*0.30 m3 1.656
RAZEM 1.656
66|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do|m?2
d.1.|0256-01 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
6/0256-04 wyciggiem
2.30%2.40 m2 5.520
RAZEM 5.520
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie
6
<K95> 0.026 t 0.026
<K96> 0.026 t 0.026
<K97> 0.030 t 0.030
<K98> 0.029 t 0.029
<K100> 0.002+0.012+0.026 t 0.040
<K101> 0.025+0.018 t 0.043
<K102> 0.030+0.018 t 0.048
<K107> 0.003+0.016+0.008+0.001+0.002+0.002+0.001+0.001 t 0.034
<K108, 109, 110> 0.006+0.002+0.001 t 0.009
RAZEM 0.285
68|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
6
<K95> 0.176 t 0.176
<K96> 0.157 t 0.157
<K97> 0.190 t 0.190
<K98> 0.167 t 0.167
<K100> 0.010+0.076+0.133 t 0.219
<K101> 0.260+0.173 t 0.433
<K102> 0.265+0.173 t 0.438
<K104> 0.078 t 0.078
<K107> 0.021+0.064+0.032+0.009+0.016+0.012+0.008+0.008 t 0.170
<K108, 109, 110> 0.588+0.162+0.124 t 0.874
RAZEM 2.902
2 Sciany parteru
69|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw sciennych ceramicznych |m?2
d.2|0131-02 typu Max/220 o grubosci 29 cm
<$ciany zewnetrzne> (17.30+1.15+6.00+1.15+6.56+4.23+1.80+6.66+1.80+ m2 479.093
4.23+8.36+0.80+3.75+0.80+16.55+12.90+20.60+1.75+0.80+0.95+0.95+0.80+
1.75+21.50+4.30+1.30+4.30+1.30+4.30)*3.02
<$ciany wewnetrzne> (4.30+4.30+5.35+3.95+5.35+5.75+6.20+3.75+3.70+ m2 420.746
3.75+6.20+5.64+9.64+11.49+7.05+10.30+10.30+11.10+11.10+7.10+3.00)*
3.02
RAZEM 899.839
70|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
71|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
72|KNR 2-02 Kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2|0122-05
<osie A-H"> 4*3.30 m 13.200
RAZEM 13.200
73|KNR 2-02 Obmurowanie cegta petng przewodéw grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|0120-02
(0.74+0.20+0.74)*3.00 m2 5.040
(0.33+0.40+0.33)*3.00 m2 3.180
RAZEM 8.220
74| KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|0120-02
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(3.90+3.90+4.00)*3.12-0.90*2 m?2 35.016
(1.40+2.71+2.25+2.25+2.25+1.30+2.13+5.75)*3.12-0.90*2.00*4 m?2 55.325
(1.67+1.70+3.65+3.65+1.92+0.28+1.50)*3.12-0.90*2.00*3-1.50*2.00 m?2 36.434
(1.70+3.60+3.63+1.47)*3.12-0.90*2.00*2-1.20*2.00 m?2 26.448
(0.52+0.95+0.52+0.35+0.92+0.72+0.74+1.30*2+2.10+2.73+1.04+7.40+2.17+ |m2 105.420
1.07+2.41+0.34+3.40+6.03+0.61+2.73)*3.12-0.90*2.00*4-1.80*2.20*2-0.95*

2.35
(3.75+1.73+1.73+1.70)*3.12-0.90*2.00-1.20*2.00*2 m?2 21.199
(4.90+3.20+3.20+1.25+4.90+1.03+0.60+0.60+2.62+1.03+1.98+1.55+2.60+ m2 116.910
4.90+1.60+6.96)*3.12-0.90*2.00*5-0.80*2.00*5
(3.65+3.20)*3.12-0.90*2.00*2 m?2 17.772
(4.45+1.17+1.50+1.30+4.45+1.30+4.45+1.17+1.76+2.41+0.20+1.60)*2.79- m2 61.470
0.90*2.00*4-0.80*2.00*2
(3.00+3.00+2.20+3.00)*2.79-0.90*2.00-1.38*2.79 m?2 25.598
(3.95+6.61+2.58+1.70+1.55)*2.79-0.90*2.00*4-1.35*1.30-1.75*1.30-0.70*1.30- |m?2 28.583
0.90*1.30-1.15*1.30-0.90*1.30*2
RAZEM 530.175
75|NNRNKB (z.1V) Scianki dziatowe z pustakdw ceramicznych m2
d.2|202 0175-04
(1.12+2.02+2.24+2.55+1.51+0.90+0.86+2.43+1.12+2.02+2.26+3.00+1.60+ m2 130.042
1.49+1.52+5.46+2.40+2.54+1.24+1.00+2.40)*3.12
1.60*1.86 m?2 2.976
-4*0.80*2.00 m?2 -6.400
-9*0.90*2.00 m?2 -16.200
RAZEM 110.418
3 Sciany pi etra
76| KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw sciennych ceramicznych |m?2
d.3/0131-02 typu Max/220 o grubosci 29 cm
<$ciany zewnegtrzne> (17.30+1.15+6.00+1.15+6.56+4.23+1.80+6.66+1.80+ m2 490.320
4.23+8.36+0.80+3.75+0.80+16.55+4.30+1.30+4.30+1.30+4.30+20.60+1.75+
0.80+2.05+2.05+0.80+1.75+21.50+4.30+1.30+4.30+1.30+4.30)*3.00
<$ciany wewnetrzne> (5.55*8+4.40*2+3.90+5.50*2+6.36+3.85+5.55*3+4.40* |m?2 426.780
2+5.50*7)*3.00
RAZEM 917.100
77|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
78|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
79|KNR 2-02 Kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.3/0122-05
<osie A-H"> (6+6+8+6+5+8+6)*3.30 m 148.500
<osie X-Y> (2+3+3)*3.30 m 26.400
<osie 3-9> (5+6+5+7+6)*3.30 m 95.700
RAZEM 270.600
80|KNR 2-02 Obmurowanie cegta petng przewodéw grubosci 1/2 ceg. m2
d.3/0120-02
(0.52+0.60)*3.10*2 m?2 6.944
(0.52+1.00)*3.10 m?2 4.712
(0.52+0.60)*3.10 m?2 3.472
(0.52+0.60)*3.10 m?2 3.472
(0.52+1.32+0.52)*3.10 m?2 7.316
(2*1.17+0.40)*3.10 m?2 8.494
(0.52+0.60)*3.10 m?2 3.472
(0.52+0.80)*3.10 m?2 4.092
(0.80+0.52)*3.10 m?2 4.092
(0.52+1.00)*3.10 m?2 4.712
(0.52+0.60)*3.10 m?2 3.472
(0.58+0.44+1.58)*3.10 m?2 8.060
(0.52+0.60+0.521)*3.10 m?2 5.087
(0.72+0.60+0.72)*3.10 m?2 6.324
(0.47+1.69+0.47+2*0.35)*3.10 m?2 10.323
(0.33+0.60+0.33)*3.60 m?2 4.536
(0.93+0.40+0.93)*3.60 m2 8.136
(0.55+0.92+0.55)*3.60 m?2 7.272
(0.33+0.60+0.33)*3.60 m?2 4.536
RAZEM 108.524
81|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.3/0120-02
3.90*3.10-0.80*2.00 m?2 10.490
2*3.65*3.10-0.90*2.00*2 m?2 19.030
2*3.65*3.10-0.90*2.00*2 m?2 19.030
(5.43+1.83+4.90+4.90+1.75+4.90+1.72+1.12+1.00)*3.10-0.90*2.00*8 m2 71.005
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(1.70+3.90)*3.10-0.90*2.00 m?2 15.560
(3.85+3.85+3.02+2.11+5.25+1.25+5.65)*3.10-0.90*2.00*2-0.80*2.00*2 m?2 70.638
(1.89+0.68+4.80+4.80+6.36+1.89+0.68)*3.10-0.90*2.00*3-2.00*1.30*2 m?2 54.810
(5.65+1.02+4.24+0.90+0.90+1.10+5.65+1.64+1.55+1.55+5.65+5.43)*3.10- m2 96.768
0.90*2.00*7
5.25*3.10-0.90*2.00 m?2 14.475
(1.60+1.12+1.10+2.12+4.90+1.75+4.90+4.90+1.83+5.43)*3.10-0.90*2.00*9 m?2 75.715
2*3.65*3.10-0.90*2.00*2 m?2 19.030
2*3.65*3.10-0.90*2.00*2 m?2 19.030
3.10*3.10-0.80*2.00 m?2 8.010

RAZEM 493.591
4 Sciany poddasza
82|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych |[m2
d.4/0131-02 typu Max/220 o grubosci 29 cm
<$ciany zewnetrzne> (17.30+1.15+6.00+1.15+6.56+4.23+1.80+6.66+1.80+ m2 357.386
4.23+8.36+0.80+3.75+0.80+16.55+4.30+1.30+4.30+1.30+4.30+20.60+1.75+
0.80+3.80+3.80+0.80+1.75+21.50+11.75)*2.19
2*(11.75+7.75)/2*0.91 m2 17.745
<$ciany wewnetrzne> (5.55*8+4.40*2+3.90+5.50*2+3.90+6.36+5.55*10+4.40)* |m2 456.258
3.30
<0d6> -2.00*1.15*8 m?2 -18.400
<0d5> -1.70*1.00*3 m2 -5.100
<011>-1.70*2.10*6 m?2 -21.420
<0d3>-1.20*1.15 m?2 -1.380
<023> -2.20*1.65 m?2 -3.630
<0d4> -1.70*1.00*2 m?2 -3.400
<03> -1.10*2.10*2 m?2 -4.620
<ds3>-0.90*2.00 m?2 -1.800
<ds4> -0.90*2.00 m?2 -1.800
<dm1> -0.90*2.00*2 m?2 -3.600
<ds5> -0.90*2.00 m?2 -1.800
<ds1> -0.90*2.00*3 m2 -5.400
<04> -2.00*1.30*2 m?2 -5.200
<da7> -0.90*2.00 m?2 -1.800
RAZEM 752.039
83|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
84|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.4/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
85|KNR 2-02 Kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.4/0122-05
<osie A-H"> (9+8+10+8+8+12+4+8)*3.30 m 221.100
<osie X-Y> (5+6+4+9)*3.30 m 79.200
<osie 3-9> (10+10+6+10+6+10)*3.30 m 171.600
RAZEM 471.900
86|KNR 2-02 Obmurowanie cegta petng przewodéw grubosci 1/2 ceg. m2
d.4/0120-02
(1.13+0.40)*3.10 m?2 4.743
(0.93+0.40)*3.10 m?2 4.123
(1.13+0.40)*3.10 m?2 4.743
(0.93+0.40)*3.10 m?2 4.123
(0.93+0.40)*3.10 m?2 4.123
(1.46+2*0.40)*3.10 m?2 7.006
(0.53+0.40)*3.10 m?2 2.883
(0.62+1.30+0.72+0.52+0.62)*3.10 m?2 11.718
2*(0.73+0.40)*3.10 m?2 7.006
(0.32+0.60)*3.10 m?2 2.852
(0.53+0.40)*3.10 m?2 2.883
(2*1.13+2*0.35+0.40)*3.10 m?2 10.416
(1.13+0.40)*3.10 m?2 4.743
(1.13+0.40)*3.10 m?2 4.743
2*(0.86+2*0.40)*3.10 m2 10.292
2*(1.26+2*0.40)*3.10 m?2 12.772
RAZEM 99.169
87|KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.4/0120-02
3.90*3.10-0.80*2.00 m2 10.490
2*3.65*3.10-0.90*2.00*2 m?2 19.030
2*3.65*3.10-0.90*2.00*2 m?2 19.030
(5.43+1.83+4.90+4.90+1.75+4.90+1.72+1.12+1.00)*3.10-0.90*2.00*8 m?2 71.005
(1.80+1.80+1.50+2.32+1.50)*3.10-0.90*2.00-0.80*2.00 m2 24.252
(3.85+5.25+5.25+1.42+1.79+1.00+5.65)*3.10-0.90*2.00%-0.80*2.00*2 m?2 80.811
(1.89+0.68+4.80+4.80+6.36+1.89+0.68)*3.10-0.90*2.00*3-2.00*1.30*2 m2 54.810
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(5.65+1.02+4.24+0.90+0.90+1.10+5.65+1.64+1.55+1.55+5.65+5.43)*3.10- m2 96.768
0.90*2.00*7
5.25*3.10-0.90*2.00 m?2 14.475
(1.60+1.12+1.10+2.12+4.90+1.75+4.90+4.90+1.83+5.43)*3.10-0.90*2.00*9 m2 75.715
2*3.65*3.10-0.90*2.00*2 m?2 19.030
2*3.65*3.10-0.90*2.00*2 m2 19.030
3.10*3.10-0.80*2.00 m?2 8.010
RAZEM 512.456
5 Wiezba dachowa
88|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0406-02 drew.
(12.90+17.60+6.00+6.71+4.09+1.80+6.66+1.80+4.23+8.51+3.75+16.70+4.45+ |m3 3.205
1.45+4.30+1.45+4.45+20.57+2.05+5.30+5.30+2.05+21.41)*0.14*0.14 drew.
RAZEM 3.205
89|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.5|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
<osie 3-9> 0.16*0.16*(27.97+24.61) m3 1.346
drew.
0.14*0.14*(26.47+26.11) m3 1.031
drew.
<osie X-Y> 0.16*0.16*(12.12+3.94*2+6.20) m3 0.671
drew.
0.14*0.14*(9.91+9.19+7.90) m3 0.529
drew.
<osie A-H"> 0.16*0.16*(28.87+25.44) m3 1.390
drew.
0.14*0.14*(27.37+27.01) m3 1.066
drew.
RAZEM 6.033
90|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.5|0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
<osie 3-9> 0.16*0.16*2.30*3 m3 0.177
drew.
<osie X-Y> 0.16*0.16*1.35*2 m3 0.069
drew.
0.14*0.14*0.90*2 m3 0.035
drew.
<osie A-H"> 0.16*0.16*2.16*3 m3 0.166
drew.
RAZEM 0.447
91|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.5|0406-03 cm?2 z tarcicy nasyconej drew.
<osie 3-9> 0.12*0.12*1.20*6 m3 0.104
drew.
<osie A-H"> 0.12*0.12*0.91*6 m3 0.079
drew.
RAZEM 0.183
92|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.5|0407-02 Z tarcicy nasyc. drew.
<osie 10-13> 0.16*0.16*16.00*2 m3 0.819
drew.
<osie 3-9> 0.16*0.16*(1.43+0.96+1.21+0.58+4.25+0.83+3.11+1.96+4.35+ m3 0.702
1.93+2.26+2.34+0.80+0.80+0.62) drew.
<osie X-Y> 0.16*0.16*(1.46*2+0.50*2+1.70*2+2.70*2+6.15*2) m3 0.641
drew.
<osie A-H"> 0.16*0.16*(5.10+1.91+3.61+0.98+6.30+1.33+1.06+1.43+0.71+ m3 0.800
1.25*2+1.88+2.61+1.83) drew.
RAZEM 2.962
93|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy m3
d.5|0407-03 nasyc. drew.
<osie 3-9> 0.08*0.16*1.30*6 m3 0.100
drew.
<osie X-Y> 0.08*0.16*1.30*2 m3 0.033
drew.
<osie A-H"> 0.08*0.16*1.30*6 m3 0.100
drew.
RAZEM 0.233
94/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.5|0407-06 tarcicy nasyc. drew.
<osie X-Y> 0.12*0.16*2.50*2 m3 0.096
drew.
RAZEM 0.096
95/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.5|0408-07 nasycone;j
<osie X-Y> 0.08*0.16*(8.70*2+5.80*4+6.15*2) m3 0.677
<osie 3-9> 0.08*0.16*2.30*6 m3 0.177
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<osie A-H"> 0.08*0.16*2.30*6 m3 0.177
RAZEM 1.031
96|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.5|0408-05 Z tarcicy nasyconej
<osie 3-9> 0.08*0.16*7.85*59 m3 5.928
0.08*0.16*(6.95+4.55) m3 0.147
<osie X-Y> 0.08*0.16*(8.05*2+7.30*2+6.25*2+5.20*2+4.65*6+4.65*2+5.10*2+ |m3 1.411
4.60*2)
<osie A-H"> 0.08*0.16*(7.82*51+6.60*7+6.82+6.25+5.80+5.45+4.62+6.95) m3 6.156
RAZEM 13.642
97|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.5|0408-03 tarcicy nasyconej
<osie 3-9> 0.08*0.16*(1.75+1.40*8+0.70*6) m3 0.220
<osie X-Y> 0.08*0.16*(1.75*2+4.30*2+4.05*6+3.50*2+2.65*2+1.60*2+2.30*2+ |m3 1.567
4.05*2+2.90*2+3.15*2+4.05*2+4.30*2+3.70*2+4.30*2+3.25*2+2.10*2+1.15*2)
<osie A-H"> 0.08*0.16*(2.30+4.20+1.75*6+1.65*12+0.65*6) m3 0.521
RAZEM 2.308
98|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5/0409-04 nej
<osie 3-9> 0.10*0.18*(1.55+1.81+1.40+2.10+1.94*2+1.47*2+1.47*2+1.31*2) |m3 0.346
<osie A-H"> 0.10*0.18%(2.50+2.49+2.21+1.44+1.55+1.90*2+2.19*22.42*2+ m3 2.067
1.55+1.11)
RAZEM 2.413
99|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0408-02
<osie 3-9> 0.06*0.16*8.09*12 m3 0.932
<osie X-Y> 0.14*0.14*2.48 m3 0.049
0.08*0.16*2.70*9 m3 0.311
0.08*0.16*8.09*4 m3 0.414
<osie A-H"> 0.06*0.18*8.09*14 m3 1.223
RAZEM 2.929
100/KNR 2-02 Kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.5/0122-05
<osie A-H"> (8+9+8+10+8+12+8+4)*3.00 m 201.000
<osie X-Y> (6+5+4+9)*3.00 m 72.000
<osie 3-9> (10+10+6+10+6+10)*3.00 m 156.000
RAZEM 429.000
101|KNR 9-07 Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztaltek keramzytobetonowych z izolacja |kpl.
d.5/0208-09 0 $r. przewodu 16-20 cmidh. 13 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 2-02 Obmurowanie cegta petng przewodéw grubosci 1/2 ceg. m2
d.5/0120-02
2*(1.24+0.64)*3.00 m?2 11.280
2%(1.04+0.64)*3.00 m?2 10.080
2*(1.04+0.64)*3.00 m?2 10.080
2%(1.24+1.34)*3.00 m?2 15.480
2*(1.44+0.64)*3.00 m?2 12.480
2%(1.96+0.64)*3.00 m?2 15.600
2*(0.84+0.64)*3.00 m?2 8.880
2%(0.84+0.64)*3.00 m?2 8.880
2*(0.84+0.64)*3.00*2 m?2 17.760
2%(0.55+0.55)*3.00 m?2 6.600
(2*(1.05+0.45)+0.40)*3.00 m?2 10.200
2*(1.24+0.64)*3.00*4 m?2 45.120
2*(0.84+0.64)*3.00*2 m?2 17.760
2*(0.62+0.62)*3.00*2 m?2 14.880
2*(0.46+0.60)*3.00 m?2 6.360
2%(1.06+0.40)*3.00 m?2 8.760
2*(0.46+0.60)*3.00 m?2 6.360
2%(0.68+0.92)*1.30 m?2 4.160
RAZEM 230.720
103|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il kominéw m2
d.5/0902-01
poz.102 m?2 230.720
RAZEM 230.720
104|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - natozenie podktado- |m2
d.5/0933-01 wej masy tynkarskiej
poz.103 m2 230.720
RAZEM 230.720
105/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - $ciany ptaskie i po- |m2
d.5/0933-02 wierzchnie poziome
poz.104 m?2 230.720
RAZEM 230.720
106 KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.5/0219-05
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1.34*0.74 m2 0.992
1.24*0.74 m2 0.918
1.24*0.74 m2 0.918
1.34*1.44 m2 1.930
1.54*0.74 m2 1.140
2.06%0.74 m2 1.524
0.94*0.74 m2 0.696
0.94%0.74 m2 0.696
0.94*0.74 m2 0.696
0.65%0.65 m2 0.423
1.65*0.74 m2 1.221
1.34*0.74%4 m2 3.966
0.94*0.74*2 m2 1.391
0.72*0.72 m2 0.518
0.56*0.70 m2 0.392
1.16*0.50 m2 0.580
0.56*0.70 m2 0.392
0.78%1.02 m2 0.796
RAZEM 19.189
107|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-01
<osie 3-9> (26.29+29.35)/2*7.85 m2 218.387
(26.29+24.61)/2*4.67 m2 118.852
(24.61+20.80)/2*3.18 m2 72.202
<osie X-Y> 2*(5.03+1.80)/2*4.25 m2 29.028
(9.55+14.88)/2*8.05-6.95*3.75*0.5 m2 85.300
(9.55+6.20)/2*4.60-6.20*2.90*0.5 m2 27.235
2*2.90*3.32*0.5 m2 9.628
2%(3.32+5.55)/2%4.20 m2 37.254
2*(5.55+4.05)/2*1.20 m2 11.520
2%(4.05+4.85)/2*0.60 m2 5.340
2*4.85*4.00%0.5 m2 19.400
<osie A-H"> (30.27+27.56)/2*7.85 m2 226.983
(27.56+25.82)/2*4.16 m2 111.030
(25.82+21.70)/2*3.96 m2 94.090
RAZEM 1066.249
108|/KNR 4-01 Montaz desek czotowych m
d.5/0414-11
1.95+15.24+4.87+5.59+5.59+5.59+4.87 m 43.700
RAZEM 43.700
109|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane pod ptatwiami - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
d.5/0103-03 m
<osie 3-9> (26.29+29.35)/2*7.85 m2 218.387
(26.29+24.61)/2*4.67 m2 118.852
(24.61+20.80)/2*3.18 m2 72.202
<osie X-Y> 2*(5.03+1.80)/2*4.25 m2 29.028
(9.55+14.88)/2*8.05-6.95*3.75*0.5 m2 85.300
(9.55+6.20)/2*4.60-6.20*2.90*0.5 m2 27.235
2%2.90*3.32*0.5 m2 9.628
2*(3.32+5.55)/2*4.20 m2 37.254
2%(5.55+4.05)/2*1.20 m2 11.520
2*(4.05+4.85)/2*0.60 m2 5.340
2%4.85*4.00%0.5 m2 19.400
<osie A-H"> (30.27+27.56)/2*7.85 m2 226.983
(27.56+25.82)/2*4.16 m2 111.030
(25.82+21.70)/2*3.96 m2 94.090
RAZEM 1066.249
110/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 16 cm poziome z m2
d.5/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
<osie 3-9> (29.35+27.97)/2*3.15 m2 90.279
(24.61+20.80)/2*3.15 m2 71.521
<osie X-Y> 2*3.15%(1.80+3.70)/2 m2 17.325
2*(3.96+5.02)/2*3.15 m2 28.287
2%2.90*3.32*0.5 m2 9.628
2*(3.32+5.55)/2*4.20 m2 37.254
2%(5.55+4.05)/2*1.20 m2 11.520
2*(4.05+4.85)/2*0.60 m2 5.340
2%4.85*4.00%0.5 m2 19.400
<osie A-H"> (30.27+27.74)/2*3.96 m2 114.860
(25.82+21.70)/2*3.96 m2 94.090
RAZEM 499.504
111|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 10 cm poziome |m2
d.5/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
<osie 3-9> 26.29*7.92 m2 208.217
<osie X-Y> 2.68*3.87 m2 10.372
7.92%(12.12+6.20)/2 m2 72.547
<osie A-H"> (27.74+25.82)/2*7.92 m2 212.098

-15-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23109




Budowlany_2016_budynek_bez_instalacji.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 503.234
112|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5|0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.111 m?2 503.234
RAZEM 503.234
113|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-01
poz.109 m2 1066.249
RAZEM 1066.249
114|\KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy powlekanej m2
d.5/0507-01
<pas podrynnowy i deska czotowa> p0z.108*(0.25+0.25) m2 21.850
RAZEM 21.850
115/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy powlekanej m2
d.5/0507-02
<czapki kominowe> 1.44*0.84 m2 1.210
1.34*0.84 m2 1.126
1.34*0.84 m?2 1.126
1.44*1.54 m2 2.218
1.64*0.84 m?2 1.378
2.16*0.84 m2 1.814
1.04*0.84 m?2 0.874
1.04*0.84 m2 0.874
1.04*0.84 m?2 0.874
0.75*0.75 m?2 0.563
1.75*0.84 m?2 1.470
1.44*0.84*4 m?2 4.838
1.44*0.84*2 m?2 2.419
0.82*0.82 m?2 0.672
0.37*%(2*1.40+5.30+2*1.00+2.20+2*1.60+3.35+2*1.20+2.20+2*1.20+1.90+2*  |m?2 12.192
1.20+2.80)
2%0.45*(5.30+2.20+3.35+2.20+1.90+2.80) m?2 15.975
<murek dachu> (0.65+0.70+0.30)*(12.90+17.60+6.00+6.71+4.09+1.80+6.66+ |m2 269.825
1.80+4.23+8.51+3.75+16.70+4.45+1.45+4.30+1.45+4.45+20.57+2.05+5.30+
5.30+2.05+21.41)
RAZEM 319.448
116|KNR 19-01 |Krycie dachu na felc blachg powlekang m2
d.5/0533-02
poz.107 m2 1066.249
RAZEM 1066.249
117|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.5/0508-04
2*(0.80+1.05) m 3.700
1.95+15.24 m 17.190
RAZEM 20.890
118/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 12,5 cm - z blachy powlekanej m
d.5/0508-03
2*(1.35+1.05) m 4.800
RAZEM 4.800
119/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy powlekanej m
d.5/0510-02
12*11.00 m 132.000
6*5.61 m 33.660
3.30 m 3.300
RAZEM 168.960
120|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $ér. 12,5 cm - z blachy powlekanej m
d.5/0510-03
2*11.00 m 22.000
2*5.61 m 11.220
RAZEM 33.220
121|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 7,5 cm - z blachy powlekanej m
d.5/0510-01
4*11.00+3.30 m 47.300
RAZEM 47.300
122|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 5,5 cm i 7,5 cm - z blachy powlekanej m
d.5/0510-01
<7,5cm>4*11.00+3.30 m 47.300
<5,5 cm> 8*3.30 m 26.400
RAZEM 73.700
123|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.5/2006-04 stropach na rusztach
<osie X-Y> 2*2.90*3.32*0.5 m?2 9.628
2*(3.32+5.55)/2*4.20 m?2 37.254
2%(5.55+4.05)/2*1.20 m?2 11.520
2*(4.05+4.85)/2*0.60 m2 5.340
2*4.85*4.00*0.5 m?2 19.400
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RAZEM 83.142
124|\KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m?2
d.5/2006-08 ga warstwe na rusztach na stropach
poz.123 m?2 83.142
RAZEM 83.142
125|NNRNKB Montaz barier $niegowych m
d.5/202 0539-04
4.35+17.35 m 21.700
RAZEM 21.700
126|KNR 2-22 Utozenie taw kominiarskich m
d.5/0702-05
15.07+4*1.28+1.46+1.80+1.46+6.83+2*0.65+9.75+2*0.65+2*0.80+3.00+1.35+ 'm 78.320
5.98+1.54+16.30+1.54+1.91+1.01
8.00+7.85+0.60 m 16.450
5.55+1.91+17.50 m 24.960
RAZEM 119.730
127|KNR AT-09 |Stopnie kominiarskie szt.
d.5/0104-05
39+38+12 szt. 89.000
RAZEM 89.000
6 Stolarka i $lusarka
128/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych - Z1 m2
d.6/1024-10
9.00*3.00-2*1.20*2.20 m?2 21.720
RAZEM 21.720
129/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych w $ciance Z1 m2
d.6/1024-06
2*1.20*2.20 m?2 5.280
RAZEM 5.280
130/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych - Z2 m2
d.6/1024-10
0.90*2.30 m?2 2.070
RAZEM 2.070
131|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych w $ciance 22 m2
d.6/1024-06
1.20*2.30 m?2 2.760
RAZEM 2.760
132|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych - Z3 m2
d.6/1024-10
0.80*2.30 m?2 1.840
RAZEM 1.840
133|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych w $ciance Z3 m2
d.6/1024-06
1.20*2.30 m?2 2.760
RAZEM 2.760
134|KNR 0-15 Osadzenie wytazu dachowego wl. szt
d.6/0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 0-15 Osadzenie okna wylazowego w2. szt
d.6|0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136/KNR 0-15 Osadzenie wytazu dachowego w3. szt
d.6/0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 0-15 Osadzenie okna oddymiajacego k1 szt
d.6/0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
138/KNR 0-15 Osadzenie okna oddymiajacego k2 szt
d.6/0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
139|/KNR 0-15 Osadzenie okna oddymiajacego k3 szt
d.6|0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni po- |m?2
d.6/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - d1
22*0.90*2.00 m?2 39.600
RAZEM 39.600
141 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.6/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - d2
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4*0.90*2.00 m?2 7.200
RAZEM 7.200
142|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.6/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - d3
63*0.90*2.00 m?2 113.400
RAZEM 113.400
143|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni po- |m?2
d.6/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone EI30- d4
5*0.90*2.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
144\ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone|m?2
d.6/1022-02 -d5
2*1.80*2.00 m?2 7.200
RAZEM 7.200
145/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.6/1025-03
22+4+63+5 szt. 94.000
RAZEM 94.000
146 KNR-W 2-02 |O$cieznice drewniane zwykie m2
d.6/1026-01
2*1.80*2.00 m?2 7.200
RAZEM 7.200
147|\KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych wewnetrznych o pow. do 1.0 m2 - lustro weneckie |m?2
d.6/1024-01
<012> 0.80*0.80 m?2 0.640
RAZEM 0.640
148/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych wewnetrznych o pow. do 1.0 m2 m2
d.6/1024-01
<09> 1.00*0.60*24 m?2 14.400
RAZEM 14.400
149/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych wewnetrznych o pow. do 1.5 m2 m2
d.6/1024-02
<03> 0.60*2.10*3 m2 3.780
<06> 0.94*1.17 m?2 1.100
<010> 2.00*0.60*4 m?2 4.800
RAZEM 9.680
150/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych wewnetrznych o pow. do 1.5 m2 - EI60 m2
d.6/1024-02
<02> 0.60*2.10 m?2 1.260
RAZEM 1.260
151|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych wewnetrznych o pow. do 2.0 m2 m2
d.6/1024-03
<04> 0.80*2.10 m?2 1.680
RAZEM 1.680
152|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych wewnetrznych o pow. do 3.0 m2 m2
d.6/1024-04
<01>1.95*1.40 m?2 2.730
<07>2.25*1.17 m?2 2.633
<011> 2.00*1.30*4 m?2 10.400
RAZEM 15.763
153/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych wewnetrznych o pow. ponad 3.0 m2 - EI30 m2
d.6/1024-05
<05> 3.10*2.095 m?2 6.495
RAZEM 6.495
154/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych zewnetrznych o pow. do 1.0 m2 m2
d.6/1024-01
<03> 0.60*1.50*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
155/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych zewnetrznych o pow. do 1.5 m2 m2
d.6/1024-02
<04> 1.45*1.00*2 m?2 2.900
<019> 0.60*2.10*24 m?2 30.240
<020> 0.60*2.10*5 m?2 6.300
RAZEM 39.440
156/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych zewnetrznych o pow. do 2.0 m2 m2
d.6/1024-03
<017> 0.90*2.10*54 m?2 102.060
<018> 0.90*2.10*43 m2 81.270
<022> 0.80*2.40*4 m?2 7.680
<026> 1.20*1.40*9 m2 15.120
<027> 1.20*1.50 m?2 1.800
RAZEM 207.930
157|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych zewnetrznych o pow. do 3.0 m2 m2
d.6/1024-04
<01> 1.45*1.50*14 m2 30.450
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<05> 0.80*3.00*2 m?2 4.800
<06> 1.10*2.25*4 m?2 9.900
<08> 1.20*2.40 m?2 2.880
<09> 1.45*1.90 m?2 2.755
<012> 2.90*1.00 m?2 2.900
<013> 1.00*2.20*5 m?2 11.000
<016> 3.00*0.90*3 m?2 8.100
<024> 1.00*2.10*4 m?2 8.400
<029> 1.00*2.60*18 m?2 46.800
<030> 1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 130.085
158/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych zewnetrznych o pow. ponad 3.0 m2 m2
d.6/1024-05
<07> 1.45*2.40 m?2 3.480
<010> 3.65*1.90*3 m?2 20.805
<011> 2.70*1.90 m?2 5.130
<021>1.45*5.85*2 m?2 16.965
<023> 4.05*2.10 m?2 8.505
<025> 0.90*5.85*2 m?2 10.530
<028> 1.00*6.20*4 m?2 24.800
RAZEM 90.215
159|/KNR 0-19 Montaz drzwi HPL do kabin hig-sanit. m2
d.6/1024-06
24*0.80*2.00 m?2 38.400
RAZEM 38.400
160/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych - z1 m2
d.6/1024-10
0.50*2.07 m?2 1.035
RAZEM 1.035
161|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych jednoskrzydtowych w $ciance z1 m2
d.6/1024-06
1.20*2.07 m?2 2.484
RAZEM 2.484
162|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych - z2 m2
d.6/1024-10
0.30*2.07 m?2 0.621
RAZEM 0.621
163|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych jednoskrzydtowych w $ciance z2 m2
d.6/1024-06
1.20*2.07 m?2 2.484
RAZEM 2.484
164|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych z naswietlem z3 |m?2
d.6/1024-08
1.20*2.70 m?2 3.240
RAZEM 3.240
165|KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych - z4 m2
d.6/1024-10
2*1.80*2.20 m?2 7.920
RAZEM 7.920
166/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych w $ciance z4 m2
d.6/1024-08
1.80*2.20 m?2 3.960
RAZEM 3.960
167|KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych - z5 m2
d.6/1024-10
1.75*2.00 m?2 3.500
RAZEM 3.500
168/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych w $ciance z5 m2
d.6/1024-08
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
169|KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych - z6 i z7 m2
d.6/1024-10
0.30*2.07*5 m?2 3.105
RAZEM 3.105
170/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych jednoskrzydtowych w $ciance z6i |m?2
d.6/1024-06 z7
1.20*2.07*5 m?2 12.420
RAZEM 12.420
171|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.6/1203-01
<ds1> 19*0.90*2.00 m?2 34.200
<ds2> 12*0.80*2.00 m?2 19.200
<ds3> 3*0.90*2.00 m?2 5.400
<ds5> 1.10*2.00 m?2 2.200
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RAZEM 61.000
172|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne EI30 o powierzchni do 2 m2 m2
d.6/1203-01
<ds6> 0.90*2.00 m?2 1.800
<ds7> 0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 3.400
173|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.6/1203-02
<ds4> 1.25*2.00 m?2 2.500
RAZEM 2.500
174/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych m2
d.6/1024-08
<da3> 1.30*2.00 m?2 2.600
<da4> 2*1.20*2.00 m?2 4.800
<da5> 1.80*2.20 m?2 3.960
<da6> 1.20*2.20 m?2 2.640
RAZEM 14.000
175/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych EI 30 m2
d.6/1024-08
<da2> 10*1.20*2.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
176/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych jednoskrzydiowych m2
d.6/1024-06
<dal> 12*0.90*2.00 m2 21.600
<da9> 10*0.90*2.00 m?2 18.000
RAZEM 39.600
177\KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych jednoskrzydtowych EI60 m2
d.6/1024-06
<da8> 0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
178/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych m2
d.6/1024-08
<D1> 3*1.20*2.20 m?2 7.920
<D2> 1.20*2.10 m2 2.520
<D3> 1.20*2.20 m?2 2.640
RAZEM 13.080
179/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych jednoskrzydtowych m2
d.6/1024-06
<D4> 1.00*2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
180|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.6/1208-03
<zestawienie-1> 0.89*2+1.82*2+3.38*2+2.62*3+4.49+5.94*2+1.44+3.02+2.51+|m 52.670
4.15+1.78+3.36
<zestawienie-2> 5.94+6.40+3.65*2+0.50*2+1.79+3.37+3.65+5.18+2.84+4.30 |m 41.770
<zestawienie-3> 6.83+5.87+7.78 m 20.480
RAZEM 114.920
181|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami|m
d.6/1207-01 lub spawane
<zestawienie-2> 1.08 m 1.080
<zestawienie-3> 2.43+4.49+4.45+5.24+1.91 m 18.520
RAZEM 19.600
182|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - konglomera- |szt
d.6/0129-01 ty marmurowe
0.60*31+0.80*6+0.90*101+1.00*28 szt 142.300
RAZEM 142.300
183|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dugosci ponad 1 m - konglo-  |szt
d.6/0129-02 meraty marmurowe
1.45*22+1.30*5+1.10*4+1.40*4+1.20*21+3.65*3+2.70+2.90+3.60*2+3.00*5+ szt 120.400
4.05+1.00*4
RAZEM 120.400
7 Tynki, oktadziny, malowanie
184|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.7/0803-06 gach
<001> 34.54 m?2 34.540
<002> 9.89 m2 9.890
<003> 14.68 m?2 14.680
<004> 72.30 m2 72.300
<101>2.70 m?2 2.700
<102> 14.55 m?2 14.550
<103> 16.19 m?2 16.190
<104> 16.20 m?2 16.200
<105> 16.19 m?2 16.190
<106>7.78 m2 7.780
<107> 3.08 m?2 3.080
<108> 5.63 m2 5.630
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<109> 7.17 m2 7.170
<110>1.48 m2 1.480
<111>1.13 m2 1.130
<112>11.19 m2 11.190
<113>18.01 m2 18.010
<114> 14.69 m2 14.690
<115> 15.79 m2 15.790
<116> 2.69 m2 2.690
<117> 3.69 m2 3.690
<118>5.04 m2 5.040
<119> 3.42 m2 3.420
<120> 3.69 m?2 3.690
<121> 6.57 m2 6.570
<122>10.26 m?2 10.260
<123>6.84 m2 6.840
<124>8.78 m?2 8.780
<125>4.90 m2 4.900
<127>3.40 m?2 3.400
<128> 6.65 m2 6.650
<129> 6.60 m?2 6.600
<130>3.23 m2 3.230
<131>15.43 m?2 15.430
<132>7.15 m2 7.150
<133> 93.99 m?2 93.990
<134>11.79 m2 11.790
<135>6.21 m?2 6.210
<136> 40.39 m2 40.390
<137>9.00 m?2 9.000
<138> 40.84 m2 40.840
<139> 37.57 m?2 37.570
<141>4.70 m2 4.700
<142>3.10 m?2 3.100
<143> 3.12 m2 3.120
<144> 26.41 m?2 26.410
<145> 10.66 m2 10.660
<146> 22.62 m?2 22.620
<147>17.73 m2 17.730
<148> 1.67 m?2 1.670
<149> 3.15 m2 3.150
<150> 3.86 m2 3.860
<151>2.73 m2 2.730
<152> 4.16 m?2 4.160
<153>2.10 m2 2.100
<154> 2.68 m?2 2.680
<155> 4.24 m2 4.240
<156> 5.76 m?2 5.760
<157>5.09 m2 5.090
<158>19.33 m?2 19.330
<159> 24.74 m2 24.740
<201> 45.16 m?2 45.160
<202>7.02 m2 7.020
<203>19.34 m?2 19.340
<204>19.32 m2 19.320
<205>19.11 m?2 19.110
<206> 19.32 m2 19.320
<207>5.26 m?2 5.260
<208> 15.12 m2 15.120
<209>1.94 m?2 1.940
<210>1.70 m2 1.700
<211> 20.56 m?2 20.560
<212>5.76 m2 5.760
<213>9.22 m?2 9.220
<214> 3.36 m2 3.360
<216> 3.74 m?2 3.740
<217>10.20 m2 10.200
<218>13.01 m?2 13.010
<219> 2.63 m2 2.630
<220>5.14 m?2 5.140
<221> 4.47 m2 4.470
<222>30.84 m?2 30.840
<223>12.47 m2 12.470
<224> 6.56 m?2 6.560
<225> 8.86 m2 8.860
<226> 2.65 m2 2.650
<228> 20.80 m2 20.800
<229>19.82 m2 19.820
<230> 42.15 m2 42.150
<231>5.41 m2 5.410
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<232>3.78 m2 3.780
<233>41.98 m2 41.980
<234>19.82 m2 19.820
<235>18.09 m2 18.090
<236> 2.23 m2 2.230
<237>2.61 m2 2.610
<238>10.77 m2 10.770
<239>1.60 m2 1.600
<240>1.36 m2 1.360
<241>11.57 m2 11.570
<242>15.12 m2 15.120
<243>1.94 m?2 1.940
<244>1.75 m2 1.750
<245> 20.10 m?2 20.100
<246>5.20 m2 5.200
<247> 3.37 m?2 3.370
<248>5.75 m2 5.750
<249> 9.22 m?2 9.220
<250>19.71 m2 19.710
<251>19.98 m?2 19.980
<252>19.31 m2 19.310
<253>18.97 m?2 18.970
<254> 41.75 m2 41.750
<255> 5.58 m?2 5.580
<301> 45.16 m2 45.160
<302> 7.02 m?2 7.020
<303>19.11 m2 19.110
<304>19.22 m?2 19.220
<305>19.11 m2 19.110
<306> 19.22 m?2 19.220
<307> 20.56 m2 20.560
<308>5.16 m?2 5.160
<309> 15.12 m2 15.120
<310>1.94 m?2 1.940
<311>1.70 m2 1.700
<312>5.76 m?2 5.760
<313>9.22 m2 9.220
<314> 3.36 m?2 3.360
<315> 26.03 m2 26.030
<316> 15.85 m2 15.850
<317> 3.58 m2 3.580
<318> 2.65 m?2 2.650
<319> 12.59 m2 12.590
<320>6.10 m?2 6.100
<321>2.14 m2 2.140
<322> 30.44 m?2 30.440
<323>11.38 m2 11.380
<324>6.56 m?2 6.560
<325>11.99 m2 11.990
<326> 27.34 m?2 27.340
<327>20.51 m2 20.510
<328>19.82 m?2 19.820
<329> 41.98 m2 41.980
<330>19.73 m?2 19.730
<331>18.09 m2 18.090
<332>12.15 m?2 12.150
<333>42.15 m2 42.150
<334>5.41 m?2 5.410
<335> 3.78 m2 3.780
<336> 2.23 m?2 2.230
<337>2.61 m2 2.610
<338>10.61 m?2 10.610
<339>1.61 m2 1.610
<340> 1.36 m?2 1.360
<341>19.76 m2 19.760
<342>15.23 m?2 15.230
<343>1.94 m2 1.940
<344>1.091 m?2 1.910
<345> 4.99 m2 4.990
<346> 3.36 m?2 3.360
<347>5.76 m2 5.760
<348>9.21 m?2 9.210
<349>19.31 m2 19.310
<350> 18.99 m2 18.990
<351>19.71 m2 19.710
<352> 19.60 m2 19.600
<353> 41.05 m2 41.050
<354> 5.58 m?2 5.580
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RAZEM 2208.420

185|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2

d.7/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
<komunikacja> 4.00*1.30+6.80*1.40+1.50*6.52+3.50*1.53+1.50*7.87+6.00*  |m2 151.126
1.50+0.90*0.77+1.83*0.33+0.53*0.80+(2.05+0.59)/2*1.44+2%(2.77+1.97)/2*
1.19+(4.09+3.20)/2*0.45+(2.65+0.59)/2*2.00+0.93*1.87+0.50*1.82+0.80*0.52+
20.94*1.50+3.74*2.28+2.30*5.60+16.68*1.80+1.39*0.30
<102> 14.55 m?2 14.550
<109> 7.17 m?2 7.170
<110>1.48 m?2 1.480
<113>18.01 m?2 18.010
<114> 14.69 m?2 14.690
<131>37.37 m?2 37.370
<133>93.99 m?2 93.990
<138>40.84 m?2 40.840
<139> 25.14 m?2 25.140
<158>29.77 m?2 29.770
<322> 30.44/0.9397 m?2 32.393

RAZEM 466.529

186 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2

d.7/0803-03
<001> 2*(7.05+4.90)*3.61 m?2 86.279
<002> 2*(4.08+3.88)*3.61 m?2 57.471
<003> 2*(5.90+5.70)*(3.61+1.96)/2 m?2 64.612
<004> (3.60+1.80+8.15+6.47+3.48+6.74+4.70+5.65)*3.16 m?2 128.264
<101> 2*(1.50+1.40)*3.01-1.20*2.20-1.20*2.60 m?2 11.698
<102> 2*(6.86+2.70)*3.01-0.90*2.00*4-1.71*3.01-1.20*2.60 m?2 42.084
<103> 2*(4.15+3.90)*3.01 m?2 48.461
<104> 2*(4.00+4.08)*3.01-2.20*1.50-0.90*2.00 m?2 43.542
<105> 2*(4.15+3.90)*3.01-2.20*1.50-0.90*2.00 m?2 43.361
<106> 2*(4.15+3.65)*3.01-0.90*2.00-0.80*2.00 m?2 43.556
<107> 2*(2.37+1.30)*3.01-0.80*2.00 m?2 20.493
<108> 2*(2.68+2.10)*3.01-0.90*2.00 m2 26.976
<109> (4.78+1.50+4.78)*3.01-0.90*2.00*2-1.40*2.00 m?2 26.891
<110> 2*(1.30+1.16)*3.01-0.90*2.00*2 m2 11.209
<111> 2*(1.30+1.00)*3.01-0.90*2.00 m?2 12.046
<112> 2*(4.15+2.80)*3.01-1.71*3.01 m2 36.692
<113> 2*(5.55+3.65)*3.01-0.90*2.00 m?2 53.584
<114> (3.25+9.35+2.00+3.15+1.50+1.60+2.00+9.40+1.75)*3.01-0.90*2.00*8- |m?2 85.140
1.40*2.00
<115> 2*(5.20+3.65)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 49.677
<116> 2*(1.61+1.60)*3.01-0.90*2.00 m?2 17.524
<117> 2*(2.53+1.66)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 21.624
<118> 2*(2.40+2.12)*3.01-0.90*2.00+2*1.24*2.10 m?2 30.618
<119> 2*(2.22+1.50)*3.01-0.90*2.00 m?2 20.594
<120> 2%(2.22+1.71)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 20.059
<121> 2*(2.14+3.30)*3.01-0.90*2.00+2*1.27*2.10 m?2 36.283
<122> 2*(3.60+2.85)*3.01-0.90*2.00 m?2 37.029
<123> 2*(3.60+1.90)*3.01-0.90*2.00 m?2 31.310
<124> 2*(3.60+2.33)*3.01-0.90*2.00*2-1.50*2.30 m?2 28.649
<125> 2*(3.60+1.38)*3.01-0.90*2.00 m?2 28.180
<126> (3.78+5.50+4.20+1.70+2.20+2.30+1.98+1.70)*3.01-0.90*2.00-1.20*2.00 |m2 66.114
<127 129> 2*(1.70+5.50)*3.01-1.20*2.00-0.90*2.00 m?2 39.144
<128> 2*(2.53+2.66)*3.01 m?2 31.244
<131> (1.60+1.50+1.36+0.76+1.36+6.09+0.93+1.13+3.50+6.09+6.50)*4.06- m2 123.329
0.90*2.00
<132> (0.52+0.95+3.19+0.35+0.60+3.20)*4.06 m?2 35.769
<133> 2%(7.40+13.01)*4.06-1.80*2.20*2-0.95*2.30*2 m?2 153.439
<134> (3.88+2.20+2.35+0.61+2.70+2.75)*4.06-0.90*2.00*2 m?2 55.229
<135> (4.13+0.61+2.73+3.11+0.34)*3.01-0.80*2.00 m?2 31.269
<136> (1.04+7.70+2.50+4.05+0.80+0.53+0.28+4.60+0.28+0.53+0.80+4.05)* |m2 54.597
3.01-4.60*2.20-1.50*3.01-1.80*2.20*2-2.00*2.30
<137> 0.58*3.10*2 m?2 3.596
<138> (20.60+1.50+16.55+2.88+3.75+2.88+0.30)*3.10-1.20*2.20-1.95*2.00- |m?2 131.201
3.00*1.50-1.80*2.20-1.75*2.30
<139> (2.44+10.58+2.25+6.15+3.40+0.90+4.60)*3.10-2.20%2.30-0.80*2.00 m?2 87.332
<140> (3.75+5.30+1.73+3.00+0.30+3.00+1.73+5.30)*3.01-1.95*2.00-1.20*2.00 |m2 66.271
<141> 2*(2.33+1.88)*3.01-0.90*2.00-1.20*2.00 m?2 21.144
<142> 2*(1.30+1.70)*3.01-0.90*2.00 m2 16.260
<143> 2*(2.00+1.56)*3.01 m?2 21.431
<144> 2*(7.10+4.00)*3.01 m2 66.822
<145> 2%(3.65+3.17)*3.01-0.90*2.00 m?2 39.256
<146> 2*(3.65+7.66)*3.01-0.80*2.00 m2 66.486
<147> 2*(3.36+8.80)*3.01-0.90*2.00*10 m?2 55.203
<148> 2*(1.73+0.90)*3.01-0.90*2.00 m?2 14.033
<149> 2*(1.73+1.70)*3.01-0.90*2.00 m?2 18.849
<150> 2*(1.73+2.08)*3.01-0.90*2.00 m2 21.136
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<151> 2*(1.61+1.60)*3.01-0.90*2.00 m2 17.524
<152> 2*(1.60+2.60)*3.01-0.90*2.00*2 m2 21.684
<153> 2*%(1.60+1.31)*3.01-0.90*2.00*2 m2 13.918
<154> 2*(1.60+1.75)*3.01-0.90%2.00 m?2 18.367
<155> 2*(1.60+2.78)*3.01-0.90*2.00 m2 24.568
<156> 2*(2.85+2.03)*3.01-0.90%2.00 m?2 27.578
<157> 2*(2.53+2.03)*3.01-0.90*2.00 m2 25.651
<158> 2*(7.10+6.19)*3.01-1.80*2.20-1.75*2.30-3.00*1.50-2.20*1.50 m?2 64.221
<159> (6.40+0.20+3.80+2.30+4.40+2.50)*3.01+5*4*0.20*2.80-1.50*2.20-1.70* |m2 62.646
2.50
<201> 2*(10.68+3.90)*3.01-1.50*3.01-0.80*2.00 m2 81.657
<202> 2*(1.80+3.90)*3.01-0.80*2.00 m?2 32.714
<203> 2*(5.40+3.65)*3.01-2.20*1.65-0.90*2.00 m2 49.051
<204> 2*(5.40+3.65)*3.01-0.90*2.00-1.45*3.01 m?2 48.317
<205> 2*(5.40+3.65)*3.01-2.20*1.65-0.90*2.00 m2 49.051
<206> 2*(5.40+3.65)*3.01-0.90*2.00-1.45*3.01 m?2 48.317
<207> 2%(3,05+1,83)*3,01-0,90*2,00
<208> 2*(5.40+2.95)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 46.667
<209> 2*(1.05+1.65)*3.01-0.90*2.00 m2 14.454
<210> 2*(1.03+1.65)*3.01-0.90%2.00 m?2 14.334
<211> (12.98+2.94+4.38+1.44+8.60)*3.01-0.90*2.00*8-1.20*2.00 m2 74.523
<212> 2*(1.92+3.00)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 26.018
<213> 2%(2.05+4.90)*3.01+2*(1.30+1.13)*2.10-0.90*2.00 m2 50.245
<214> 2*(1.75+1.75)*3.01-0.90%2.00 m?2 19.270
<215> 2*%(5.90+5.70)*3.01+2*(2.40+2.30)*3.01-1.40*3.01*2 m2 89.698
<216> 2*(1.70+2.20)*3.01 m?2 23.478
<217> 2*(6.80+1.50)*3.01-1.40*2.00-0.80*2.00*2-0.90*2.00 m2 42.166
<218> 2*(3.34+3.90)*3.01-0.90%2.00 m2 41.785
<219> 2*(1.70+1.65)*3.01-0.90*2.00 m2 18.367
<220> 2*(3.02+2.12)*3.01-0.80*2.00 m2 29.343
<221> 2%(2.11+2.12)*3.01-0.80*2.00 m2 23.865
<222> 2*(5.05+6.45)*3.01-0.90*2.00-4.05*2.10 m?2 58.925
<223> 2*(5.65+5.58)*3.01-0.90*2.00*2 m2 64.005
<224> 2*(1.25+5.25)*3.01-0.90%2.00 m?2 37.330
<225> 2*(2.30+3.85)*3.01-0.90*2.00*2 m2 33.423
<226> 2*(2.30+1.30)*3.01-0.90%2.00 m?2 19.872
<227> 2*(5.15+6.25)*3.10-2*1.30*2.00 m2 65.480
<228> 2*(5.40+3.85)*3.01-0.90%2.00 m?2 53.885
<229> (5,40+2,32+3,98+4,00+0,60+1,30)*3.01-0.90*2.00
<230> (7.05+7.05+1.00+0.47+7.90+0.47+1.00+4.33%4)*3.01-1.50*3.01*2-0.90* |m2 114.573
2.00%2
<231> 2%(3.02+1.79)*3.01 m?2 28.956
<232> 2%(2.11+1.79)*3.01 m2 23.478
<233> 2*(6.36+6.60)*3.01-2.10*1.70*2 m?2 70.879
<234> (5.40+2.32+3.98+4.00+0.60+1.30)*3.01-0.90*2.00 m2 51.176
<235> 2%(3.35+5.43)*3.01-0.90*2.00-2.20%1.65 m?2 47.426
<236> 2*(0.93+2.40)*3.01 m2 20.047
<237> 2*(1.72+1.52)*3.01-0.90%2.00 m?2 17.705
<238> 2*(5.65+2.18)*3.01+2*0.95*2.10-0.90*2.00 m2 49.327
<239> 2*(1.05+1.52)*3.01-0.90%2.00 m?2 13.671
<240> 2*(1.03+1.52)*3.01-0.90*2.00 m2 13.551
<241> 2*(2.15+5.40)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 41.851
<242> 2*(2.84+5.40)*3.01-0.90*2.00*2 m2 46.005
<243> 2*(1.85+1.05)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 13.858
<244> 2*(1.85+1.03)*3.01-0.90*2.00 m2 15.538
<245> 2*(9.90+2.94)*3.01-0.90*2.00*8-1.40*2.00-1.20*2.00 m?2 57.697
<246> 2*(1.85+3.05)*3.01-0.90*2.00 m2 27.698
<247> 2*(1.75+1.92)*3.01-0.90%2.00 m?2 20.293
<248> 2*(3.00+1.92)*3.01-0.90*2.00*2 m2 26.018
<249> 2*(4.90+2.05)*3.01+2*1.05*2.10-0.90*2.00 m?2 44.449
<250> 2*(3.65+5.40)*3.01-0.90*2.00 m2 52.681
<251> 2*(3.70+5.40)*3.01-0.90%2.00 m?2 52.982
<252> 2*(3.65+5.40)*3.01-0.90*2.00 m2 52.681
<253> 2*(3.70+5.40)*3.01-0.90%2.00 m?2 52.982
<254> 2*(7.01+10.71)*3.01-1.40*2.00-2.20*1.65-1.45*3.01-0.80*2.00 m2 94.280
<255> 2*(3.10+1.80)*3.01-0.90%2.00 m?2 27.698
<301> 2*(10.68+3.90)*3.01-1.37*3.01-0.80*2.00 m2 82.048
<302> 2*(1.80+3.90)*3.01-0.80*2.00 m?2 32.714
<303> 2*(5.40+3.65)*3.01-0.90*2.00 m2 52.681
<304> 2*(5.40+3.65)*3.01-0.90%2.00 m?2 52.681
<305> 2*(5.40+3.65)*3.01-0.90*2.00 m2 52.681
<306> 2*(6.40+3.65)*3.01-0.90%2.00 m?2 58.701
<307> (12.98+2.94+4.38+1.44+8.60)*3.01-0.90*2.00*8-1.20*2.00 m2 74.523
<308> 2*(3,05+1,83)*3,01-0,90%2,00
<309> 2*(5.40+2.95)*3.01-0.90*2.00*2 m2 46.667
<310> 2*(1.05+1.65)*3.01-0.90*2.00*2 m2 12.654
<311> 2*(1.03+1.65)*3.01-0.90*2.00 m2 14.334
<312> 2*(1.92+3.00)*3.01-0.90*2.00*2 m2 26.018
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<313> 2*(2.05+4.90)*3.01+2*(1.30+1.13)*2.10-0.90*2.00 m2 50.245
<314> 2*(1.75+1.75)*3.01-0.90%2.00 m?2 19.270
<315> 2*(5.90+5.70)*3.01+2*(2.40+2.30)*3.01-1.40*3.01*2 m2 89.698
<316> 2*(5.26+3.91)*3.01 m2 55.203
<317> 2*(1.55+2.20)*3.01 m2 22.575
<318> 2*(1.58+1.80)*3.01-0.90%2.00 m?2 18.548
<319> 2*(6.80+2.20)*3.01-1.20*2.00*2-0.90*2.00*2-0.80*2.00*2 m?2 42.580
<320> 2*(3.62+2.42)*3.01-0.80%2.00 m?2 34.761
<321> 2*(1.51+1.42)*3.01-0.80*2.00 m?2 16.039
<322> 2*(5.08+6.45)*3.01-1.40*2.80*2-1.20*2.00 m?2 59.171
<323> 2*(5.65+5.58)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 64.005
<324> 2*(1.25+5.25)*3.01-0.90%2.00 m?2 37.330
<325> 2*(2.35+5.25)*3.01-0.90*2.00 m2 43.952
<326> 2*(5.05+6.25+0.30+3.00)*3.01-1.20*2.00*2 m2 83.092
<327> 2*(5.40+3.85)*3.01-0.90*2.00 m2 53.885
<328> (5,40+2,32+3,98+4,00+0,60+1,30)*3.01-0.90*2.00
<329> 2*(6.60+6.36)*3.01-3.00*1.40*2 m2 69.619
<330> (5,40+2,32+3,98+4,00+0,60+1,30)*3.01-0.90*2.00
<331> 2*(3.35+5.40)*3.01-0.90*2.00 m2 50.875
<332> 2*(2.25+5.40)*3.01-0.90*2.00*2 m2 42.453
<333> (7.05+7.05+1.00+0.47+7.90+0.47+1.00+4.33*4)*3.01-1.50*3.01*2-0.90* |m2 114.573
2.00*2
<334> 2%(3.02+1.79)*3.01 m2 28.956
<335> 2%(2.11+1.79)*3.01 m2 23.478
<336> 2*(0.93+2.40)*3.01 m2 20.047
<337> 2*(1.72+1.52)*3.01-0.90%2.00 m?2 17.705
<338> 2*(5.65+2.18)*3.01+2*0.95*2.10-0.90*2.00 m2 49.327
<339> 2*(1.05+1.52)*3.01-0.90%2.00 m?2 13.671
<340> 2*(1.03+1.52)*3.01-0.90*2.00 m2 13.551
<341> 2*(9.90+2.94)*3.01-0.90*2.00*8-1.40*2.00-1.20*2.00 m?2 57.697
<342> 2*(2.84+5.40)*3.01-0.90*2.00*2 m2 46.005
<343> 2*(1.85+1.05)*3.01-0.90*2.00*2 m2 13.858
<344> 2*(1.85+1.03)*3.01-0.90*2.00 m?2 15.538
<345> 2*(1.85+3.05)*3.01-0.90%2.00 m?2 27.698
<346> 2*(1.75+1.92)*3.01-0.90*2.00 m?2 20.293
<347> 2*(3.00+1.92)*3.01-0.90*2.00*2 m2 26.018
<348> 2*(4.90+2.05)*3.01+2*1.05*2.10-0.90*2.00 m?2 44.449
<349> 2*(3.65+5.40)*3.01-0.90%2.00 m?2 52.681
<350> 2*(3.70+5.40)*3.01-0.90*2.00 m?2 52.982
<351> 2*(3.65+5.40)*3.01-0.90%2.00 m?2 52.681
<352> 2*(3.70+5.40)*3.01-0.90*2.00 m?2 52.982
<353> 2*(7.01+10.71)*3.01-1.40*2.00-2.20*1.65-1.45*3.01-0.80*2.00 m?2 94.280
<354> 2*(3.10+1.80)*3.01-0.90*2.00 m?2 27.698
RAZEM 7118.128
187|KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 111 m2
d.7/0811-02
<126> 16.76 m2 16.760
<140> 21.67 m2 21.670
7.06%1.60 m2 11.296
<215>29.34 m2 29.340
<227> 25.55 m2 25.550
RAZEM 104.616
188|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.7/0810-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
(<O7> 2*(1.45+2.40))*0.3 m2 2.310
(<010> 2*%(3.65+1.90)*3)*0.3 m2 9.990
(<011> 2*%(2.70+1.90))*0.3 m2 2.760
(<021> 2*%(1.45+5.85)*2)*0.3 m2 8.760
(<023> 2*%(4.05+2.10))*0.3 m2 3.690
(<025> 2*%(0.90+5.85)*2)*0.3 m2 8.100
(<028> 2*(1.00+6.20)*4)*0.3 m2 17.280
(<D5> 2.40+2.20+2.40)*0.3 m2 2.100
(<D6> 2.20+1.80+2.20)*0.3 m2 1.860
(<B1> 2.50+2.96+2.50)*0.3 m2 2.388
RAZEM 59.238
189|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.7/0103-05
poz.191+poz. 172+poz. 173 m2 1574.263
RAZEM 1574.263
190|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.7/0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.189 m2 1574.263
RAZEM 1574.263
191|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami m2
d.7/0829-07
<107> 2*(2.37+1.30)*3.01-0.80*2.00 m2 20.493
<108> (0.60+2.10+2.68+0.60)*0.90 m2 5.382
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<110> 2*%(1.30+1.16)*3.01-0.90*2.00*2 m2 11.209
<111> 2*(1.30+1.00)*3.01-0.90%2.00 m?2 12.046
<116> 2*(1.70+1.55)*3.01-0.90*2.00 m2 17.765
<117> 2*(2.53+1.66)*3.01-0.90*2.00*2 m2 21.624
<118> 2%(1.40+2.12)*3.01-0.90*2.00+2*1.24*2.10 m2 24.598
<119> 2*(2.20+1.50)*3.01-0.90%2.00 m?2 20.474
<120> 2*%(2.20+1.71)*3.01-0.90*2.00*2 m2 19.938
<121> 2%(2.12+1.96)*3.01-0.90*2.00+2*1.27%2.10 m2 28.096
<128> (0.60+2.53+0.60)*0.90 m2 3.357
<143> 2*(2.00+1.56)*3.01-0.90%2.00 m?2 19.631
<144> 2*(7.10+4.00)*3.01 m2 66.822
(2.10+1.00+2.10+2%(1.45+1.00)+2*(2.90+1.00))*0.30 m?2 5.370
-(1.00*2.10+0.90+2.00+1.45*1.00+2.90%1.00) m2 -9.350
<145> 2*(3.65+3.17)*3.01-0.90%2.00 m?2 39.256
<146> 2*(3.65+7.66)*3.01-0.80*2.00-1.45*1.50*2+2*2*(1.45+1.50)*0.30 m2 65.676
<147> 2*(3.36+8.80)*3.01-0.90*2.00*10 m?2 55.203
<148> 2*(1.73+0.90)*3.01-0.90*2.00 m2 14.033
<149> 2*(1.73+1.70)*3.01-0.90%2.00 m?2 18.849
<150> 2*(1.73+2.08)*3.01-0.90*2.00 m2 21.136
<151> 2*(1.61+1.60)*3.01-0.90%2.00 m?2 17.524
<152> 2*(1.60+2.60)*3.01-0.90*2.00*2 m2 21.684
<153> 2*(1.60+1.31)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 13.918
<154> 2*(1.60+1.75)*3.01-0.90*2.00 m2 18.367
<155> 2*(1.60+2.78)*3.01-0.90%2.00 m?2 24.568
<156> 2*(2.85+2.03)*3.01-0.90*2.00 m2 27.578
<157> 2*(2.53+2.03)*3.01-0.90%2.00 m?2 25.651
<201> (3.00+2.63)*0.60 m2 3.378
<207> 2*(3,05+1,83)*3,01-0,90%2,00
<208> 1.00*0.60 m2 0.600
<209> 2*(1.05+1.85)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 13.858
<210> 2*(1.03+1.85)*3.01-0.90*2.00 m2 15.538
<212> 2*(1.92+3.00)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 26.018
<213> 2%(2.05+4.90)*3.01+2*(1.30+1.13)*2.10-0.90*2.00 m2 50.245
<214> 2*(1.75+1.75)*3.01-0.90%2.00 m?2 19.270
<216> 2*(1.70+2.20)*3.01-0.90*2.00+(2.00+0.90+2.00)*0.09 m2 22.119
<219> 2*(1.70+1.68)*3.01-0.90%2.00 m?2 18.548
<226> 2*(2.30+1.30)*3.01-0.90*2.00 m2 19.872
<231> 2*(3.02+1.79)*3.01-0.90*2.00+(23.00+0.90+2.00)*0.09 m?2 29.487
<233> (0.93+3.38)*0.60 m2 2.586
<236> 2*(0.93+2.40)*3.01-0.90*2.00+(2.00+0.90+2.00)*0.09 m2 18.688
<237> 2*(1.72+1.52)*3.01-0.90*2.00 m2 17.705
<238> 2*(5.65+2.18)*3.01+2*0.95*2.10-0.90%2.00 m?2 49.327
<239> 2*%(1.05+1.52)*3.01-0.90*2.00*2+(2.00+0.90+2.00)*0.09 m2 12.312
<240> 2*(1.03+1.52)*3.01-0.90%2.00 m?2 13.551
<241> 1.00*0.60 m2 0.600
<242> 1.00*0.60 m?2 0.600
<243> 2*(1.85+1.05)*2.10-0.90*2.00*2 m2 8.580
<244> 2*(1.85+1.03)*2.10-0.90%2.00 m?2 10.296
<246> 2*(1.85+3.05)*3.01-0.90*2.00 m2 27.698
<247> 2*(1.75+1.92)*3.01-0.90%2.00 m?2 20.293
<346> 2*(1.75+1.92)*3.01-0.90*2.00 m2 20.293
<248> 2*(3.00+1.92)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 26.018
<249> 2%(4.90+2.05)*3.01+2*1.05*2.10-0.90*2.00 m2 44.449
<254> (2.20+2.38)*0.60 m?2 2.748
<301> (3.00+2.63)*0.60 m2 3.378
<308> 2*(3,05+1,83)*3,01-0,90%2,00
<309> 1.00*0.60 m2 0.600
<310> 2*(1.05+1.65)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 12.654
<311> 2*(1.03+1.65)*3.01-0.90*2.00 m2 14.334
<312> 2*(1.92+3.00)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 26.018
<313> 2%(2.05+4.90)*3.01+2*(1.30+1.13)*2.10-0.90*2.00 m2 50.245
<314> 2*(1.75+1.75)*3.01-0.90%2.00 m?2 19.270
<317> 2*(1.55+2.20)*3.01-0.90*2.00+(2.00+0.90+2.00)*0.09 m2 21.216
<329> (0.93+3.38)*0.60 m?2 2.586
<332> 1.00*0.60 m2 0.600
<334> 2*(3.02+1.79)*3.01-0.90*2.00+(2.00+0.90+2.00)*0.09 m?2 27.597
<336> 2*(0.93+2.40)*3.01-0.90*2.00+(2.00+0.90+2.00)*0.09 m2 18.688
<337> 2*(1.72+1.52)*3.01-0.90%2.00 m?2 17.705
<338> 2*(5.65+2.18)*3.01+2*0.95*2.10-0.90*2.00 m2 49.327
<339> 2*(1.05+1.52)*3.01-0.90*2.00*2+(2.00+0.90+2.00)*0.09 m?2 12.312
<340> 2*%(1.03+1.52)*3.010-0.90*2.00 m2 13.551
<342> 1.00*0.60 m?2 0.600
<343> 2*(1.85+1.05)*3.01-0.90*2.00*2 m2 13.858
<344> 2*(1.85+1.03)*3.01-0.90%2.00 m?2 15.538
<345> 2*(1.85+3.05)*3.01-0.90*2.00 m2 27.698
<347> 2*(3.00+1.92)*3.01-0.90*2.00*2 m2 26.018
<348> 2*(4.90+2.05)*3.01+2*1.05*2.10-0.90*2.00 m2 44.449
<353> (2.20+2.38)*0.60 m2 2.748
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<354> 2*(3.10+1.80)*3.01-0.90*2.00 m?2 27.698
RAZEM 1574.263

192|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowych dzwigkochtonnych na stropach na rusztach metalo- | m?2

d.7/2007-05 wych
11.54*28.00*2 m?2 646.240
-2.65%(3.20*2+4.25*3) m2 -50.748
-5.00*1.00*8 m?2 -40.000

RAZEM 555.492

193|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2

d.7/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
<001> 34.54 m2 34.540
<002> 9.89 m?2 9.890
<003> 14.68 m2 14.680
<004> 72.30 m?2 72.300
<201> 45.16 m2 45.160
<202>7.02 m?2 7.020
<203>19.34 m2 19.340
<204> 19.32 m?2 19.320
<205>19.11 m2 19.110
<206> 19.32 m?2 19.320
<207>5.26 m?2 5.260
<208>15.12 m?2 15.120
<209> 1.94 m?2 1.940
<210> 1.70 m?2 1.700
<211> 20.56 m2 20.560
<212>5.76 m?2 5.760
<213>9.22 m?2 9.220
<214> 3.36 m?2 3.360
<216>3.74 m?2 3.740
<217>10.20 m?2 10.200
<219> 2.63 m?2 2.630
<220>5.14 m?2 5.140
<221>4.47 m2 4.470
<222>30.84 m?2 30.840
<223>12.47 m2 12.470
<224> 6.56 m?2 6.560
<225> 8.86 m2 8.860
<226> 2.65 m?2 2.650
<228>20.80 m2 20.800
<229>19.82 m?2 19.820
<230> 42.15 m2 42.150
<231>5.41 m?2 5.410
<232>3.78 m?2 3.780
<233>41.98 m?2 41.980
<234>19.82 m2 19.820
<235> 18.09 m?2 18.090
<236>2.23 m?2 2.230
<237>2.61 m?2 2.610
<238>10.77 m2 10.770
<239> 1.60 m?2 1.600
<240> 1.36 m?2 1.360
<241>11.57 m?2 11.570
<242>15.12 m2 15.120
<243>1.94 m?2 1.940
<244>1.75 m?2 1.750
<245>20.10 m?2 20.100
<246>5.20 m?2 5.200
<247>3.37 m?2 3.370
<248>5.75 m?2 5.750
<249>9.22 m?2 9.220
<250>19.71 m2 19.710
<251>19.98 m?2 19.980
<252>19.31 m2 19.310
<253>18.97 m?2 18.970
<254> 41.75 m2 41.750
<301> 45.16 m?2 45.160
<302>7.02 m2 7.020
<303>19.11 m?2 19.110
<304> 19.22 m2 19.220
<305>19.11 m?2 19.110
<306> 19.22 m2 19.220
<307> 20.56 m?2 20.560
<308>5.16 m2 5.160
<309> 15.12 m?2 15.120
<310> 1.94 m?2 1.940
<311>1.70 m?2 1.700
<312>5.76 m2 5.760
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<313>9.22 m2 9.220
<314>3.36 m2 3.360
<316> 15.85 m2 15.850
<317> 3.58 m2 3.580
<318> 2.65 m2 2.650
<319>12.59 m2 12.590
<320> 6.10 m2 6.100
<321>2.14 m2 2.140
<323>11.38 m2 11.380
<324>6.56 m2 6.560
<325>11.99 m2 11.990
<327>20.51 m2 20.510
<328>19.82 m2 19.820
<329>41.98 m2 41.980
<330>19.73 m2 19.730
<331>18.09 m2 18.090
<332>12.15 m2 12.150
<333>42.15 m2 42.150
<334>5.41 m2 5.410
<335>3.78 m2 3.780
<336>2.23 m2 2.230
<337>2.61 m2 2.610
<338>10.61 m2 10.610
<339>1.61 m2 1.610
<340> 1.36 m2 1.360
<341>19.76 m2 19.760
<342>15.23 m2 15.230
<343>1.94 m2 1.940
<344>1.91 m2 1.910
<345> 4.99 m2 4.990
<346> 3.36 m2 3.360
<347>5.76 m2 5.760
<348>9.21 m2 9.210
<349>19.31 m2 19.310
<350> 18.99 m2 18.990
<351>19.71 m2 19.710
<352> 19.60 m2 19.600
<353> 41.05 m2 41.050
<001> 2*(7.05+4.90)*3.61 m2 86.279
<002> 2*(4.08+3.88)*3.61 m2 57.471
<003> 2*(5.90+5.70)*(3.61+1.96)/2 m2 64.612
<004> (3.60+1.80+8.15+6.47+3.48+6.74+4.70+5.65)*3.16 m2 128.264

RAZEM 1779.306

194|KNR AT-31 |Malowanie farbg dyspersyjng krzemianowg m2

d.7/0601-02
<101>2.70 m2 2.700
<110>1.48 m2 1.480
<111>1.13 m2 1.130
<117> 3.69 m2 3.690
<120> 3.69 m2 3.690
<121> 6.57 m2 6.570
<215>29.34 m2 29.340
<255> 5.58 m2 5.580
<101> 2*(1.50+1.40)*3.01-1.20*2.20-1.20*2.60 m2 11.698
<110> 2*(1.30+1.16)*3.01-0.90*2.00*2 m2 11.209
<111> 2*(1.30+1.00)*3.01-0.90*2.00 m2 12.046
<117> 2*(2.53+1.66)*3.01-0.90*2.00*2 m2 21.624
<121> 2*(2.14+3.30)*3.01-0.90*2.00+2*1.27*2.10 m2 36.283
<215> 2*(5.90+5.70)*3.01+2*(2.40+2.30)*3.01-1.40*3.01*2 m2 89.698
<255> 2*(3.10+1.80)*3.01-0.90*2.00 m2 27.698
<111> -(2*(1.30+1.00)*2.10-0.90*2.00) m2 -7.860
<117> -(2*(2.56+1.55)*2.10-0.90*2.00*2) m2 -13.662
<120> -(2*(2.20+1.71)*2.10-0.90*2.00*2) m2 -12.822
<121> -(2*(2.12+1.96)*2.10-0.90*2.00+2*1.27*2.10) m2 -20.670

RAZEM 209.422

195/KNR AT-31 |Malowanie farbg dyspersyjna lateksowg m2

d.7/0601-02
<102> 14.55 m2 14.550
<103> 16.19 m2 16.190
<104> 16.20 m2 16.200
<105> 16.19 m2 16.190
<106> 7.78 m2 7.780
<107> 3.08 m2 3.080
<108> 5.63 m2 5.630
<109> 7.17 m2 7.170
<112>11.19 m2 11.190
<113>18.01 m2 18.010
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<114> 14.69 m2 14.690
<115>15.79 m2 15.790
<116> 2.69 m2 2.690
<118>5.04 m2 5.040
<119> 3.42 m2 3.420
<122>10.26 m2 10.260
<123>6.84 m2 6.840
<124>8.78 m2 8.780
<125>4.90 m2 4.900
<126> 16.76 m2 16.760
<127>3.40 m2 3.400
<128> 6.65 m?2 6.650
<129> 6.60 m2 6.600
<131>42.82 m?2 42.820
<132>7.15 m2 7.150
<133> 93.99 m?2 93.990
<134>11.79 m2 11.790
<135>6.21 m?2 6.210
<136> 40.39 m2 40.390
<137>9.00 m?2 9.000
<138> 40.84 m2 40.840
<139> 53.90 m?2 53.900
<140> 21.67 m2 21.670
<141> 4.70 m?2 4.700
<142>3.10 m2 3.100
<143> 3.12 m?2 3.120
<144> 26.41 m2 26.410
<145> 10.66 m?2 10.660
<146> 22.62 m2 22.620
<147>17.73 m?2 17.730
<148> 1.67 m2 1.670
<149> 3.15 m?2 3.150
<150> 3.86 m2 3.860
<151>2.73 m?2 2.730
<152>4.16 m2 4.160
<153>2.10 m?2 2.100
<154> 2.68 m2 2.680
<155> 4.24 m?2 4.240
<156> 5.76 m2 5.760
<157>5.09 m2 5.090
<158> 43.95 m2 43.950
<159> 24.74 m?2 24.740
<215>29.34 m2 29.340
<218>13.01 m?2 13.010
<222> 30.84 m2 30.840
<227> 25.55 m?2 25.550
<315> 26.03 m2 26.030
<322> 30.44 m?2 30.440
<326> 27.34 m2 27.340
<102> 2*(6.86+2.70)*3.01-0.90*2.00*4-1.71*3.01-1.20*2.60 m?2 42.084
<103> 2%(4.15+3.90)*3.01 m2 48.461
<104> 2*(4.00+4.08)*3.01-2.20*1.50-0.90%2.00 m?2 43.542
<105> 2*(4.15+3.90)*3.01-2.20*1.50-0.90*2.00 m2 43.361
<106> 2*(4.15+3.65)*3.01-0.90*2.00-0.80%2.00 m?2 43.556
<108> 2*(2.68+2.10)*3.01-0.90*2.00 m2 26.976
-(0.60+2.10+2.68+0.60)*0.90 m?2 -5.382
<109> (4.78+1.50+4.78)*3.01-0.90*2.00*2-1.40*2.00 m2 26.891
<112> 2*(4.15+2.80)*3.01-1.71*3.01 m?2 36.692
<113> 2*(5.55+3.65)*3.01-0.90*2.00 m2 53.584
<114> (3.25+9.35+2.00+3.15+1.50+1.60+2.00+9.40+1.75)*3.01-0.90*2.00*8- |m2 85.140
1.40*2.00
<115> 2*(5.20+3.65)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 49.677
<118> 2%(2.40+2.12)*3.01-0.90*2.00+2*1.24*2.10 m2 30.618
<119> 2*(2.22+1.50)*3.01-0.90%2.00 m?2 20.594
<122> 2*(3.60+2.85)*3.01-0.90*2.00 m2 37.029
<123> 2*(3.60+1.90)*3.01-0.90%2.00 m?2 31.310
<124> 2*(3.60+2.33)*3.01-0.90*2.00*2-1.50*2.30 m2 28.649
<125> 2*(3.60+1.38)*3.01-0.90%2.00 m?2 28.180
<126> (3.78+5.50+4.20+1.70+2.20+2.30+1.98+1.70)*3.01-0.90*2.00-1.20*2.00 |m2 66.114
<127 i 129> 2*(1.70+5.50)*3.01-1.20*2.00-0.90*2.00 m?2 39.144
<128> 2*(2.53+2.66)*3.01 m2 31.244
-(0.60+2.53+0.60)*0.90 m?2 -3.357
<131> (1.60+1.50+1.36+0.76+1.36+6.09+0.93+1.13+3.50+6.09+6.50)*4.06- m2 123.329
0.90*2.00
<132> (0.52+0.95+3.19+0.35+0.60+3.20)*4.06 m2 35.769
<133> 2%(7.40+13.01)*4.06-1.80*2.20*2-0.95*2.30*2 m2 153.439
<134> (3.88+2.20+2.35+0.61+2.70+2.75)*4.06-0.90*2.00*2 m2 55.229
<135> (4.13+0.61+2.73+3.11+0.34)*3.01-0.80*2.00 m2 31.269
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<136> (1.04+7.70+2.50+4.05+0.80+0.53+0.28+4.60+0.28+0.53+0.80+4.05)* | m2 54.597
3.01-4.60%2.20-1.50*3.01-1.80*2.20*2-2.00%2.30
<137> 0.58*3.10*2 m2 3.596
<138> (20.60+1.50+16.55+2.88+3.75+2.88+0.30)*3.10-1.20*2.20-1.95*2.00- |m2 131.201
3.00%1.50-1.80*2.20-1.75*2.30
<139> (2.44+10.58+2.25+6.15+3.40+0.90+4.60)*3.10-2.20%2.30-0.80*2.00 m?2 87.332
<140> (3.75+5.30+1.73+3.00+0.30+3.00+1.73+5.30)*3.01-1.95*2.00-1.20*2.00 |m2 66.271
<141> 2*(2.33+1.88)*3.01-0.90*2.00-1.20%2.00 m?2 21.144
<142> 2*(1.30+1.70)*3.01-0.90*2.00 m2 16.260
<201> 2*(10.68+3.90)*3.01-1.50*3.01-0.80*2.00 m?2 81.657
-(3.00+2.63)*0.60 m2 -3.378
<202> 2*(1.80+3.90)*3.01-0.80*2.00 m?2 32.714
<203> 2*(5.40+3.65)*3.01-2.20*1.65-0.90*2.00 m2 49.051
<204> 2*(5.40+3.65)*3.01-0.90*2.00-1.45*3.01 m?2 48.317
<205> 2*(5.40+3.65)*3.01-2.20*1.65-0.90*2.00 m2 49.051
<206> 2*(5.40+3.65)*3.01-0.90*2.00-1.45*3.01 m?2 48.317
<208> 2*(5.40+2.95)*3.01-0.90*2.00*2 m2 46.667
<211> (12.98+2.94+4.38+1.44+8.60)*3.01-0.90*2.00*8-1.20*2.00 m?2 74.523
<215> 2*%(5.90+5.70)*3.01+2*(2.40+2.30)*3.01-1.40*3.01*2 m2 89.698
<217> 2*(6.80+1.50)*3.01-1.40*2.00-0.80*2.00*2-0.90*2.00 m?2 42.166
<218> 2%(3.34+3.90)*3.01-0.90*2.00 m2 41.785
<220> 2*(3.02+2.12)*3.01-0.80*2.00 m?2 29.343
<221> 2%(2.11+2.12)*3.01-0.80*2.00 m2 23.865
<222> 2*(5.05+6.45)*3.01-0.90*2.00-4.05*2.10 m?2 58.925
<223> 2*(5.65+5.58)*3.01-0.90*2.00*2 m2 64.005
<224> 2*(1.25+5.25)*3.01-0.90%2.00 m?2 37.330
<225> 2*(2.30+3.85)*3.01-0.90*2.00*2 m2 33.423
<227> 2*(5.15+6.25)*3.10-2*1.30*2.00 m?2 65.480
<228> 2*(5.40+3.85)*3.01-0.90*2.00 m2 53.885
<229> (5,40+2,32+3,98+4,00+0,60+1,30)*3.01-0.90*2.00
<230> (7.05+7.05+1.00+0.47+7.90+0.47+1.00+4.33*4)*3.01-1.50*3.01*2-0.90* |m2 114.573
2.00%2
<232> 2%(2.11+1.79)*3.01 m2 23.478
<233> 2*(6.36+6.60)*3.01-2.10*1.70*2 m?2 70.879
-(3.00+2.63)*0.60 m2 -3.378
<234> (5.40+2.32+3.98+4.00+0.60+1.30)*3.01-0.90*2.00 m?2 51.176
<235> 2%(3.35+5.43)*3.01-0.90*2.00-2.20*1.65 m2 47.426
<241> 2*(2.15+5.40)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 41.851
<242> 2*(2.84+5.40)*3.01-0.90*2.00*2 m2 46.005
<245> 2*(9.90+2.94)*3.01-0.90*2.00*8-1.40*2.00-1.20*2.00 m?2 57.697
<250> 2*%(3.65+5.40)*3.01-0.90*2.00 m2 52.681
<251> 2*(3.70+5.40)*3.01-0.90%2.00 m?2 52.982
<252> 2*(3.65+5.40)*3.01-0.90*2.00 m2 52.681
<253> 2*(3.70+5.40)*3.01-0.90%2.00 m?2 52.982
<254> 2*(7.01+10.71)*3.01-1.40*2.00-2.20*1.65-1.45*3.01-0.80*2.00 m2 94.280
-(2.20+2.38)*0.60 m?2 -2.748
<255> 2%(3.10+1.80)*3.01-0.90*2.00 m2 27.698
<301> 2*(10.68+3.90)*3.01-1.37*3.01-0.80*2.00 m?2 82.048
-(3.00+2.63)*0.60 m2 -3.378
<302> 2*(1.80+3.90)*3.01-0.80*2.00 m?2 32.714
<303> 2*(5.40+3.65)*3.01-0.90*2.00 m2 52.681
<304> 2*(5.40+3.65)*3.01-0.90%2.00 m?2 52.681
<305> 2*(5.40+3.65)*3.01-0.90*2.00 m2 52.681
<306> 2*(6.40+3.65)*3.01-0.90%2.00 m?2 58.701
<307> (12.98+2.94+4.38+1.44+8.60)*3.01-0.90*2.00*8-1.20*2.00 m2 74.523
<309> 2*(5.40+2.95)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 46.667
<315> 2*%(5.90+5.70)*3.01+2*(2.40+2.30)*3.01-1.40*3.01*2 m2 89.698
<316> 2*(5.26+3.91)*3.01 m?2 55.203
<318> 2*(1.58+1.80)*3.01-0.90*2.00 m2 18.548
<319> 2*(6.80+2.20)*3.01-1.20*2.00*2-0.90*2.00*2-0.80*2.00*2 m?2 42.580
<320> 2%(3.62+2.42)*3.01-0.80*2.00 m2 34.761
<321> 2*(1.51+1.42)*3.01-0.80%2.00 m?2 16.039
<322> 2*(5.08+6.45)*3.01-1.40*2.80*2-1.20*2.00 m2 59.171
<323> 2*(5.65+5.58)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 64.005
<324> 2*(1.25+5.25)*3.01-0.90*2.00 m2 37.330
<325> 2*(2.35+5.25)*3.01-0.90%2.00 m?2 43.952
<326> 2*(5.05+6.25+0.30+3.00)*3.01-1.20*2.00*2 m2 83.092
<327> 2*(5.40+3.85)*3.01-0.90%2.00 m?2 53.885
<328> (5,40+2,32+3,98+4,00+0,60+1,30)*3.01-0.90*2.00
<329> 2*(6.60+6.36)*3.01-3.00*1.40*2 m?2 69.619
-(0.93+3.38)*0.60 m2 -2.586
<330> (5,40+2,32+3,98+4,00+0,60+1,30)*3.01-0.90*2.00
<331> 2%(3.35+5.40)*3.01-0.90*2.00 m2 50.875
<332> 2%(2.25+5.40)*3.01-0.90*2.00*2 m2 42.453
<333> (7.05+7.05+1.00+0.47+7.90+0.47+1.00+4.33*4)*3.01-1.50*3.01*2-0.90* |m2 114.573
2.00%2
<335> 2%(2.11+1.79)*3.01 m2 23.478
<341> 2*(9.90+2.94)*3.01-0.90*2.00*8-1.40*2.00-1.20*2.00 m?2 57.697
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<342> 2*(2.84+5.40)*3.01-0.90*2.00*2 m2 46.005
<349> 2*(3.65+5.40)*3.01-0.90%2.00 m2 52.681
<350> 2*(3.70+5.40)*3.01-0.90*2.00 m2 52.982
<351> 2*(3.65+5.40)*3.01-0.90%2.00 m2 52.681
<352> 2*(3.70+5.40)*3.01-0.90*2.00 m2 52.982
<353> 2*(7.01+10.71)*3.01-1.40*2.00-2.20*1.65-1.45*3.01-0.80*2.00 m2 94.280
-(2.20+2.38)*0.60 m2 -2.748

RAZEM 6007.774

196|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie $cian m?2

d.7/1504-08
<A-J> 32.34*1.25-(1.10+1.60+0.90+0.90+1.50+0.90+1.80+0.90*3)*1.25 m2 26.175
<L12-G> 53.25-1.25-(1.50+0.90*3+0.75+2.00+0.80+6.15+0.80)*1.25-1.30* m2 18.353
0.76*2-2*1.45*0.96-3*3.65*0.96
<G-L12> (1.30+0.30+10.05)*1.25+9.75*2.39-2.95%1.99-0.90*1.99+8.94*2.22+ |m2 67.538
(3.65+3.18+1.35+0.69+4.16+0.63+0.33)*1.25
<K11-H1-8>13.65*1.25--1.00*1.05*5+(1.17+2.38)*1.25+5.50*2.90+(3.75+0.30+| m2 62.413
0.62+3.51+1.92+5.67)*1.25
<H1-8-K11> (1.00+5.03+0.83+0.15+2.85+21.99+2.00)*1.25 m2 42.313
<H1-G1> (0.15+2.50+0.30+3.92+3.92+0.30+3.06+5.58+1.72+4.38+2.80+0.37+|m?2 54.020
0.71)*2.00-2*2.00*1.35
<N-M-N> (0.26+0.32+5.09+1.58+1.56+0.69+0.95+3.65+0.30+0.27)*2.00 m2 29.340
16.89*2.00-0.60*1.30-2*0.90*1.30 m2 30.660
17.08*2.00-3*0.90%1.30 m?2 30.650
<114> (3.25+9.35+2.00+3.15+1.50+1.60+2.00+9.40+1.75)*1.35-(0.90*8+1.40) |m2 34.290
*1.35
<126> (3.78+5.50+4.20+1.70+2.20+2.30+1.98+1.70)*3.01-0.90*2.00-1.20*2.00 |m2 66.114
<127 i 129> 2*(1.70+5.50)*3.01-1.20*2.00-0.90*2.00 m?2 39.144
<131> (1.60+1.50+1.36+0.76+1.36+6.09+0.93+1.13+3.50+6.09+6.50)*1.30- m2 38.896
0.90*1.30
<133> 2%(7.40+13.01)*4.06-1.80*2.20*2-0.95*2.30*2 m2 153.439
<136> (1.04+7.70+2.50+4.05+0.80+0.53+0.28+4.60+0.28+0.53+0.80+4.05)* |m?2 20.871
1.35-(4.60+1.50+1.80*2+2.00)*1.35
<138> (20.60+1.50+16.55+2.88+3.75+2.88+0.30)*1.35-(1.20+1.95+3.0+1.80+ |m2 52.326
1.75)*1.35
<140> (3.75+5.30+1.73+3.00+0.30+3.00+1.73+5.30)*3.01-1.95*2.00-1.20*2.00 |m2 66.271
<141> 2*(2.33+1.88)*3.01-0.90*2.00-1.20*2.00 m2 21.144
<142> 2*(1.30+1.70)*3.01-0.90%2.00 m?2 16.260
<201> 2*(10.68+3.90)*1.30-(1.50+0.80)*1.30 m2 34.918
<202> 2*(1.80+3.90)*2.00-0.80*2.00 m?2 21.200
<203> 2*(5.40+3.65)*3.01-2.20*1.65-0.90*2.00 m2 49.051
<204> 2*(5.40+3.65)*2.10-(0.90+1.45)*2.10 m2 33.075
<205> 2*(5.40+3.65)*2.10-(2.20-0.90)*2.10 m2 35.280
<206> 2*(5.40+3.65)*2.10-(0.90+1.45)*2.10 m2 33.075
<208> 2*(5.40+2.95)*1.30-0.90*1.30*2 m2 19.370
<211> (12.98+2.94+4.38+1.44+8.60)*2.10-0.90*2.00*8-1.20*2.00 m2 46.914
<215> 2*%(5.90+5.70)*3.01+2*(2.40+2.30)*3.01-1.40*3.01*2 m2 89.698
<217> 2*(6.80+1.50)*2.10-1.40*2.00-0.80*2.00*2-0.90*2.00 m2 27.060
<218> 2%(3.34+3.90)*2.10-0.90*2.00 m2 28.608
<220> 2*(3.02+2.12)*2.10-0.80*2.00 m?2 19.988
<221> 2%(2.11+2.12)*2.10-0.80*2.00 m2 16.166
<222> (4.15+0.79+5.38+4.57+6.45)*2.03 m?2 43.320
(0.60+0.30+1.20+6.19+7.10+6.37)*2.00-2*1.45*1.24-2*1.99*1.50-1.00*2.00 m2 31.954
<223> 2*(5.65+5.58)*2.10-0.90*2.00*2 m?2 43.566
<224> 2*(1.25+5.25)*2.10-0.90*2.00 m2 25.500
<227> 2*(5.15+6.25)*3.10-2*1.30*2.00 m?2 65.480
<228> 2*(5.40+3.85)*2.10-0.90*2.00 m2 37.050
<229> (5,40+2,32+3,98+4,00+0,60+1,30)*2,10-0.90*2.00
<230> (7.05+7.05+1.00+0.47+7.90+0.47+1.00+4.33*4)*2.10-1.50*3.01*2-0.90* |m2 76.116
2.00%2
<232> 2%(2.11+1.79)*2.00 m2 15.600
<233> 2*(6.36+6.60)*1.30-2.10*1.30*2 m?2 28.236
<234> (5.40+2.32+3.98+4.00+0.60+1.30)*2.10-0.90*2.00 m2 35.160
<235> 2%(3.35+5.43)*2.10-0.90*2.00-2.20%1.65 m?2 31.446
<241> 2*(2.15+5.40)*1.30-0.90*1.30*2 m2 17.290
<242> 2*(2.84+5.40)*1.30-0.90*1.30*2 m?2 19.084
<245> 2%(9.90+2.94)*2.10-0.90*2.00*8-1.40*2.00-1.20*2.00 m2 34.328
<250> 2*(3.65+5.40)*2.10-0.90%2.00 m?2 36.210
<251> 2%(3.70+5.40)*2.10-0.90*2.00 m2 36.420
<252> 2*(3.65+5.40)*2.10-0.90%2.00 m?2 36.210
<253> 2%(3.70+5.40)*2.10-0.90*2.00 m2 36.420
<254> 2*(7.01+10.71)*1.30-(1.40+2.20+1.45+0.80)*1.30 m?2 38.467
<301> 2*(10.68+3.90)*1.30-(1.37+0.80)*1.30 m2 35.087
<302> 2*(1.80+3.90)*2.00-0.80*2.00 m?2 21.200
<303> 2*(5.40+3.65)*2.10-0.90*2.00 m2 36.210
<304> 2*(5.40+3.65)*2.10-0.90%2.00 m2 36.210
<305> 2*(5.40+3.65)*2.10-0.90*2.00 m2 36.210
<306> 2*(6.40+3.65)*2.10-0.90%2.00 m2 40.410
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<307> (12.98+2.94+4.38+1.44+8.60)*2.10-0.90*2.00*8-1.20*2.00 m?2 46.914
<309> 2*(5.40+2.95)*1.30-0.90*1.30*2 m?2 19.370
<315> 2*(5.90+5.70)*3.01+2*(2.40+2.30)*3.01-1.40*3.01*2 m?2 89.698
<318> 2*(1.58+1.80)*2.10-0.90%2.00 m?2 12.396
<319> 2*(6.80+2.20)*2.10-1.20*2.00*2-0.90*2.00*2-0.80*2.00*2 m?2 26.200
<320> 2*(3.62+2.42)*2.10-0.80%2.00 m?2 23.768
<321> 2*(1.51+1.42)*2.10-0.80*2.00 m?2 10.706
<323> 2*(5.65+5.58)*2.10-0.90*2.00*2 m?2 43.566
<324> 2*(1.25+5.25)*2.10-0.90*2.00 m?2 25.500
<326> 2*(5.05+6.25+0.30+3.00)*3.01-1.20*2.00*2 m?2 83.092
<327> 2*(5.40+3.85)*2.10-0.90*2.00 m?2 37.050
<328> (5,40+2,32+3,98+4,00+0,60+1,30)*2,10-0.90*2.00
<329> 2*(6.60+6.36)*1.30-3.00*1.30*2 m2 25.896
<330> (5,40+2,32+3,98+4,00+0,60+1,30)*2,10-0.90*2.00
<331> 2*%(3.35+5.40)*2.10-0.90*2.00 m2 34.950
<332> 2*(2.25+5.40)*1.30-0.90*1.30*2 m?2 17.550
<333> (7.05+7.05+1.00+0.47+7.90+0.47+1.00+4.33*4)*2.10-1.50*3.01*2-0.90* |m2 76.116
2.00*2
<335> 2%(2.11+1.79)*2.00 m2 15.600
<341> 2*(9.90+2.94)*2.10-0.90*2.00*8-1.40*2.00-1.20*2.00 m?2 34.328
<342> 2*(2.84+5.40)*1.30-0.90*1.30*2 m2 19.084
<349> 2*(3.65+5.40)*2.10-0.90%2.00 m?2 36.210
<350> 2*(3.70+5.40)*2.10-0.90*2.00 m2 36.420
<351> 2*(3.65+5.40)*2.10-0.90%2.00 m?2 36.210
<352> 2*(3.70+5.40)*2.10-0.90*2.00 m2 36.420
<353> 2*(7.01+10.71)*1.30-(1.40+2.20+1.45+0.80)*1.30 m?2 38.467
RAZEM 3043.315
197|KNR 0-21 Montaz ptyty MDF gr 16 mm w okleinie drwnopodobnej m2
d.7|4004-07
2.07*2.70-1.70*2.03 m?2 2.138
(0.30+0.50)*1.50 m?2 1.200
3.03*2.42+8.93*0.20+1.30*2.42 m?2 12.265
<sala widowiskowa> 7.40*1.00 m2 7.400
RAZEM 23.003
198 Scianka wspinaczkowa m2
d.7
20.00*5.38+20.00*5.25*0.5 m?2 160.100
RAZEM 160.100
199|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki m2
d.7|20205-02
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
8 Podto za i posadzki
8.1 Posadzka w piwnicach
200|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.8.|1101-07
1
<001> 34.54*0.2 m3 6.908
<002> 9.89*0.2 m3 1.978
<003> 14.68*0.2 m3 2.936
<004> 72.30*0.2 m3 14.460
RAZEM 26.282
201|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym gr 20 cm m3
d.8.|1101-01
1
poz.200 m3 26.282
RAZEM 26.282
202|KNR 2-02 Izolacje cieplne z poliestyrenu ekstrudowanego gr 5 cm m2
d.8.|0609-03
1
<001> 34.54 m?2 34.540
<002> 9.89 m?2 9.890
<003> 14.68 m?2 14.680
<004> 72.30 m?2 72.300
RAZEM 131.410
203|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.8./0602-07 + zimno z lepiku asfaltowego - trzy krotnie
1/KNR 2-02
0602-08
poz.202 m?2 131.410
RAZEM 131.410
204|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.8.|1101-01
1
poz.203*0.10 m3 13.141
RAZEM 13.141
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205/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.8./1106-07
1
p0z.204/0.10 m2 131.410
RAZEM 131.410
206|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.8./0607-01 ziome podposadzkowe
1
poz.205 m2 131.410
RAZEM 131.410
207|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o m2
d.8./202 1132-01 |grubosci 3 cm
1/1132-02
poz.206 m2 131.410
RAZEM 131.410
208|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.8.]1118-01 toza
1
poz.207 m2 131.410
RAZEM 131.410
209|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.8./1118-09 todg kombinowang - antyposlizgowe
1
poz.208 m2 131.410
RAZEM 131.410
8.2 Posadzki gresowe na parterze
210|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.8./1101-07
2
<101> 2.70*0.2 m3 0.540
<102> 14.55*0.2 m3 2.910
<103> 16.19*0.2 m3 3.238
<104> 16.20*0.2 m3 3.240
<105> 16.19*0.2 m3 3.238
<106> 7.78*0.2 m3 1.556
<107> 3.08*0.2 m3 0.616
<108> 5.63*0.2 m3 1.126
<109> 7.17*0.2 m3 1.434
<110> 1.48*0.2 m3 0.296
<111>1.13*0.2 m3 0.226
<112>11.19*0.2 m3 2.238
<113>18.01*0.2 m3 3.602
<114> 14.69*0.2 m3 2.938
<115> 15.79*0.2 m3 3.158
<116> 2.69*0.2 m3 0.538
<117> 3.69*0.2 m3 0.738
<118> 5.04*0.2 m3 1.008
<119> 3.42*0.2 m3 0.684
<120> 3.69*0.2 m3 0.738
<121> 6.57*0.2 m3 1.314
<122> 10.26*0.2 m3 2.052
<123> 6.84*0.2 m3 1.368
<124> 8.78*0.2 m3 1.756
<125> 4.90*0.2 m3 0.980
<126> 16.76*0.2 m3 3.352
<127> 3.40*0.2 m3 0.680
<128> 6.65*0.2 m3 1.330
<129> 6.60*0.2 m3 1.320
<130>3.23*0.2 m3 0.646
<131> 42.82*0.2 m3 8.564
<132> 7.15*0.2 m3 1.430
<133> 93.99*0.2 m3 18.798
<134>11.79*0.2 m3 2.358
<135> 6.21*0.2 m3 1.242
<136> 40.39*0.2 m3 8.078
<137>9.00*0.2 m3 1.800
<138> 40.84*0.2 m3 8.168
<139> 53.90*0.2 m3 10.780
<140> 21.67*0.2 m3 4.334
<141> 4.70*0.2 m3 0.940
<142> 3.10*0.2 m3 0.620
<143>3.12*0.2 m3 0.624
<144> 26.41*0.2 m3 5.282
<145> 10.66*0.2 m3 2.132
<146> 22.62*0.2 m3 4.524
<147>17.73*0.2 m3 3.546
<148> 1.67*0.2 m3 0.334
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<149> 3.15*0.2 m3 0.630
<150> 3.86*0.2 m3 0.772
<151> 2.73*0.2 m3 0.546
<152> 4.16*0.2 m3 0.832
<153>2.10*0.2 m3 0.420
<154> 2.68*0.2 m3 0.536
<155> 4.24*0.2 m3 0.848
<156> 5.76*0.2 m3 1.152
<157> 5.09*0.2 m3 1.018
<158> 43.95*0.2 m3 8.790
<159> 24.74*0.2 m3 4.948
RAZEM 152.906
211|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym gr 20 cm m3
d.8./1101-01
2
poz.210 m3 152.906
RAZEM 152.906
212|KNR 2-02 Plyta betonowa gr 10 cm m3
d.8./1101-01
2
poz.211/0.20*0.10 m3 76.453
RAZEM 76.453
213|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.8./1106-07
2
poz.212/0.10 m2 764.530
RAZEM 764.530
214/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.8./0602-07 + zimno z lepiku asfaltowego - trzy krotnie
2|KNR 2-02
0602-08
poz.213 m2 764.530
RAZEM 764.530
215/KNR 2-02 Izolacje cieplne z poliestyrenu ekstrudowanego gr 5 cm m2
d.8./0609-03
2
poz.214 m2 764.530
RAZEM 764.530
216|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.8./0607-01 ziome podposadzkowe
2
poz.215 m2 764.530
RAZEM 764.530
217|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o m2
d.8./202 1132-01 |grubosci 4 cm
2|1132-02
poz.216 m2 764.530
RAZEM 764.530
218|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-| m2
d.8./1118-01 toza
2
<101> 2.70 m2 2.700
<102> 14.55 m2 14.550
<108> 5.63 m2 5.630
<109> 7.17 m2 7.170
<110>1.48 m2 1.480
<111>1.13 m2 1.130
<114> 14.69 m2 14.690
<116> 2.69 m2 2.690
<117> 3.69 m2 3.690
<118>5.04 m2 5.040
<119> 3.42 m2 3.420
<120> 3.69 m2 3.690
<121> 6.57 m2 6.570
<122>10.26 m2 10.260
<123>6.84 m2 6.840
<124>8.78 m2 8.780
<125>4.90 m2 4.900
<126> 16.76 m2 16.760
<127> 3.40 m2 3.400
<128> 6.65 m2 6.650
<129> 6.60 m2 6.600
<134>11.79 m2 11.790
<136> 40.39 m2 40.390
<137>9.00 m2 9.000
<138> 40.84 m2 40.840
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<139> 37.57 m?2 37.570
<141>4.70 m?2 4.700
<142>3.10 m?2 3.100
<143>3.12 m?2 3.120
<158>19.33 m?2 19.330
<159>24.74 m?2 24.740
<202>7.02 m?2 7.020
<207>5.26 m?2 5.260
<209> 1.94 m?2 1.940
<210> 1.70 m?2 1.700
<212>5.76 m?2 5.760
<213>9.22 m?2 9.220
<214> 3.36 m2 3.360
<215>29.34 m?2 29.340
<216>3.74 m2 3.740
<217>10.20 m?2 10.200
<219> 2.63 m2 2.630
<220>5.14 m?2 5.140
<221>4.47 m2 4.470
<223>12.47 m?2 12.470
<224> 6.56 m2 6.560
<226> 2.65 m?2 2.650
<231>5.41 m2 5.410
<232>3.78 m?2 3.780
<236>2.23 m2 2.230
<237>2.61 m?2 2.610
<238>10.77 m2 10.770
<239> 1.60 m?2 1.600
<240> 1.36 m2 1.360
<243>1.94 m?2 1.940
<244>1.75 m2 1.750
<246>5.20 m?2 5.200
<247>3.37 m?2 3.370
<248>5.75 m?2 5.750
<249>9.22 m?2 9.220
<255> 5.58 m?2 5.580
<302>7.02 m?2 7.020
<308>5.16 m?2 5.160
<310> 1.94 m?2 1.940
<311>1.70 m?2 1.700
<312>5.76 m?2 5.760
<313>9.22 m?2 9.220
<314> 3.36 m?2 3.360
<315> 26.03 m?2 26.030
<317>3.58 m?2 3.580
<318> 2.65 m?2 2.650
<319>12.59 m?2 12.590
<320> 6.10 m?2 6.100
<321>2.14 m?2 2.140
<323>11.38 m?2 11.380
<324>6.56 m?2 6.560
<334>5.41 m?2 5.410
<335>3.78 m?2 3.780
<336>2.23 m?2 2.230
<337>2.61 m?2 2.610
<338>10.61 m?2 10.610
<339>1.61 m?2 1.610
<340> 1.36 m?2 1.360
<343>1.94 m?2 1.940
<344>1.91 m?2 1.910
<345>4.99 m?2 4.990
<346> 3.36 m?2 3.360
<347>5.76 m?2 5.760
<348>9.21 m?2 9.210
<354> 5.58 m?2 5.580

RAZEM 668.800
219|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2

d.8./1118-09 todg kombinowang - gres rejtyfikowany

2
poz.218 m?2 668.800
RAZEM 668.800
220|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2

d.8./1118-09 todg kombinowang - gresowe

2
<107> 3.08 m?2 3.080
<140> 21.67 m?2 21.670
<164>2.29 m?2 2.290

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23109
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RAZEM 27.040
221/KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.8./1118-09 todg kombinowang - gresowe
2
<107> 3.08 m2 3.080
<140> 21.67 m2 21.670
<164>2.29 m2 2.290
RAZEM 27.040
222|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.8./1118-09 todg kombinowang - mrozoodporne
2
<160> 24.79 m2 24.790
RAZEM 24.790
223|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.8./202 1136-01
2
<103> 16.19 m2 16.190
<104> 16.20 m2 16.200
<105> 16.19 m2 16.190
<106> 7.78 m2 7.780
<112>11.19 m2 11.190
<113>18.01 m2 18.010
RAZEM 85.560
224/KNR 2-02 Wyktadzina flokowana m2
d.8./1113-02
2
<115> 15.79 m2 15.790
RAZEM 15.790
225/KNR 2-02 Wyktadzina z linoleum m2
d.8./1112-03
2
<131>15.43 m2 15.430
<132>7.15 m2 7.150
<133>93.99 m2 93.990
<135>6.21 m2 6.210
<139> 37.57 m2 37.570
RAZEM 160.350
8.3 Posadzki pi etra 1 i 2, sanitariaty
226|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny szklanej gr 4 cm m2
d.8./0613-03
3
<207>5.26 m2 5.260
<209>1.94 m2 1.940
<210>1.70 m2 1.700
<212>5.76 m2 5.760
<213>9.22 m2 9.220
<214>3.36 m2 3.360
<216>3.74 m2 3.740
<219>2.63 m2 2.630
<226> 2.65 m2 2.650
<231>5.41 m2 5.410
<236>2.23 m2 2.230
<237>2.61 m2 2.610
<238>10.77 m2 10.770
<239> 1.60 m2 1.600
<240> 1.36 m2 1.360
<243>1.94 m2 1.940
<244>1.75 m2 1.750
<246>5.20 m2 5.200
<247>3.37 m2 3.370
<248>5.75 m2 5.750
<249>9.22 m2 9.220
<308>5.16 m2 5.160
<310>1.94 m2 1.940
<311>1.70 m2 1.700
<312>5.76 m2 5.760
<313>9.22 m2 9.220
<314>3.36 m2 3.360
<317>3.58 m2 3.580
<334>5.41 m2 5.410
<336>2.23 m2 2.230
<337>2.61 m2 2.610
<338>10.61 m2 10.610
<339>1.61 m2 1.610
<340> 1.36 m2 1.360
<343>1.94 m2 1.940
<344>1.91 m2 1.910
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<345> 4.99 m2 4.990
<346> 3.36 m?2 3.360
<347>5.76 m2 5.760
<348>9.21 m2 9.210
RAZEM 169.190
227|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 35 mm |m2
d.8./1102-01 zatarte na ostro
3/1102-03
poz.226 m2 169.190
RAZEM 169.190
228|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.8./1106-07
3
poz.227 m2 169.190
RAZEM 169.190
229/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.8./0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3
po0z.228 m2 169.190
RAZEM 169.190
230|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-| m2
d.8.]1118-01 toza
3
poz.229 m2 169.190
RAZEM 169.190
231/KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.8./1118-09 todg kombinowang - gres rejtyfikowany
3
poz.230 m2 169.190
RAZEM 169.190
232|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny szklanej gr 4 cm m2
d.8.]0613-03
3
<201> 45.16 m?2 45.160
<203>19.34 m2 19.340
<204> 19.32 m?2 19.320
<205>19.11 m2 19.110
<206> 19.32 m?2 19.320
<208> 15.12 m2 15.120
<211> 20.56 m?2 20.560
<218>13.01 m2 13.010
<222> 30.84 m?2 30.840
<225> 8.86 m2 8.860
<228> 20.80 m?2 20.800
<229>19.82 m2 19.820
<230> 42.15 m?2 42.150
<233>41.98 m2 41.980
<234>19.82 m?2 19.820
<235>18.09 m2 18.090
<241>11.57 m?2 11.570
<242>15.12 m2 15.120
<245> 20.10 m?2 20.100
<250>19.71 m2 19.710
<251>19.98 m?2 19.980
<252>19.31 m2 19.310
<253> 18.97 m?2 18.970
<254> 41.75 m2 41.750
<301> 45.16 m?2 45.160
<303>19.11 m2 19.110
<304> 19.22 m?2 19.220
<305>19.11 m2 19.110
<306> 19.22 m?2 19.220
<307> 20.56 m2 20.560
<309> 15.12 m?2 15.120
<316> 15.85 m2 15.850
<322> 30.44 m?2 30.440
<325>11.99 m2 11.990
<327> 20.51 m?2 20.510
<328>19.82 m2 19.820
<329> 41.98 m?2 41.980
<330>19.73 m2 19.730
<331>18.09 m?2 18.090
<332>12.15 m2 12.150
<333>42.15 m?2 42.150
<341>19.76 m2 19.760
<342> 15.23 m?2 15.230
<349>19.31 m2 19.310
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<350> 18.99 m2 18.990
<351>19.71 m?2 19.710
<352> 19.60 m2 19.600
<353> 41.05 m2 41.050
RAZEM 1083.670
233|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.8./0607-01 ziome podposadzkowe
3
poz.232 m2 1083.670
RAZEM 1083.670
234/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m2
d.8./1102-01 zatarte na ostro
3/1102-03
poz.233 m2 1083.670
RAZEM 1083.670
235/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.8./1106-07
3
poz.234 m2 1083.670
RAZEM 1083.670
236|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- | m?2
d.8./202 1130-02 |bosci 5 mm
3
poz.235 m2 1083.670
RAZEM 1083.670
237|KNR 2-02 Wyktadzina z linoleum m2
d.8.]1112-03
3
<201> 45.16 m2 45.160
<203>19.34 m2 19.340
<204> 19.32 m?2 19.320
<205> 19.11 m2 19.110
<206> 19.32 m?2 19.320
<208> 15.12 m2 15.120
<211> 20.56 m?2 20.560
<218>13.01 m2 13.010
<225> 8.86 m?2 8.860
<228> 20.80 m2 20.800
<229>19.82 m?2 19.820
<230> 42.15 m2 42.150
<233>41.98 m?2 41.980
<234>19.82 m2 19.820
<235> 18.09 m?2 18.090
<241>11.57 m2 11.570
<242>15.12 m?2 15.120
<245> 20.10 m2 20.100
<250> 19.71 m?2 19.710
<251> 19.98 m2 19.980
<252>19.31 m?2 19.310
<253> 18.97 m2 18.970
<254> 41.75 m?2 41.750
<301> 45.16 m2 45.160
<303>19.11 m?2 19.110
<304> 19.22 m2 19.220
<305> 19.11 m?2 19.110
<306> 19.22 m2 19.220
<307> 20.56 m?2 20.560
<309> 15.12 m2 15.120
<322> 30.44 m?2 30.440
<327>20.51 m2 20.510
<328> 19.82 m?2 19.820
<329> 41.98 m2 41.980
<330> 19.73 m?2 19.730
<331> 18.09 m2 18.090
<332>12.15 m?2 12.150
<333>42.15 m2 42.150
<341> 19.76 m?2 19.760
<342>15.23 m2 15.230
<349>19.31 m?2 19.310
<350> 18.99 m2 18.990
<351>19.71 m?2 19.710
<352> 19.60 m2 19.600
<353> 41.05 m2 41.050
RAZEM 1024.990
238/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.8./202 1136-01
3
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<316> 15.85 m2 15.850
<325>11.99 m2 11.990
RAZEM 27.840
239|KNR 2-02 Wyktadzina marmoleum sport z wywinieciem na $ciany m2
d.8./1112-03
3
<256> 56.28 m2 56.280
<262> 34.17 m2 34.170
RAZEM 90.450
240|KNR 2-02 Wyktadzina flokowana m2
d.8./1113-02
3
<222>30.84 m2 30.840
RAZEM 30.840
241/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.8./1121-01
3
<003> 14.68+1.70*0.20*17 m2 20.460
<126> 15.86+1.70*0.165*17 m2 20.629
<215> 29.16+1.70*0.165*19 m2 34.490
<315> 26.00+1.70*0.165*20 m2 31.610
<129> 6.80+1.50*0.175*6 m2 8.375
<140> 15.01+1.70*0.175*19 m2 20.663
<227> 25.55+1.70*0.175*16 m2 30.310
<326> 26.53+1.70*0.175*18 m2 31.885
RAZEM 198.422
242|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z plytek gresowych m2
d.8./1121-05
3
poz.241 m2 198.422
RAZEM 198.422
243|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik do 10 cm uktadane na klejz |m
d.8./1120-03 przecinaniem plytek metoda kombinowang,
3
<202> 2*(1.80+3.90)-0.80 m 10.600
<215> 2*(5.90+5.70)+2*(2.40+2.30)-1.40*2 m 29.800
<217> 2*(6.80+1.50)-1.40-0.80*2-0.90 m 12.700
<318> 2*(1.58+1.80)-0.90 m 5.860
<220> 2*(3.02+2.12)-0.80 m 9.480
<221> 2%(2.11+2.12)-0.80 m 7.660
<223> 2*(5.65+5.58)-0.90*2 m 20.660
<224> 2*(1.25+5.25)-0.90 m 12.100
<232> 2%(2.11+1.79) m 7.800
<302> 2*(1.80+3.90)-0.80 m 10.600
<315> 2*(5.90+5.70)+2%(2.40+2.30)-1.40*2 m 29.800
<319> 2*(6.80+2.20)-1.20*2-0.90*2-0.80*2 m 12.200
<320> 2*(3.62+2.42)-0.80 m 11.280
<321> 2*(1.51+1.42)-0.80 m 5.060
<323> 2*(5.65+5.58)-0.90*2 m 20.660
<324> 2*(1.25+5.25)-0.90 m 12.100
<335> 2%(2.11+1.79) m 7.800
RAZEM 226.160
244/KNR 2-02 Listwy systemowe do wyktadzin m
d.8./1111-06
3
<201> 2*(10.68+3.90)-1.50-0.80 m 26.860
<203> 2*(5.40+3.65)-2.20-0.90 m 15.000
<204> 2*(5.40+3.65)-0.90-1.45 m 15.750
<205> 2*(5.40+3.65)-2.20-0.90 m 15.000
<206> 2*(5.40+3.65)-0.90-1.45 m 15.750
<208> 2*(5.40+2.95)-0.90*2 m 14.900
<211> (12.98+2.94+4.38+1.44+8.60)-0.90*8-1.20 m 21.940
<218> 2*(3.34+3.90)-0.90 m 13.580
<222> 2*(5.05+6.45)-0.90-4.05 m 18.050
<225> 2*(2.30+3.85)-0.90*2 m 10.500
<228> 2*(5.40+3.85)-0.90 m 17.600
<229> (5,40+2,32+3,98+4,00+0,60+1,30)-0.90
<230> (7.05+7.05+1.00+0.47+7.90+0.47+1.00+4.33*4)-1.50*2-0.90*2 m 37.460
<233> 2*(6.36+6.60)-2.10*2 m 21.720
<234> (5.40+2.32+3.98+4.00+0.60+1.30)-0.90 m 16.700
<235> 2%(3.35+5.43)-0.90-2.20 m 14.460
<241> 2*(2.15+5.40)*-0.90*2 m -27.180
<242> 2*(2.84+5.40)-0.90*2 m 14.680
<250> 2*(3.65+5.40)-0.90 m 17.200
<251> 2%(3.70+5.40)-0.90 m 17.300
<252> 2*(3.65+5.40)-0.90 m 17.200
<253> 2%(3.70+5.40)-0.90 m 17.300
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<254> 2%(7.01+10.71)-1.40-2.20-1.45-0.80 m 29.590
<301> 2*(10.68+3.90)-1.37*-0.80 m 30.256
<303> 2*(5.40+3.65)-0.90 m 17.200
<304> 2*(5.40+3.65)-0.90 m 17.200
<305> 2*(5.40+3.65)-0.90 m 17.200
<306> 2*(6.40+3.65)-0.90 m 19.200
<307> (12.98+2.94+4.38+1.44+8.60)-0.90*8-1.20 m 21.940
<309> 2*(5.40+2.95)-0.90*2 m 14.900
<322> 2*(5.08+6.45)-1.40*2-1.20 m 19.060
<327> 2*(5.40+3.85)-0.90 m 17.600
<328> (5,40+2,32+3,98+4,00+0,60+1,30)-0.90
<329> 2*(6.60+6.36)-3.00*2 m 19.920
<330> (5,40+2,32+3,98+4,00+0,60+1,30)-0.90
<331> 2%(3.35+5.40)-0.90 m 16.600
<332> 2%(2.25+5.40)-0.90*2 m 13.500
<333> (7.05+7.05+1.00+0.47+7.90+0.47+1.00+4.33*4)-1.50*2-0.90*2 m 37.460
<341> 2*(9.90+2.94)-0.90*8-1.40-1.20 m 15.880
<342> 2*(2.84+5.40)-0.90*2 m 14.680
<245> 2%(9.90+2.94)-0.90*8-1.40-1.20 m 15.880
<349> 2*(3.65+5.40)-0.90 m 17.200
<350> 2*(3.70+5.40)-0.90 m 17.300
<351> 2*(3.65+5.40)-0.90 m 17.200
<352> 2%(3.70+5.40)-0.90 m 17.300
<353> 2*(7.01+10.71)-1.40-2.20-1.45-0.80 m 29.590
RAZEM 768.426
9 Elewacja
245/KNR 0-29 Docieplenie $cian zewnetrznych ptytami polistyrenowymi gr 15 cm (styropia- |m?2
d.9|0642-01 nowymi) mocowanymi punktowo
(7.75+5.60+1.15+5.70+1.15+6.57+3.82+7.12+4.70+6.35+4.70+9.40+4.30+ m2 63.083
1.30+4.70+1.30+4.30+12.10+1.80+7.70+1.80+4.00+2.32+8.63+0.80+3.75+
0.80+16.95+13.30)*0.41
RAZEM 63.083
246|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.9(2612-06
poz.245 m2 63.083
RAZEM 63.083
247/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki zywiczno- |m2
d.9/0929-03 mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na cokole
poz.245 m2 63.083
RAZEM 63.083
248|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 18 cm do $cian m2
d.9|2612-01
20.35*10.38 m2 211.233
(0.80+6.95)*(11.47+10.38)/2 m2 84.669
(4.30+1.30+5.00+1.30+4.30)*10.38 m2 168.156
20.50*8.75 m2 179.375
13.50*8.75 m2 118.125
18.10*8.75 m2 158.375
(1.15+5.45+1.15)*9.38 m2 72.695
7.05*8.75 m2 61.688
2*(3.88+1.30)*8.75 m2 90.650
4*0.50*8.00+6.36*9.38 m2 75.657
17.35*8.75 m2 151.813
(1.15+5.45+1.15)*8.80 m2 68.200
8.85%9.00 m2 79.650
29.25*5.61 m2 164.093
11.70*1.00+11.70*3.50*0.5 m2 32.175
4.90*3.00 m2 14.700
<01> -1.45*1.50*14 m2 -30.450
<02> -1.30*1.50*5 m2 -9.750
<03> -0.60*1.50*2 m2 -1.800
<04> -1.45*1.00*2 m2 -2.900
<05> -0.80*3.00*2 m2 -4.800
<06> -1.10*2.25*4 m2 -9.900
<07>-1.45*2.40 m2 -3.480
<08> -1.20*2.40 m2 -2.880
<09> -1.45*1.90 m2 -2.755
<010> -3.65*1.90*3 m2 -20.805
<011> -2.70*1.90 m2 -5.130
<012> -2.90*1.00 m2 -2.900
<013> -1.00*2.20*5 m2 -11.000
<016> -3.00*0.90*3 m2 -8.100
<017> -0.90*2.10*54 m2 -102.060
<018>-0.90*2.10*43 m2 -81.270
<019> -0.60*2.10*24 m2 -30.240
<020> -0.60*2.10*5 m2 -6.300
<021>-1.45*5.85*2 m2 -16.965
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<022> -0.80*2.40*4 m2 -7.680
<023> -4.05*2.10 m2 -8.505
<024> -1.00*2.10*4 m2 -8.400
<025> -0.90*5.85*2 m2 -10.530
<026> -1.20*1.40*9 m2 -15.120
<027> -1.20*1.50 m2 -1.800
<029> -1.00*2.60*18 m2 -46.800
<028> -1.00*6.20*4 m2 -24.800
<030> -1.00*2.10 m2 -2.100
<D1> -3*1.20%2.20 m2 -7.920
<D2>-1.20*2.10 m2 -2.520
<D3> -1.20*2.20 m2 -2.640
<D6> -1.80*2.20 m2 -3.960
<D4> -1.00*2.20 m2 -2.200
RAZEM 1232.794
249/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.9(2612-08
<01> 2*(1.45+1.50)*14 m 82.600
<02> 2%(1.30+1.50)*3 m 16.800
<03> 2*(0.60+1.50)*2 m 8.400
<04> 2%(1.45+1.00)*2 m 9.800
<05> 2*(0.80+3.00)*2 m 15.200
<06> 2%(1.10+2.25)*4 m 26.800
<O7> 2*(1.45+2.40) m 7.700
<08> 2%(1.20+2.40) m 7.200
<09> 2*(1.45+1.90) m 6.700
<010> 2*%(3.65+1.90)*3 m 33.300
<011> 2*%(2.70+1.90) m 9.200
<012> 2*%(2.90+1.00) m 7.800
<013> 2*%(1.00+2.20)*5 m 32.000
<016> 2*%(3.00+0.90)*3 m 23.400
<017> 2*(0.90+2.10)*54 m 324.000
<018> 2*%(0.90+2.10)*43 m 258.000
<019> 2*(0.60+2.10)*24 m 129.600
<020> 2*(0.60+2.10)*5 m 27.000
<021> 2*(1.45+5.85)*2 m 29.200
<022> 2*(0.80+2.40)*4 m 25.600
<023> 2*(4.05+2.10) m 12.300
<024> 2*(1.00+2.10)*4 m 24.800
<025> 2*(0.90+5.85)*2 m 27.000
<026> 2*(1.20+1.40)*9 m 46.800
<027> 2*(1.20+1.50) m 5.400
<029> 2*%(1.00+2.60)*18 m 129.600
<028> 2*(1.00+6.20)*4 m 57.600
<030> 2*(1.00+2.10) m 6.200
<D1> (2.20+1.20+2.20)*3 m 16.800
<D2>2.10+1.20+2.10 m 5.400
<D3> 2.10+1.20+2.20 m 5.500
<D4> 2.20+1.00+2.20 m 5.400
<D6> 2.20+1.80+2.20 m 6.200
RAZEM 1429.300
250|KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.9|2612-04 cegly
p0z.248*6 szt 7396.764
RAZEM 7396.764
251/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.9|2612-06
poz.248 m2 1232.794
RAZEM 1232.794
252|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.9|2612-07
poz.249*0.18 m2 257.274
RAZEM 257.274
253|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - natozenie podkfado- |m2
d.9|0933-01 wej masy tynkarskiej
poz.248 m2 1232.794
RAZEM 1232.794
254/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - $ciany ptaskie i po- |m2
d.9/0933-02 wierzchnie poziome
poz.253 m2 1232.794
RAZEM 1232.794
255/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - oscieza o szer. do  |m2
d.9|0933-04 30 cm
poz.252 m2 257.274
RAZEM 257.274
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256|KNR 2-05 Montaz blachy perforowanej - analogia m2
d.9/1002-01
1.00*3.10*(9+7+6+10) m?2 99.200
(1.50*4+0.50+1.05*3+0.95)*1.70 m?2 18.020
RAZEM 117.220
257|KNR 0-28 Wykonanie boni w styropianie m
d.9/2628-01
7.90+1.60+1.25+6.80+3.80*2 m 25.150
6.50+6.80+7.15+7.45+7.85 m 35.750
RAZEM 60.900
258/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 6 cm od spodu (daszki) m2
d.9|2612-01
1.40*5.30+1.00*2.20+1.60*3.35+1.20*2.20+1.20*1.90+1.20*2.80 m?2 23.260
RAZEM 23.260
259/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.9/2612-08
1.40+5.30+1.40 m 8.100
1.00+2.20+1.00 m 4.200
1.60+3.35+1.60 m 6.550
1.20+2.20+1.20 m 4.600
1.20+1.90+1.20 m 4.300
1.20+2.80+1.20 m 5.200
RAZEM 32.950
260|KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.9|2612-04 cegly
p0z.258*6 szt 139.560
RAZEM 139.560
261/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki m2
d.9/2612-06
poz.258 m?2 23.260
RAZEM 23.260
262|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - natozenie podktado- |m2
d.9/0933-01 wej masy tynkarskiej
poz.258 m2 23.260
RAZEM 23.260
263|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - powierzchnie pozio- |m2
d.9/0933-02 me
poz.262 m?2 23.260
RAZEM 23.260
264|KNR 2-02 Legarki gr 6 - 7,5 cm pod ptyte OSB m3
d.9|0406-01 drew.
(1.40*6+1.00*3+1.60+4+1.20*3+1.20*3+1.20*3)*0.10*0.07 m3 0.195
drew.
RAZEM 0.195
265/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB gr 18 mm m2
d.9/4007-02
1.40*5.30+1.00*2.20+1.60*3.35+1.20*2.20+1.20*1.90+1.20*2.80 m?2 23.260
RAZEM 23.260
266 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej dwukrotnie m2
d.9|202 0618-02
1.40*5.30+1.00*2.20+1.60*3.35+1.20*2.20+1.20*1.90+1.20*2.80 m?2 23.260
RAZEM 23.260
267|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy pwlekanej m2
d.9|0507-02
0.37*%(2*1.40+5.30+2*1.00*2.20+2*1.60+3.35+2*1.20+2.20+2*1.20+1.90+2* m?2 12.266
1.20+2.80)
2%0.45*(5.30+2.20+3.35+2.20+1.90+2.80) m?2 15.975
<parapety> (0.60*31+0.80*6+0.90*101+1.00*28)*0.30 m?2 42.690
(1.45*22+1.30*5+1.10*4+1.40*4+1.20*21+3.65*3+2.70+2.90+3.60*2+3.00*5+ |m?2 36.120
4.05+1.00*4)*0.30
RAZEM 107.051
10 Zagospodarowanie terenu
268 Zabezpieczenie istniejacej zieleni kpl
d.10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.10/0103-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
270/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.10/0103-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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271/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.10{0103-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
272|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.10/0103-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR 2-02 Fundament betonowy pod filary sali gimnastycznej m3
d.10{0201-01
(2.40*2+1.675*2+1.50*4+1.675*2+2.40*4+1.675*2+1.50*4+1.675*2)*0.40*0.40 |m3 6.368
RAZEM 6.368
274/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci 4.16 m - z zastosowaniem |m2
d.10/0206-01 206-|pompy do betonu
02 206-05
(2.40*2+1.675*2+1.50*4+1.675*2+2.40*4+1.675*2+1.50*4+1.675*2)*4.16 m2 165.568
RAZEM 165.568
275/KNR 2-02 Murek oporowy przy sali m2
d.10/0206-01
(15.95+2.65*5+14.40+1.60*2+14.10+23.23+2.85)*0.55 m2 47.839
RAZEM 47.839
276/KNR 2-31 Korytko odwodnieniowe liniowe systemowe m
d.10{0606-01
15.70+22.33+13.95+13.45+22.33+2.40 m 90.160
30.66+11.88 m 42.540
RAZEM 132.700
277/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych szarych - opaska wokot sali m2
d.10|{0502-06
0.30*15.70+(2.55+3.60+3.40)*0.25 m2 7.098
21.93*0.32+0.47*0.68 m2 7.337
0.87*12.85+(5.10+5.70+0.60)*0.25-0.40*0.70*2 m2 13.470
0.87*12.35+(0.60+5.70+4.60)*0.25-0.40*0.70*2 m2 12.910
0.47*0.68+21.93*0.32 m2 7.337
0.30*1.98+0.85*0.25 m2 0.807
RAZEM 48.959
278/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.10{0401-02
po0z.280+p0z.281+p0z.282 m 698.880
RAZEM 698.880
279|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.10/0402-03
(p0z.280+p0z.281+p0z.282)*0.20*0.15 m3 20.966
RAZEM 20.966
280|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10{0407-03 niem spoin piaskiem
<projekt drogowy rys D//02P> 295.00 m 295.000
<projekt zjazdy rys D/02A> 17.87 m 17.870
RAZEM 312.870
281/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.10{0403-04 wo-piaskowej
<projekt drogowy rys D//02P> 23.90+173.50 m 197.400
<projekt zjazdy rys D/05A>34.13 m 34.130
<projekt zjazdy rys D/02A> 26.88 m 26.880
RAZEM 258.410
282|KNR 2-11 Wykonanie palisady betonowej - analogia m
d.10/0521-02
<projekt drogowy rys D//02P> 127.60 m 127.600
RAZEM 127.600
283|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - ciggi piesze - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.10{0202-05
0202-06
<projekt drogowy rys D//02P> 116.00 m2 116.000
RAZEM 116.000
284/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.10|{0502-02 z wypetnieniem spoin piaskiem
<projekt drogowy rys D//02P> 449.40-poz.286 m2 423.776
<projekt zjazdy rys D/02A> 9.27 m2 9.270
RAZEM 433.046
285/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m2
d.10{0511-03
<projekt drogowy rys D//02P> 988.00 m2 988.000
<projekt zjazdy rys D/O5A> 49.70 m2 49.700
<projekt zjazdy rys D/02A> 35.75 m?2 35.750
RAZEM 1073.450
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286/ KNNR 6 Nawierzchnia z betonu lekko ptukanego na podsypce piaskowej, spoiny wy-  |m?2
d.10{0503-02 petnione zaprawg cementowg,
0.40*2.40+0.30*1.50 m?2 1.410
0.40*2.00*2+1.30*0.40+0.30*1.50 m?2 2.570
0.50*2.78+0.40*2.78+1.20*0.40+0.60*2.00+0.80*2.00+0.75*2.00+0.40*2.00+ |m2 21.644
1.94%(0.40+0.40+0.30+0.30)+0.60*1.65+0.70%(4.47+2.57)*2
RAZEM 25.624
287|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.10{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
p0z.284+p0z.285+p0z.286 m2 1532.120
RAZEM 1532.120
288/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.10/0113-01
poz.287 m2 1532.120
RAZEM 1532.120
289|KNR 2-02 Murki oporowe gr 20 cm - (réznice terenu) m2
d.10/0207-01
0207-07
<projekt drogowy> 96.20*2.25 m2 216.450
RAZEM 216.450
290|KNR 2-02 Wycieraczki m2
d.10]1211-02
analogia
1.20*0.80*5 m?2 4.800
1.20*0.60*3 m?2 2.160
1.80*1.80 m?2 3.240
RAZEM 10.200
291|KNR 2-02 Krata pomostowa m2
d.10/1211-02
analogia
2.46*1.40 m?2 3.444
RAZEM 3.444
292 Wiata $mietnikowa kpl
d.10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
293|KNP 01 Wykopanie dotéw pod stupki ogrodzeniowe dot
d.10|0405-02.02
71 dot 71.000
RAZEM 71.000
294/KNR 2-02 Obsadzenie stupkéw ogrodzeniowych i obetonowanie - analogia m
d.10/1804-11
71 m 71.000
RAZEM 71.000
295/KNR 2-03 Osadzenie w betonie stupkéw ogrodzeniowych z rury stalowej fi 100 mm - ana-|szt.
d.10/0209-07 logia
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
296|/KNR 2-03 Osadzenie w betonie stupkéw ogrodzeniowych z rury stalowej fi 200 mm - ana-|szt.
d.10/0209-07 logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
297|KNR 2-02 Osadzenie przeset ogrodzeniowych z ksztattownikow m2
d.10/1805-11
<A-B> (13*3.00+2.34)*1.78 m?2 73.585
<B-C> (3*3.00+2.70)*1.78 m?2 20.826
<C-D> (10*3.00+3.03)*1.78 m?2 58.793
<D-E>1.70*1.78 m?2 3.026
<F-G>1.70*1.78 m?2 3.026
<G-H> (7*3.00+0.81)*1.78 m?2 38.822
<I-J> (0.81+10*3.00+1.34)*1.78 m?2 57.227
<J-K> (0.93+0.42)*1.78 m?2 2.403
<K-L> (0.54+13*3.00)*1.78 m?2 70.381
RAZEM 328.089
298|KNR 2-23 Obsadzenie furtek ogrodzeniowych szt.
d.10/0402-03
<H-1,J-K> 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
299|KNR 2-02 Brama ogrodzeniowa uchylna dwuskrzydtowa 480x178 cm kpl.
d.10/1808-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
300/KNR 2-02 Brama ogrodzeniowa przesuwna 755x178 cm - analogia kpl.
d.10/1808-03
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
301/KNR 2-02 Montaz tablicy reklamowej - analogia m2
d.10{1210-03
2.65*1.90 m?2 5.035
RAZEM 5.035
302|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.10/1219-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
303|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.10{0235-02 kat. IlI-1IV
(166.72+204.21+78.30+35.28)*1.00 m3 484510
(p0z.283+p0z.284+p0z.285+p0z.286)*1.00*0.5 m3 824.060
RAZEM 1308.570
304|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll| m2
d.10|{0506-07
166.72+204.21+78.30+35.28 m?2 484.510
RAZEM 484.510
305/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.10|0505-04
1500.00 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
306|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.10{0510-01
166.72+204.21+78.30+35.28+p0z.305 m?2 1984.510
RAZEM 1984.510
11 Pochylnia
307|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.11]/0206-01 206-|pompy do betonu
05
2*4.00*1.60 m2 12.800
RAZEM 12.800
308|KNR 2-02 Podktady z gruzu m3
d.11{1101-05
4.00*1.20*0.40 m3 1.920
RAZEM 1.920
309|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokatnych - granit gr. 3 cm m2
d.11/2112-01
4.00*1.20 m2 4.800
RAZEM 4.800
310/ KNR-W 2-02 |Okfadzina murku pochylni z piaskowca tamanego m2
d.11/2101-09
2*4.00*(0.40+0.30+0.40)+4*0.30*0.40 m?2 9.280
RAZEM 9.280
311|KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej dla niepetnos- |m
d.11/1209-02 prawnych
2%(0.51+4.55+0.51) m 11.140
RAZEM 11.140
12 Schody
312|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.12/0206-01 206-|pompy do betonu
05
(0.90+2.05)*1.70 m?2 5.015
4.55*1.70 m2 7.735
RAZEM 12.750
313|KNR 2-02 Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu - reczne uktadanie betonu |m3
d.12/0218-01
1.70*1.55*0.15 m3 0.395
1.70*4.55*0.15 m3 1.160
RAZEM 1.555
314/KNR 2-02 Podktady z gruzu m3
d.12{1101-05
1.70*1.55*0.30 m3 0.791
1.70*4.55*0.30 m3 2.321
RAZEM 3.112
315/KNR-W 2-02 |Stopnie zewngtrzne okladzinowe proste - podstopnice grubosci 3 cm i szero- |m
d.12|2113-03 kosci 0.15 m -piaskowiec
2*1.55 m 3.100
2*2*1.55 m 6.200
RAZEM 9.300
316/ KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - stopnice grubosci 3 cm i szerokosci |m
d.12|2113-01 0,35 m - piaskowiec
1.55 m 1.550
2*2*1.55 m 6.200
RAZEM 7.750
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317|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokatnych - piaskowiec gr. 3cm |m?2
d.12/2112-01
1.35*1.55 m?2 2.093
1.55*3.55 m?2 5.503
RAZEM 7.596
318/KNR-W 2-02 |Oktadzina murkéw - piaskowiec tamany m2
d.12/2101-09
(0.70+0.30+1.85+0.30)*0.50 m?2 1.575
(0.70+1.85)*0.30 m?2 0.765
(0.70+1.85)*0.28 m?2 0.714
2*0.35*0.15 m?2 0.105
(0.30+4.55+0.30)*0.50 m?2 2.575
4.55*0.30 m?2 1.365
3.55*0.28+2*0.35*0.15 m?2 1.099
RAZEM 8.198
13 Wiaty $mietnikowe
319/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.13/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
2*(2.30+3.40)*1.00*1.20 m3 13.680
2%(4.25+4.40)*1.00%1.20 m3 20.760
RAZEM 34.440
320|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.13/0206-01 pompy do betonu
2*(2.30+3.40)*1.20 m2 13.680
2%(4.25+4.40)*1.20 m?2 20.760
RAZEM 34.440
321|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.13/0216-02 do betonu
2.00*3.20 m?2 6.400
3.85*4.20 m?2 16.170
RAZEM 22.570
322|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.13/0212-12
2*(2.30+3.40)*0.20*0.25 m3 0.570
2%(3.05+4.40)*0.20%0.25 m3 0.745
RAZEM 1.315
323|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.13/0290-01 kie
<K116> 0.009+0.013+0.008+0.010+0.020 t 0.060
RAZEM 0.060
324|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.13/0290-02 browane
<K115> 0.191+0.086 t 0.277
<K116> 0.038+0.077+0.068+0.035+0.110 t 0.328
RAZEM 0.605
325/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
d.13/0604-02 fundamentowych betonowych
2*(2.30+3.40)*0.20-1.25*0.20 m?2 2.030
2*(4.25+4.40)*0.20-1.25*2.10 m?2 0.835
RAZEM 2.865
326|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m2
d.13/0109-01 ramicznych grubosci 19cm
2*(2.30+3.40)*2.20-1.25*2.20-(1.28+2.00*2)*1.30 m?2 15.466
2*(2.30+3.40)*0.35 m?2 3.990
2*(4.25+4.40)*2.20-1.25*2.20-(1.00*4-1.05*2-0.80*2)*1.90 m?2 34.740
2*(4.25+4.40)*0.43 m?2 7.439
RAZEM 61.635
327|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.13/0216-02 do betonu
2.00*3.20 m?2 6.400
3.85*4.20 m?2 16.170
RAZEM 22.570
328|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.13/0212-12
2%(2.30+3.40)*0.20%0.25 m3 0.570
2*(3.05+4.40)*0.20*0.25 m3 0.745
RAZEM 1.315
329/ KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.13/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.10*3.20+2*(2.10+3.20)*0.35 m?2 10.430
3.85*4.20+2*(3.85+4.20)*0.43 m?2 23.093
RAZEM 33.523
330|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.13/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.329 m2 33.523
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RAZEM 33.523
331/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna m2
d.13/0201-03
2.10*3.20 m2 6.720
3.85%4.20 m2 16.170
RAZEM 22.890
332/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm m
d.13/0203-03
poz.331 m 22.890
RAZEM 22.890
333|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m2
d.13/0203-01
poz.332 m2 22.890
RAZEM 22.890
334|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy powlekanej m2
d.13|0507-02
2*(2.30+3.40)*0.40 m2 4.560
2%(3.85+4.20)*0.40 m2 6.440
RAZEM 11.000
335/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na $cianach ptaskich wykonywane recznie m2
d.13/0902-01
2*(2.50+3.60)*2.77-1.25*2.20-(1.28+2.00*2)*1.30 m2 24.180
2%(2.10+3.20)*2.20 m2 23.320
2*(4.25+4.60)*2.82-1.25*2.20-(1.00*4-1.05*2-0.80*2)*1.90 m2 46.594
2%(3.85+4.20)*2.20 m2 35.420
RAZEM 129.514
336|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - natozenie podkfado- |m2
d.13/0933-01 wej masy tynkarskiej
2*(2.50+3.60)*2.77-1.25*2.20-(1.28+2.00*2)*1.30 m2 24.180
2%(4.25+4.60)*2.82-1.25*2.20-(1.00*4-1.05*2-0.80*2)*1.90 m2 46.594
RAZEM 70.774
337|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - $ciany ptaskie i po- |m2
d.13/0933-02 wierzchnie poziome
poz.336 m2 70.774
RAZEM 70.774
338|KNR-W 2-02 |Montaz ram z drewnamodrzewiowego impregnowanego m2
d.13/1029-01
(1.28+2.00+2.00)*1.30 m2 6.864
(1.00*4-1.05*2-0.80*2)*1.90 m2 0.570
RAZEM 7.434
339|KNR-W 2-02 |Drzwi azurowe m2
d.13/1037-01
1.25*2.10%2 m2 5.250
RAZEM 5.250
14 Montaz dzwigu
340 Montaz urzadzenia dzwigowego kompletnego kpl
d.14
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Rozbiérka budynku
341 Rozbiérka budynku warsztatowego kpl
d.15
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
342|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.15/1102-01 3 samochody skrzyniowe
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
343|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.15/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 10 km
1102-05
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
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Ip. nazwa wymiary mm/moc |ilosé szt. |Cena Wartosé
netto netto

1. stét odktadczy z otworem do resztkowania, |2000x600x850 1
ze stali nierdzewnej

2. stot zatadowczy do zmywarki kapturowej ze  |1700x750x850 1
zlewem 2-komorowym, ze stali nierdzewnej

3. zmywarka kapturowa do naczynh z 720x735x1445 1
kompletem dozownikéw 6,55kW/400V

4, stot wytadowczy do zmywarki kapturowej z  |1200x735x850 1
dolng potka , ze stali nierdzewnej

5. szafa przelotowa na naczynia -drzwi 900x600x2000 1
przesuwne ,dzielona , ze stali nierdzewnej

6. umywalka porcelanowa do ragk 500x400 1

7. stot z basenem 1-komorowym, gt. komory 900x700x850 1
400mm, ze stali nierdzewnej

8. regat 4-potkowy, perforowany ze stali 900x700x1800 1
nierdzewnej

9. stot ze zlewem 1-komorowym, dolng potkg i |1700x700x850 1
modutem 2-ch szuflad po prawej , ze stali
nierdzewnej

10. |stot ze zlewem 1-komorowym i doing pétkg , |1200x700x850 1
ze stali nierdzewnej

11.  [st6t chlodniczy 2-drzwiowy, ze stali 900x700x880 1
nierdzewnej 0,25kW/230V

12.  |stét ze zlewem 1-komorowym na szafce z 1700x600x850 1
drzwiami przesuwnymi, ze stali nierdzewnej

13. |podstawa ze stali nierdzewnej z ptytg 400x600x850 1
polietylenowag

14. [st6t z dolng potka 1400x600x850 1

15. piec konwekcyjno-parowy z sondg 4x1/1GN [750x742x580 1

5,2kW/400V

16. |podstawa pod piec konwekcyjno-parowy z ~ |665x700x850 1
prowadnicami na GN

17. Jtaboret gazowy 1-palnikowy 580x580x380 9kwW 1

18. |patelnia uchylna elektryczna o powierzchni  |700x786x912 1
roboczej 0,27 m? 6,3kW/400V

19. [frytownica 1-komorowa 1x10L na podstawie ]400x700x850 1
z dolng po6tkg 9kw/400V

20. |stot roboczy z dolng potkg i szufladg pod 400x700x850 1
blatem , ze stali nierdzewnej

21. Jkuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem ]1200x700x850 1
elektrycznym 32,5kW 7kW/400V

22.  |okap przyscienny z fapaczami tluszczu i 4300x1000x500 1
oswietleneim, bez wentylatora 230V

23. |stot roboczy z dolng potkg i szufladg pod 400x700x850 1
blatem , ze stali nierdzewnej

24.  |bemar 1- komora na podstawie z dolng 800x700x850 1
potkg, pojemnosé 2x1/1GN 1,4kW/230V

25. |stot na szafce z drzwiami przesuwnymi, ze |1400x700x850 1
stali nierdzwnej

26. |Jzlew nascienny ze stali nierdzewnej 400x400x200 1




27. [regal 5-p6tkowy chromowany 910x455x1830 1
28. |szafa chtodnicza o pojemnosci 130 ze stali  |600x600x855 1
nierdzewnej (na jajka) 0,09kW/230V
29. [naswietlacz do jaj 460x380x184 1
0,16kW
30. |stot ze zlewem 1-komorowym 1100x600x850 1
31. |st6t z dolng potkg 1800x600x850 1
32. |stot ze zlewem 2-komorowym 1000x600x850 1
33. |obieraczka do ziemniakéw wraz z 390x770x940 1
separatorem obierzyn , wsad do 6kg 0,37kw/400V
34. |regat magazynowy 4-pétkowy ze stali 1520x610x1820 1
chromowej
35. |paleta z tworzywa 600x400x130 2
36. |szafka bhp 2-osobowa z przegroda , 800x500x1800 2
metalowa
37. |zabudowa szafkowa z ptyty meblowej z wg projektu 1
komorg zlewowa
38. |szafa mroznicza o pojemnosci 350L ze stali |600x600x1850 2
nierdzewnej 0,11kW/230V
39. Jzamrazarka skrzyniowa o pojemnosci 300L |1200x745x845 1
0,22kW/230V
40. ]szafa chiodnicza o pojemnosci 700L ze stali |740x830x2000 2
nierdzewnej 0,33kW/230V
41. ]szafa chiodnicza o pojemnosci 350L ze stali |600x600x1850 2
nierdzewnej 0,11kwW/230V
42.  |regat magazynowy 4-potkowy ze stali 1830x610x1820 2
chromowej
43. |Iregat magazynowy 4-potkowy ze stali 1220x610x1820 1
chromowej
44.  |szatkownica do warzyw z kompletem 5 tarcz |540x240x450 1
(wiérka 3mm,4mm,7mm, plastry 2mm,4mm) ]0,55kW/230V
45. |krajalnica wedlin o $rednicy noza 250 mm 250x520x460 1
0,15kW/230V
46. |maszynka do mielenia miesa o wydajnosci  |517x328x410 1
do 220kg/h 0,8kW/230V
47. |miesiarka planetarna do lekkich ciast i 430x470x785 1

ubijania piany o pojemnosci 20L oraz zestaw
trzech koncéwek

0,75kwW/230V




Wyposazenie

Nr pom Opis wypozazenia llos¢ j.m Wartos¢

porm. PIS Wyp J-m- Cena netto

101 Wycieraczka pogrgzona aluminiowa z wkiadem 1 kpl
Czyszczacym
Ptyta wiérowa, laminat melaminowy, Tworzywo

108 . . . 1 kpl
polipropylenowe wzmocnione, folia, kolor buk.

109 Blat narozny do montowania umywalki 1 kpl
Blat z HPL z Sciankg czotowa wys. min. 20cm na
konstrukcji systemowej- system dostarczony przez

117 , S y 1 kpl
wykonawce blatéw po uwzglednieniu instrukcji
montazowych ceramiki
Porecze uchylne 80cm stal nierdzewna, 2 kpl

119 l_porecz uchylna z uchwytem na papier stal 1 kpl
nierdzewna,
Lustro uchylne. 1 kpl
Blat z HPL z $ciankg czotowa wys. min. 20cm na
konstrukcji systemowej- system dostarczony przez

120 B o - 1 kpl
wykonawce blatéw po uwzglednieniu instrukcji
montazowych ceramiki
Lada z MDF kolor wg wytycznych uzytkownika na

122 - . 1 kpl
konstrukcji systemowej
Lada z MDF kolor wg wytycznych uzytkownika na

123 N ) 1 kpl
konstrukcji systemowej
Lada z MDF kolor wg wytycznych uzytkownika na

124 N . 1 kpl
konstrukcji systemowej
Wycieraczka pogrgzona aluminiowa z wkiadem

127 czyszczacym, krata ruchoma wys. 1,1m z 1 kpl
ptaskownikéw, ze stali nierdzewnej.
Ptyta wiérowa, laminat melaminowy, Tworzywo

128 . . . 1 kpl
polipropylenowe wzmocnione, folia, kolor buk.

131 Rolety materiatowe kolor szary na prowadnicach w 1 kpl

kolorze stolarki.




rozsuwana dwustronnie na pot, naped elektryczny.
Wyposazona w prowadnice, wozki fozyskowane, linki,
laczniki, troki do zawieszania, obcigzniki itd. Kurtyna
wykonana z pluszu dekoracyjnego o gramaturze ok.
370g/m2 z atestem trudnozapalnosci, w kolorze
ciemnoszarym, drapowanie 60 %. Lambrekin o wys.
ok. 0,6m i szer. 7,4m, wykonany z pluszu
dekoracyjnego o gramaturze ok. 380 g/m2 z atestem
trudnozapalnosci, kolor jak kotara, drapowanie 60%.
2 kotary boczne o wys. 3,00m i szer. 1,25m,
rozsuwana jednostronnie, naped reczny.
Wyposazona w prowadnice, wozki linki, tgczniki, troki
do zawieszania, obcigzki itd. Kurtyna wykonana z
pluszu dekoracyjnego o gramaturze ok. 370g/m2 z
atestem trudnozapalnosci, w kolorze ciemnoszarym,
drapowanie 60 %.Siedziska powinny spetniac
Dz.U.02.75.690 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie
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Fotel o konstrukcji stalowej uchylnym siedziskiem (o

samoczynnym dziataniu) oraz statymi
podtokietnikami. Montaz wg zaleceh producenta do
stopniowanej podtogi - plyta zelbetowa poprzez

posadzke  sSrubami do  kotkbw  metalowych
.Podtokietniki — drewno lite , twarde.

Kolor konstrukcji stalowej RAL 9011 ( czarny grafit )
malowanie proszkowe.

Wymiary fotela — w osiach (bez pulpitéw) max. 45 cm.
Glebokosé rzedu 83 cm Szerokos¢ przejs¢ pomiedzy
rzedami siedzen biorgc pod uwage odstep pomiedzy
elementami statymi siedzen min.45 cm.

Szerokosc siedziska 45 cm,

Wysoko$¢ siedziska. 46 cm,

Wysokos$¢ catkowita 96 cm,

Fotele w catosci tapicerowane materiat typu plusz
kolor ciemny szary dodatkowa ggbka.

4 Rolety materiatowe kolor grafit kasetowe,
gumowane z prowadnicami w kolorze stolarki.
Wyposazenie wg. branzy elektrycznej.

4 podesty sceniczne 100x100cm o plynnie
regulowanej wysokosci 80-140 cm, nawierzchnia
ptyta stolarska odiogowana bukiem, atestowane na
trudno  zapalnos¢, sklejka  wodoodporna i
antyposlizgowa. Udzwig 1 podestu min. 500 kg,
szybkoztgcza aluminiowe, aluminiowe ranty, 4 blendy
drewniane (buk) na sruby montazowe.

Podtokietniki — drewno lite , twarde.
Kolor konstrukcji stalowej RAL 9011 ( czarny grafit )
malowanie proszkowe.

Wymiary fotela — w osiach (bez pulpitéw) max. 45 cm.

kpl




Gtebokosé¢ rzedu 83 cm Szerokosc¢ przejs¢ pomiedzy
rzedami siedzen biorgc pod uwage odstep pomiedzy
elementami statymi siedzen min.45 cm.

Szerokos¢ siedziska 45 cm,

Wysokosc¢ siedziska. 46 cm,

Wysokos¢ catkowita 96 cm,

Fotele w catosci tapicerowane materiat typu plusz
kolor ciemny szary dodatkowa ggbka.

4 Rolety materiatowe kolor grafit kasetowe,
gumowane z prowadnicami w kolorze stolarki.
Wyposazenie wg. branzy elektrycznej.

4 podesty sceniczne 100x100cm o ptynnie
regulowanej wysokoséci 80-140 cm, nawierzchnia
ptyta stolarska odtogowana bukiem, atestowane na
trudno zapalno$¢, sklejka wodoodporna i
antyposlizgowa. Udzwig 1 podestu min. 500 kg,
szybkozigcza aluminiowe, aluminiowe ranty, 4 blendy
drewniane (buk) na sruby montazowe.

139 |Blaty i szafki z laminowanego MDF w okleinie drewnoy 1 kpl
144  |Wycieraczka pogrgzona z wkladem czyszczgcym 1 kpl
145 |Lada 1 kpl
146  [Wycieraczka pogrgzona aluminiowa z wkladem czysz 2 kpl

Porecze uchylne 80cm stal nierdzewna, 2 kpl
163 1 porecz uchylna z uchwytem na papier stal nierdzewn 1 kpl

Lustro uchylne. 1 kpl
164 |Platforma 1 kpl
165 |wiérowa, laminat melaminowy, Tworzywo polipropylen 1 kpl
167 Blat z HPL z $ciankg czotowa wys. 20cm na konstrukg 1 kpl
175 Blat z HPL z $ciankg czotowa wys. 20cm na konstrukg 1 kpl
171 Blat z HPL z sciankg czotowa wys. 20cm na konstrukg 1 kpl
174 2porecze uchylne 80cm stal nierdzewna, 1 porecz uc 4 szt

2 kosze skladane bocznie (cato$ciowo i czesciowo) dg 2 szt
177 2 tuleje stupkéw do siatkdwki i 2 stupki 2 szt

8 marek do futsalu i 2 przenosne bramki 2 szt




Drabinki gimnastyczne180x300 lakierowane bezbarwr 10 szt
178 Obudowa z profili stalowych 60x60mm i siatki ocynkoy 1 kpl
201 Lada aneksu kuchennego, 1 kpl
233 Lada aneksu kuchennego, 1 kpl
254 Lada aneksu kuchennego, 1 kpl
301 Lada aneksu kuchennego, 1 kpl
329 [Lada aneksu kuchennego, 1 kpl
353 [Lada aneksu kuchennego, 1 kpl
2 porecze uchylne 80cm stal nierdzewna, 1 kpl
216 |1 porecz uchylna z uchwytem na papier stal nierdzewr 1 kpl
Lustro uchylne. 1 kpl
2 porecze uchylne 80cm stal nierdzewna, 1 kpl
259 1 porecz uchylna z uchwytem na papier stal nierdzewn 1 kpl
Lustro uchylne. 1 kpl
2 porecze uchylne 80cm stal nierdzewna, 1 kpl
317 1 porecz uchylna z uchwytem na papier stal nierdzew 1 kpl
Lustro uchylne. 1 kpl
Ottarz, pulpit na wysiegniku teleskopowym, pétka wg
322 rysunkOw szczegoétowych. Elementy z mdf i drewna 1 kpl

na konstrukcji stalowej

0,00




