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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacghtécznej (ST) $ wymagania ogoélne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowldnyc

1.2 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawejo;

MLODZIEZOWY OSRODEK WYCHOWAWCZY IM. KS. KAROLA WOJTYLY W
MSZANIE

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) wraz ze szczegét@pecyfikacy techniczg (SST) stanowi
dokument stosowany jako dokument przetargowy i teddwy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji gbteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bulaiosy.

1.4 Zakres robo6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych olgitych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi ($ST

1.5 Okrdlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1 obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno - giytkowg wraz z instalacjami i ugdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2 budynku - nalsy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompczegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.5.3 budynku mieszkalnym jednorodzinnym - aglprzez to rozumiebudynek wolno stary
albo budynek o zabudowie mfiiaczej, szeregowej lub grupowej, &lay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodzielncatags¢, w ktorym dopuszcza i
wydzielenie nie wjcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i
lokalu wzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczay 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.5.4 budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drolynie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stege maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stogce instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania ywaabnstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowspmrtowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzex technicznych (kottdw, piecow przemystowych i
innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnlizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw sktadagych se na cald¢ uzytkows.

1.5.5 obiekcie matej architektury - nzye przez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegolnéci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgotku, jak: piaskownice, tawki,
drabinki,smietniki.

1.5.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - dgleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trw&dbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lulzbiérki, a take obiekt budowlany
niepogczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzeds ulicznej i
wystawowe, przykrycia namiotowe i powioki pneumatye, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.



1.5.7 budowie - nalyy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o&laym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.5.8 robotach budowlanych - najeprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.9 remoncie - naty przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagguyeh biezace]
konserwacji.

1.5.10 urzdzeniach budowlanych - naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zgdane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragza i uradzenia instalacyjne, w tym sice oczyszczaniu lub
gromadzenidciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.5.11 terenie budowy - nale przez to rozumie przestrzeé, w ktorej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

1.5.12 prawie do dysponowania nieruchgoip na cele budowlane - naleprzez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnei, wzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobg@aniowego, przewidggego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.5.13 pozwoleniu na budew nalezy przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca
na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

1.5.14 dokumentacji budowy - nale przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoshontazu - take dziennik
montau.

1.5.15 dokumentacji powykonawczej - naleprzez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywartbot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.16 terenie zamkgtym - naley przez to rozumie teren zamknity, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczestwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, MinistroBpraw Wewatrznych i Administracji

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.5.17 aprobacie technicznej - ngl@rzez to rozumiepozytywry ocerg techniczig wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.5.18 widciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorwWwlathego, stosownie do ich wkawosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.5.19 wyrobie budowlanym - naleprzez to rozumiewyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, as&howania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanyotbootu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymgzeniu stanowicym integralm catas¢
uzytkowsa.

1.5.20 organie samaggdu zawodowego - natg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samgdach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ZpGzm.).

1.5.21 obszarze oddziatywania obiektu - mpleorzez to rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisowlmaych, wprowadzagych zwizane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego tieren

1.5.22 optacie - naky przez to rozumie kwote naleznosci wnoszol przez zobowgzanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.5.23 drodze tymczasowe] (momavej) - naley przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.



1.5.24 dzienniku budowy - nalg przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdariaeé okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przegk&ddawe robot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove.

1.5.26 rejestrze obmiardw . najeprzez to rozumie- akceptowa przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, shta do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonanych rob6t w formie wylicae szkicow i ewentualnie dodatkowych g#nikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.5.27 laboratorium - natg przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eeptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niezlmych bada i prob zwhzanych z ocen
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajovowadzonych robot. 1.5.28
materiatach - nalg przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rgsn
rézne tworzywa i wyroby niezjsine do wykonania robot, zgodnie z dokumentaecpjektowy i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdktora nadzoru.

1.5.29 odpowiedniej zgodsa - nalery przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asllegranice tolerancji nie zostaty olilene - z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.5.30 poleceniu Inspektora nadzoru - maglprzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdiog/czice sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31 projektancie - natg przez to rozumie uprawniorn osole prawry lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.32 rekultywacji - naley przez to rozumie roboty majce na celu uposzlkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegazasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.5.33 cgsci obiektu lub etapie wykonania - naje przez to rozumie cze$¢ obiektu
budowlanego zdolndo spetniania przewidywanych funkcji techniczngddowych i maliwa
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.5.34 ustaleniach technicznych - mgleprzez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfaddrciechnicznych.

1.5.35 grupach, klasach, kategoriach robot - ayafgzez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vaw@ Wspodlnego
Stownika Zamoéwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 40 zm.).

1.5.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osobsiapgagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktykzawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierealzor nad budoywbiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie iomyke bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacjppracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olétajaca rodzaje i kolejni& lub wspoétzalenosé czynndci
obstugi, przegjdow i zabiegow konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.38 istotnych wymaganiach - oznagzajymagania dotycice bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspoélnego, jaka@ spetnia roboty budowlane.

1.5.39 normach europejskich - oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji eleteonicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (FiDzgodnie z ogllnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.5.40 przedmiarze robét - to zestawienie przewitgzth do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowymsem lub wskazaniem podstaw



ustalagcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczaniel zestawieniem ilici jednostek
przedmiarowych robot

1.5.41 robocie podstawowej - minimalny zakres piadre po wykonaniu s mazliwe do
odebrania pod wzgtlem ilgci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaj przyjety stopie
scalenia robot.

1.5.42 Wspdlnym Stowniku Zaméwie- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug bdb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwigublicznych. Sktada si ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetrjaggo. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozpgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&rea
przedmiotu zamdwienia przez zamawgich z d6wczesnych Ratw Czionkowskich UE stato
sie obowizkowe z dniem 20 grudnia 2003Rolskie Prawo zamoéwiepublicznychprzewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV pageszy

od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.5.43 Zaradzapcym realizagg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej gd@apcym, wyznaczona przez
zamawiajcego, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administiaia umow w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zgdzapcy realizacy nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.6 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeia Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacg i wspohrzdne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekdziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i domplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$do za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Kmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasng kb

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieopis, cz$¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowywhArunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentagprojektows:

— dostarczomprzez Zamawiagego,

— sporadzomy przez Wykonawg

1.6.3 Zgodnéc rob6t z dokumentagijprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyn@nzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawzahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyo
jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekadimentacii.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obhowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa biedow lub opuszcaew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadaérinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow $ wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatgjamby¢ zgodne z dokumentagi
projektowg i SST. Wielkdci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mashy¢ jednorodne i wykazywa zgodndé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonatety nie lgda zgodne z dokumentagj
projektowg lub SST i maj wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie



materiaty zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykemgonownie na
koszt wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaalizaciji
kontraktu @& do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢daie utrzymywd tymczasowe urglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboej zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cep umowry.

1.6.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykenywania robot
wykonczeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegio przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragzie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscig powstania pzaru.

1.6.6 Ochrona przeciwgarowa

Wykonaweca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pontesziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wydkway.

1.6.7 Ochrona wiasidoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
I pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacpdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@¢ykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychkytkownikdw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca édzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkma instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgch
przez Zamawiacego.

1.6.8 Ograniczenie ohyien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bcihzenia na 6 przy transporcie
gruntu, materiatébw i wypogania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njgmb zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkd@wsposob cjgty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.akdy i tadunki powodgre nadmierne
obcigzenie osiowe nie ¢ula dopuszczone né&wiezo ukaiczony fragment budowy w oddvie
terenu budowy i wykonawcactizie odpowiadat za naprgwwszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora ovadz

1.6.9 Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa

I higieny pracy.



W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz niespetniacych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idaizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do roboét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11 Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtrac
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek spos6b zwizane z robotami iduzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepisébw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalaejinia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dalzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.17Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukpyi

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetomformacje dotycge, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobagchniczne lubswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaggtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmita spetniaj wymagania SST w
czasie pospu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmvgmagania jakéciowe okrglone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzengstowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiadd wiagcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek z# miejscowych, wjczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpocziem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaq przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do robot, chigpostanowienia ogoélne lub
szczegotowe warunkOw umowy stanguwnaczej.

Humus i nadkfad czasowo ztg z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekiultywacji terenu po uki@zeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do roboét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nieodpowiadgje wymaganiom jakciowym



Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione

Z terenu budowy, dulg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu gdydola one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakos¢ i wkasciwosé¢ do
robot i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewilnojazliwos¢ zastosowania edych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementdbot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrrodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie zmoby pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fako lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow.

Sprzt bedacy wiasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie spetniat normy ochron§rodowiska i przepisy
dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dedntéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidijozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadompegidora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie m® by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyds spetni@ wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigglt na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiad@ie warunkom dopuszczalnych ofi@n na osie mog by¢
dopuszczone przez wiEwy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoeziem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory mievi sklada sie z czsci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,



— projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenl@tragodnie z umoaviub kontraktem
oraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, igh zgodnéé z
dokumentagj projektowy, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organjizabdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza petna obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nasjpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotymz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacdiowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dodgez realizacji robot dumla wykonywane przez
Wykonawe; nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania obot.
Skutki finansowe

Z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji pontgykonawca.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jal

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanzazpr
Inspektora

nadzoru programu zapewnienia ja&io(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtijwykonanie

robot zgodnie z dokumentagprojektovs, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawieré:

— organizagj wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlaot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgoyowanie praktyczne,

—wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

— system (sposéb i proceguproponowanej kontroli i sterowania jalol wykonywanych

robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigoiowadzenie badd,

— sposOb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tak
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procest@rologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

—wykaz maszyn i ugtdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ild¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedeipomiardw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vayhania mieszanek
I wykonywania poszczegolnych elementéw robat.

6.2 Zasady kontroli jalkkei robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtrontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania probek i badmateriatdow oraz
robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.



Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoici 3 okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dchoee, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komfjexst
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Inspektor nadzoru doizie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych urzdzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclzelleniedociagniccia te lgda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do robot
badanych materiatow i dopei je do uwytku dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusunete i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kaych
materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem batateriatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore buda watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;pwmeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonayé zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogdo bada beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspakaoizoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryc¢tly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Rgkonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &agak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaadiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdowradta ich wytwarzania. Do unmbwienia
jemu kontroli zapewnionachzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay |
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po upriegdveryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagydxedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikow baddostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru mme pobierd probki materialbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykomawd zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych ldaddbo oprze si wytagcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatdw i robot z dokumentagprojektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkotvbada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:



1. posiada certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporgdzeniem MSWIA z

1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polskg Normg lub

- aprobaj techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtamiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

- znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych weokumenty $ wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob&idbie posiada te dokumenty, okeétajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, r&ttnie spetniaj tych wymaga, beda
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy libaca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ust®wgwo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lgda czytelne, dokonane trwgitechnilky, w poradku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgetieda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

* dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonogramow robot,
* terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanu@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom w zgku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,

 dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

» dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli d@oiem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyabprzediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika olwyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowanig.si
Projektant nie jest jednak stgpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledéeWykonawcy
robot.



6.8.2 Ksizka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst kadego

z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych roboét przemdrea si sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilddah Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fgkoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodufgoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zunkntaci
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru krda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w édp robot podanych w kosztorysie
ofertowym Ilub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wylkeovcy od obowjzku ukaiczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostgmpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych
roboét kedzie przeprowadzony z eztaicia wymagaml do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie.

7.2 Zasady okigania ilasci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrawsikokré&lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdfania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
SST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposéb aiglty zachowanie doktadrioi
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i gdzex technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavanji.

8.2 Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbi6r robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych

robot oraz ildci tych robét, ktére w dalszym procesie realizagigry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem deemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. i@dbbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalsleumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robot ok§lwnego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhiobdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzyggo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 2@kenia robot i przycia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzmzez Zamawiafego w obecriwi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafiai pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetnigjch i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub rob6t uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndeRtacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@ni
oceni pomniejszan wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznegafiawe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego roboét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:



a) dokumentaej powykonawci, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetrjag
lub zamienne),

c) protokoty odbioréw rob6t uleggjych zakryciu i zanikagych,

d) protokoty odbiorow agciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jala (PZJ),

h) deklaracje zgodnroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towamcych (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robo6t widcicielom urzdzen,

j) geodezyjp inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngelg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetraag kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujegtych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresiajmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwihzanych z usugciem wad, ktore ujawai sic w okresie ¢kojmi i gwarancji
gwarancyjnym i ¢kojmi.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. .OdbidGtestny
robot (kaacowy) robot.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykapawa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu preztg przez Zamawiacego w dokumentach
umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstavptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dulzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:

* robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

e wartags¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoa/aewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warta¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z oba®ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizagghu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami eradz odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych znmigzgodni@é wynikajgcych z posipu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva
ruchu,



c) optaty/dzietawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai
drenau,

f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowg@ionowych,
poziomych, barier §wiatet,

b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:

a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. . Prawo budowlge@n@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. . Prawo zamopigolicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. . o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. . o ochronze@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. Z

2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. . o dozorzerieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. . Prawo ochrogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. . o drogach puihch (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzdzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 . w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanaéowaniem CE (Dz.

U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 . w sprawie oki&enia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskich aprobat
technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielao@ylania lub zmiany (Dz. U.

Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&wrzénia 1997 r. . w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanjzh U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. . w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. . w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfjkéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. . w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwaké@a ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. . zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowmontaowych,(tom I, 11, 1Il, IV,



V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budgowth Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &ta&tji, Centralny Grodek Badawczo-
-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, WarszawzQ01.

4.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg symagania dotycce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych budynkéwsgodarczych, usytuowanych na
dziatkach.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm.
W zakres zamowienia, ktérego dotyczy Specyfikacgchhiczna, wchodz na
poszczegolnych obiektach roboty rozbiorkowe:

Rozbiorki obiektow natey doprowadzt do poziomu terenu, z rozebraniefgian
fundamentowych 1,2 m pat@j terenu , a sam teren rozbiorki upgmlizowa, zasypa ziempg
roslinng i zniwelowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robat.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu,
ktore

nie wplyrg niekorzystnie na bezpieamtwo przy wykonywaniu robot i transporcie
materiatow z rozbiorki.

Materiaty i odpady z rozbiorki natg transportowé& zgodnie z wymogami bhp,
zasadami eksploatagjiodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1 0gblne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umog, wymaganiami
ST, i poleceniami inspektora nadzoru.

4.2 \Wykonanie robét polegapcych na rozbiérce budynku.

Przed przysipieniem do robo6t naky wykona wszystkie niezédne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i odgrodzenie terenu robot, zgrareaig potrzebnych nagdzi i sprzitu
oraz wykonanie odpowiednich adzen do usuwania z budynku materiatdw z rozbiorki.



Przy pracach rozbiérkowych nale stosowa ogoélnie obowizujgce przepisy
bezpieczastwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Uwdgiac nalery rowniez
wptyw warunkow

atmosferycznych na bezpieéstwo pracy. Podczas deszczu i silnego wiatru nigevo
prowadzé robot nascianach i innych wysokich konstrukcjach.

Wszystkie przégcia i przejazdy znajdege s¢ w zaségu robot rozbiorkowych
powinno s¢ zabezpieczy lub wytyczy drogi, a obedjcia i objazdy wyranie
oznakowa.

Przystpujac do rozbiorki budynku naky przyja¢ zasad, ze kolejng¢ prac winnadé

w kierunku odcizenia elementow konstrukcyjnych, pod tym jednak wkiem, aby
usunecie jednej cgsci budynku lub jednego elementu konstrukcyjnego smewodowato
obruszenia innych ¢%ci budynku lub innych elementéw konstrukcyjnych.

Rozbiorlke budynku naley prowadzé bez odzysku materiatdw w nagtijacej kolejnaci:

e rozbiodrka uradzea i sieci instalacyjnych,
e rozbidrkascianek dziatowych,
e rozbidrka pokrycia dachu,
e rozhidérkascian poddasza,
e rozbidrka wezby dachowej,
e rozbiorka stropow,
e rozbidrkascian przyziemia wraz z rozbiorka stolarki,
Po zakaczeniu robot rozbiérkowych nale usur¢ gruz i inne materiaty w celu
uporzdkowania terenu po rozbiérce.

4.3 Sposoby rozbidrki poszczegolnych elementéw budynku.

Przeznaczone do rozbiérki budynki ssytuowane na podworku , co stanowi zagnie
dla bezpieczgstwa osob. Z tych wzgllow teren naley ogrodzé tasmg w kolorach
ostrzegawczych, oznaazwejscia | wjazdy oraz ustawitablice ostrzegawcze.

Do rozbiorki pozostatcsici mozna przystgpi¢ po upewnieniu s¢ o odigczeniu
instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej.

Przed rozbiork scian poddaszy natg dokon& przeghdu drewnianej konstrukcji
wigzb dachowych w celu ewentualnego wzmocnienia osffgio elementow rimych lub
ustawienia tymczasowych podpor, aby nie #@ki ich zawalenie gi Po rozebranigcian
poddaszy , zespolonych z konstrukcjameibi mazna przysipi¢c do rozbidrki samych
wiezb. Rozbiérka powinna &y prowadzona w sposob czotowy, tzn. w kierunku
prostopadtym do ptaszczyzn smaréw wezby dachowej, na catej szeraiod budynkow.
Stolarle okienry i drzwiows,

z uwagi na brak jakiejkolwiek wartoi uzytkowej, demontowatacznie z rozbiork scian.

Sciany zewstrzne i écianki dziatowe parteréw budynkoéw mma rozebré recznie
wzglednie poprzez ich zwalanie za pomdmy stalowej i cagnika, o ile na zastosowanie
drugiego sposobu pozwali usytuowanie przeznaczodegozbiorki budynku.

W pierwszym przypadku rozbiorki nale dokon& przy wyciu kilofow, korzystajc z
lek- kich, przestawnych rusztowaRozbidrk wykonuje s¢ wowczas warstwami, a cegty
usuwa na ziemi Zgodnie z wymaganiami bhp robotnicy zatrudnieryprozbidrcescian
powinni pracowa w pasach ochronnych umocowanych w sposéb zabezgjeg ich
przed upadkiem na ziemi

W drugim przypadku, przed przgpieniem do zwalanigcian przy wayciu liny
stalowej i cagnika naley sciany poprzeczne odg od scian podiinych, asciany
podiuzne przecic,
dziebc je na krétsze odcinki; podzialu tego dokonuje kblejno po przewréceniu

poprzedniego odcinka. Oddzielenieian podtinych od poprzecznych i podziat ich na
mniejsze odcinki $ konieczne, gdy w przeciwnym przypadku zamiast zwales@any



nasgpitoby wyrwanie kawatkaciany, do ktérego jest uwdana stalowa lina. Przecia
sciany naley dokonyw& przez piony otworéw okiennych ze wgdu na mniejsz
pracochtonnét. Nie naley przecing diugich murow w kilku miejscach od razu, gdy
zwalenie jednego odcink&iany mae - na wskutek wstggsu - spowodowaprzewrocenie
sgsiedniego odcinka zagrajac bezpieczestwu pracujcych ludzi. Z tych wzgidow
przecinaniescian naley wykonyw& kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka
sciany.

Line stalowy przerzuca si nadsciamg i na dole mocuje déciany, a naspnie powoli
nachga cihgnikiem. Odlegté¢ ciagnika odsciany powinna b§ taka, aby kt migdzy ling a
poziomem terenu nie przekraczat 20°, a déddmy powinna réwna sie co najmniej trzem
wysokaciom przewracanejsciany. Przewrdceniesciany osiga Sé przez stopniowe
nachganie i zwalnianie liny, powodage przechylanie sisciany raz w jedy, raz w drug
strore, tak abysrodek ciS- kosci sciany wychylit s poza jej doln zewretrzrg krawedz, co
spowoduje jej przewrdcenie.

W tym celu naley kilkakrotnie powtarz& nacigganie i zwalnianie liny, zwracgj uwag,
aby sciana nie przewrocita sido wretrza budynku, co spowodowatobykmiecie liny,
stanowjce niebezpieczsstwo dla ludzi znajdagych se na ziemi.

5. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty podlegabeda odbiorowi ostatecznemu (koowemu). Odbior kicowy stanowi
ostateczap ocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do makresu (iléci),
zgodndci z kosztorysem i specyfikacjechniczn.

Odbiér ostateczny przeprowadzi komisja, powotanaeprzamawiacego, na
podstawie przedimnych dokumentéw oraz dokonanej oceny wizualnej.-5-

6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

6.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa za rozbiérbiektow, skalkulowana przez
wykonawe. Cena ryczattowa dolzie uwzgédniac wszystkie czynn&i i wymagania,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej,

6.2 Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie robot polegagych na rozbidrce budynkdw zostanie dokonane jehoavo
lub etapami, wg oké&onych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonegoemakrobat i ich
koncowym odbiorze.

Podstaw rozliczenia oraz ptat$aei za wykonany i odebrany zakres rob6t starowi
bedzie ryczaltowa wart@ tych robot, zaakceptowana przez Zamayeeg)o.



4.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t ziemnych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres rob6t oblych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robo6t wchoglz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktadwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogoélne wymagania dotyee robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania, ich zgodsé z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty wiestepuja.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopdw w ostonie
scianek szczelnych. Do wykonangaianek szczelnych przewiduje¢sgrodzice stalowe, ktorych
rodzaj i typ okréla dokumentacja projektowa. M@go by na przyktad cgsto spotykane grodzice
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Kaksja scianek szczelnych powinna by
taka, aby zabezpieczywykop przed naptywem wody z zewirz, a sciany wykopu przed
obsuwaniem gi W przypadku wykorzystanigcianek jako elementow przysziej konstrukcji musz

spetnig& wymagania zatmone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podkiadu wg B.02.02.01-02




Do wykonania podkfadu nate stosowa pospoéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyae
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawart@ frakcji kamiennej zwirowej do 50%,

- zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartd¢ czstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03. nglstosowa piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.020@3mae by uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamargty i bez zanieczyszcaetakich jak ziemia rédinna. odpadki ma-
teriatébw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max.$rednica ziaren d<120 mm,

- wskanik réznoziarnistéci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornd¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg 2B02-04 powinien posiadanastpujace

wiasciwosci:

- max.srednica ziaren d<120mm,

- wskanik roznoziarnistéci U>3,

- granica ptynnéci frakcji przechodzcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawart@d¢ czsci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wgkika zagszczenia,

- odpornd¢ na rozpad <10%.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgoditd warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley sprawdz

zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyatucnaley wykona



kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w naéaniu do badageologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostoniécianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem rob6t zgdanych z budow tunelu powinno by wykonane
przygotowanie terenu pod budewDojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje
dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoggiem i w trakcie wykopéw naky wykonywa& pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowyddnw wysokadciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopow, niwelag kontrolrg robot ziemnych i

dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na ¢dizytorzach wykonane koparkami pod
ostory scianek szczelnych podtrzymagiych skarpy wykopu.

W czasie whbijania elementd&égianki szczelnej naly prowadzé dziennik wbijania, w ktérym

naley zawrze:

- 0g0lm charakterysty& urzadzenia wbijagcego iscianki szczelnej,

- szkic usytuowania element&wianki szczelnej,

- dane odnfnie zagébienia elementéw i ewentualnych trudoo wyniklych podczas
whbijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wylkoa konstrukcji odagizajgcej pod

czynnymi torami. Konstrukcja odgiajaca podlega odbiorowi oraz prébnym ofieiniom

zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okkeno inaczej dopuszcza esistosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spolsb nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipopby¢ stosowane nagiujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przyleggym do gornej krawdzi wykopu na szerokei rownej
3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypdéw i mate-
riatbw, oraz mié spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanydez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle

- stan skarp naly okresowo sprawdZaw zalenosci od wysepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynp&d cm.



5.1.5. Postpowanie w wypadku przeghienia wykopdéw
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytyru

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potgona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza peji
poziomu projektowanego posadowienia pglporozumi€ sig¢ z Inzynierem celem poelj
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i hasypy — B.02.00

5.2.1. Wykonawca me przysipi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych poyskaniu

zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nggic bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkéw

materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nate prowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubgci 25 cm.

(4) Catkowita grub&t podktadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wska&nik zagszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej leez mniejszy od

Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@® powinno by oczyszczone z odpadkdéw materiatow

budowlanych.
(3) Ukladanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rownomiernie jedwarstwy.

(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tocébwarstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zagszczenia podktadu nie powiniendynniejszy od Js=0,98 wedtug proby

normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigriera,

co powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno byykonane bezpgmednio po zakaczeniu przewidzia-

nych w nim robot.



(2) Przed rozpoegziem zasypywania dno wykopu powinnoc¢byczyszczone z odpadkow

materiatéw budowlanychsmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno &yvykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdwacenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub cgzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy ni Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposéb

nie powoducy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdn5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny¢bwykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdéz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj

- prawidlowa¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypoéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat tyty na podkiad

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu
- sposob i jakét zagszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubc¢ i ro(wnomiernd¢ warstw zasypki

- sposéb i jakée zagszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymis
B.02.01.00 — wykopy — [fih



B.02.02.00 — podktady i nasypy —jm
B.02.03.00 — zasypki — [th
B.02.04.00 — transport gruntu —rz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olfe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanieych.

9. Podstawa ptatnéci
B.02.01.00 — Wykopy — ptacigiza nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odklad lub zatadowaniem na samochody iiexigniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

- odwaodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonaniacianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — psieiza ni podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaciesza ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — pfaci¢ sta n¥ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzgkdnieniem odlegtci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu naodki transportu

- przew0z na wskazarodlegta¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Olienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasysymbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podt@a kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow.



4.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce zbrojenia
betonu w konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

wystepujacych na stacjach i przystankach modernizowanaj lini

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchoglz

B.03.01.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okiagtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i mouatabrojenia pgtami okmgtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-
1.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotye=e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodtoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumegjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wihasndci mechaniczne i technologiczne stali:
a) Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ¢tpw powinny odpowiada

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Namwejsze wymagania podano w

tabeli poniej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymato §¢ Wydtu zenie Zginanie
plastyczndci | na rozciaganie trzpienia a —srednica

mm MPa MPa % d — probki

St0S-b 5,5-4C 22( 31C-55C 22 d =2a(18C
St3Sxb 5,5-4C 24(C 370-46( 24 d = 2a(18C

18GZ-b6-3235¢
34GSb 6-32 410 min 59C 1€ d =3a(90




b) W technologicznej probie zginania powierzchnia gtdbnie powinna wykazywa

peknig¢, naderwa i rozwarstwid.
(3) Wady powierzchniowe:

c) Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa

d) Na powierzchni czotowej ptébw niedopuszczalneaspozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pknigcia widoczne gotym okiem.

e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski zawalcowania, wgcenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd S3
dopuszczalne:

- jesli mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkprgtow
gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i ptéw zebrowanych osrednicy
nominalnej do 25 mm, 8,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
f) Odbidr stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé by
zaopatrzony kady krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednie nominaln,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

g) Cechowanie wjzek i kiegbw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kadej wigzki czy kregu.
h) Wyglad zewrgtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:

- na powierzchni gtoéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszche

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegcetw i ozebrowania powinny gimiesci¢
w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachptwowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wk-
szego i 5 mm na 1 m diugai preta.

i) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatkatt z podziatem wg wymiaréw i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
j) Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleprzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zawiadczenia jakéci (atestu),



- nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewretrznych,
- stal pka przy geciu.
Decyzj o0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinsaetni& wymagania IBDM (Instytut

Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane gcznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikryé
trwatych odksztalag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystac¢ powierzchni zbrojenia.

k) Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

[) Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liwb farly olejrg nalezy opal&
np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze

m) Czyszczenie ptdw powinno by dokonywane metodami nie powogcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

n) Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyliyyprostowane.

0) Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nale wykonywa wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002.

p) Laczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

q) Skrzyzowania petow naley wiagzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

r) Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

s) Nie naley podwieszé i mocow& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montaowych.

t) Montaz zbrojenia z pojedynczych giow powinien by dokonywany bezpmednio w



6.

8.1.

deskowaniu.

u) Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca swykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

V) Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniactiyw
oznaczonego w projekcie.

w) Dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptera

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolmpsci réwnej grubéci otulenia.

Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednosti obmiarovy jest 1 tona.

Do obliczania natenosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, thckmn
dtugas¢ pretdw poszczegdlnyckrednic pomngong przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s} stali uzytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek montawych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej iléci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc

pretdw osrednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajasadom odbioru robot zanikeych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego — wg opisu jak 7gj:

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdine”.

8.2.

Odbidr kadcowy — wg SST G.00

8.3.

Odbiér zbrojenia

9.

X) Odbioér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dylokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

y) Odbidér powinien polega na sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndci z rysunkami
liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzamigykonania hakow z€z i

diugcici zakotwier pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

Podstawa ptatneéci



Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1d¢ofena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie,gczenie oraz mongazbrojenia za pomac
drutu wgzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i n&zie specyfikacy, a take

oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenianigsie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Projektowanie.

4.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie betonu i podbetonu w elementachtkoksyjnych obgtych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyg=e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu




Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzldego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasijacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20
b) Wymagania dotycice skladu cementu
Wg ustaléd normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z gremiem Ministra

Komunikacji wymaga si, aby cementy te charakteryzowaly sas¢pujacym skiadem:

Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartg¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa rieakego do 0,9%
- Zawart@¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien¢bgakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyro$0,2 kg. Na workach powinien by
umieszczony trwaty, wyray napis zawierggy nas¢pujace dane:
Z) oznaczenie
aanazwa wytworni i miejscowAti
bb) masa worka z cementem
cc)data wysyiki
dd) termin trwat@ci cementu.
Dla cementu luzem natg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa
we wsypy umaliwiajagce grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i gizenie do
wytadowania cementu oraz powinny cbprzystosowane do plombowania i wsypow i
wWysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna¢ lBaopatrzona w sygnaturodbiorcz
kontroli jakasci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
eeXCement pochodzy z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997%waiki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandaha

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.



ff) Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czalsé
przeprowadzenie kontroli obejmuogj:
- 0znaczenie czasu yrania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- o0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dagcych s¢ rozgnigé w palcach i nie
rozpadajcych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skladowania
gg) Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
hh) dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nanbyw terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zangki(budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach)
ii) dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowlbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cemleztem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli gibfci cementu znajdagego s¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarévzipmu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zegtnznychscianach).
jj) Podiaza sktadoéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczare cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
kk) Podlogi magazynéw zamigtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgs
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Il) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zmgle jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie meze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsgkédach otwartych,
- po uplywie okresu trwakei podanego przez wytwdc w przypadku
przechowywania w skltadach zamdtyich.
mm)Kazda partia cementu posiageq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposob untisviaj acy jej fatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.



Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997, z tyme marka kruszywa nie powinnadyizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byvi¢ksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

- 3/4 odlegidci w swietle midzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadzé

biezagca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta&do zawartdci

frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjneggtego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczekw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasikliwos¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporng& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania poskdz

- B-10 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnigymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiatly do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagiabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na
sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. lké cementu 6%, gd max = 2,09 gritmwilgotnasé¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet



Dozatory musgz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinsg

odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailraR stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlormmiej

(1) Srodki do transportu betonu

nn) Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

00) llos¢ ,gruszek” naley dobra& tak aby zapewini wymagam szybkd¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieceemsgrwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robo6t

5.1. Zalecenia ogdlne

pp) Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2060320
i PN-63/B-06251.

gqg) Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia dyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikdw:
rr) Dozowanie skladnikdw do mieszanki betonowej powirnyg dokonywane wyjcznie
wagowo, z dokladnizia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
ss)Przy dozowaniu sktadnikbw powinnoesuwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
tt) Mieszanie sktadnikow powinno ¢siodbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszarek wolnospadowych).

uu)  Czas mieszania nale ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien bkrotszy ni 2



minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

V) Do podawania mieszanek betonowych malestosowa pojemniki o konstrukcji
umazliwiajgcej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mresiza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obg®uia odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lwetenprzy wylocie.

ww)  Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potozenie zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem, czysi6 deskowania oraz obecito wktadek
dystansowych zapewnigych wymagas wielkos¢ otuliny.

XX) Mieszanki betonowej nie nalg zrzucg z wysokdci wigksze] nz 0,75 m od
powierzchni, na kt@rspada. W przypadku gdy wysakda jest wgksza nalgy mieszank
podawa& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokai 8,0 m).

vy) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszamiktonovy nalezy uktada bezpdrednio
Z pojemnika lub rurogu pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny,

- warstwami o grubdxi do 40 cm zagpzczajc wibratorami wggbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika
lub rurocigu pompy. W plytach o grubo wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem
nalezy stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

zz)Wibratory wgtbne naley stosowé o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z
butawami osrednicy nie wgkszej n 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia legcymi w
ptaszczynie poziome.

aaa) Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké& zbrojenia butaw
wibratora.

bbb) Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokasé
5-8 cm w warstw poprzednd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowgoowoli w stanie wibrujcym.

ccc) Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny biyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratorde@ds¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

ddd) Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzow@sie jednakowymi drganiami na catej diugb

eee) Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelkibracyjrs w jednym

miejscu powinien wynoséiod 30 do 60 sekund.



fff) Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykée2® do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratoréw nafe
ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratorow
powinno by trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

g9g) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolepgao winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkaclzmaose kierowa zasad, ze powinna ona hy
prostopadta do kierunku nagen gtownych.

hhh) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgmowinna by starannie
przygotowana do petzenia betonu stwardniatego &iezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniategairiych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej 0
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym albs marzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Paage zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

iii) W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gsgrzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby¢ pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracz& 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rgleunikac dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio idoego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest take w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegbnietlenia zapewniapego prawidtowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpiésiga pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

il Na wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych normm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywahie
okazywanie Iaynierowi wszystkich wynikow bada dotyczcych jakaci betonu i
stosowanych materiatow.

kkk) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naléy opracowd plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagieechnologii produkciji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuglmormy i niniejszymi SST oraz

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidéoi zastosowanych zabiegdw



technologicznych.
[l) Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéeltonowej i wizaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

mmm) Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezaezych nk +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatioco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzaiem.

nnn) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do —5°C,

jednak wymaga to zgody dgniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze

+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoegm elementu przed utgatiepta w
czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowé sposib pogpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevarpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powferizwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatuctaczenia

000) Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien kychroniony przed

zamarzngciem przez okres pozwadgly na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.

ppp) Uzyskanie wytrzymatkei 15 MPa powinno by zbadane na prébkach

przechowywanych w takich samych warunkach jak zatmetvana konstrukcja.

qqq) Przy przewidywaniu spadku temperatury geniO°C w okresie twardnienia betonu

nalezy wczeniej podpé dziatania organizacyjne pozwajeg¢ na odpowiednie ostajie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pie¢gnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piejnacji betonu

rer) Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

sss) Przy temperaturze otoczenia gyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach

od zakaczenia betonowania rozpegzpielggnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najimdiezy na do).
ttt) Nanoszenie bton nieprzepuszazsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betien

bedzie st taczyt z nasgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane



specjalne wymagania od$roe jakaci pielegnowanej powierzchni.

uuu) Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetmjenagania normy PN-EN
1008:2004.

vw) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny blgronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres piejgnacji

www) Utozony beton nabey utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardgm3go nalgy rozpoca¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

xxX)  Rozformowanie konstrukcji nie@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymasoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaslre norma PN-63/B-06251) lub

wytrzymataci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Roéwnda¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji érej obowizuja nastpujace wymagania:
yyy) wszystkie betonowe powierzchnie mydrc gtadkie i rowne, bez zagiien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszeonad powierzchagj
zzz) pekniecia g niedopuszczalne,
aaaa) rysy powierzchniowe skurczoweg sdopuszczalne pod warunkiente zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
bbbb) pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkierze otulenie zbrojenia
betonu lkdzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wigksza ni
0,5% powierzchni odpowiedniégiany,
cccc) rownas¢ gorszej powierzchni ustroju fieego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusgoi wgtebienia nie powinny
by¢ wigksze nk 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji naig
dddd) wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i
czystej wody bezpwednio po rozebraniu szalunkow,
eeee) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzigebetonem i nagpnie
wygtadzi i uklepa, aby otrzymé rowng i jednorodn powierzchng bez dotkéw i porow,
ffff)  wyrownary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzucté zaprawg i lekko

wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu




Przed przysipieniem do ukladania podbetonu riglesprawdzt podiaze pod wzgidem
nosnosci zatazonej w projekcie technicznym.

Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob aigty z zachowaniem kontroli

grubdci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgédna projektem oraz

podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws
B.04.01.00 — 1 fhwykonanej konstrukgiji.
B.04.02.00 — 1 fhwykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaasadom odbioru robdt zanikaych
wg zasad podanych powsj.
W szczegOlngéci tunel dla pieszych podlega probnemu abeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezdnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawhym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i ugeié materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogitogruntowym.

Ptaci sk za ustalogilosé m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie podiaa,

przygotowanie, ulzenie, zagszczenie i wyrGwnanie betonu, oczyszczenie stamaisacy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.



PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasOw axiania i statéci

objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojAmjektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikaobierania probek.

PN-89/S-10050 Prébne obgzenie obiektéw mostowychzelbetowych.

4.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygbujacych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wchoglz

B.06.01.00. Wykonanie i mont&onstrukcji dachowej.

B.06.02.00. Wykonanie i mortatropdéw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskanbaai 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grédi®5 mm struganych jednostronniggzonych
na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowgizujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy



2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje¢sdrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pglstosowd zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewndowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dla robo6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje drewno klasy K27

(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje drewno klasy K33

wedtug nasfpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodeytiizymatgciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnidbbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesiage@) podaje pomsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcihganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdha wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 15 15
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniccia, cherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokaé stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na didgodwu krawedzi zajmujca do 1/4 szerokoi

lub dlugdici




Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grdélbodo 38 mm
10 mm - dla grubiei do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerada do 75 mm
5 mm — dla szerokgi > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek géciticszerokdci elementu.
Nierébwna¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinnycébwzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadt&t niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pamvimynost nie wiccej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%@

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wiksze:
—w dtugaci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdgci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywicksze:
gggg) dlafat o grubéci do 50 mm:
- w grubaci: +1 mmi -1 mm dla 20% ifci
- W szerokdci: +2 mmi-1 mm dla 20% ki
hhhh) dla fat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokdci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifci
- w grubdgci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifoi
d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubiei i szerokdci nie powinny by wieksze
niz+3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3
mm i -2 mm.

czniki

2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowd: gwazdzie okygte wg BN-70/5028-12



2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zasibezagce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykcznie srodki dopuszczone do stosowania degyzj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinimplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukciji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny ¢bgkiadowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementow wasgstalii.
Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych
w taki sposob aby nie powodoivech deformacji. Odlegks sktadowanych elementéw od

podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach
w zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyel przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na buggnzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje #ynier.



Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami székmgymi potwierdza laynier wpisem do

dziennika budowy.
3. Sprzt

Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznyobwietlone z
dostateczypwentylacy.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez fgniera.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstryk@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrag stateczngci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentacjtechnicza przy udziale$rodkow, ktore
zapewni osigniccie projektowanej wytrzymasei, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

5.2. Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powioyt zgodne z dokumentaciechniczg.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw halstosowdé wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Doktadidwykonania wzornika powinna wyngésilo 1 mm.

5.2.3. Dlugé¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinngzni¢ sig od
projektowanych wicej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugasci elementu do 20 mm
- w odlegtéci miedzy weztami do 5 mm

- wwysokaci do 10 mm.



5.3.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykafe sé z murem lub betonem powinny bw miejscach
styku odizolowane jediwarstwy papy.

Belki stropowe

5.4.

5.3.1. Rozstaw i przekréj belek stropowych powibgy zgodne z dokumentagciechnicza.
5.3.2. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufifido 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dkgio
5.3.3. Belki powinny b§ kotwione wscianach nie rzadziej inco 2.5 m.

5.3.4. Koce belek opartych na murze lub betonie powinny Iypregnowanesrodkami

grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dkegoparcia pap.

5.3.5. Czota belek powinny byddzielone od muru szczedipowietrzry szerokdéci co najmniej

3cm.

Deskowanie potfaci dachowych

5.5.

5.4.1. Szerokgi desek nie powinny lgywigksze ni 18 cm.
5.4.2. Deski ukfadastrory dordzeniow ku dotowi i przybij& minimum dwoma gwiazdziami.

Dlugos¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubixi desek. Czota

desek powinny stykasie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinnduktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody rglevykona& odboje z desek uktadanych na
styk.

Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinnyctszersze od 12 cm.
Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gist@iami.
Diugos¢ gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wksza od grubgi desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna mpustronnie zabezpieczos@dkami ochrony wg punktu
2.2.6.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarws
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 —&tam® wykonanej konstrukcji.



Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchwigkonana w

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgfe B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€denia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne
dotyczce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspodlne
dla drewna okggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soetavmetodami
wytrzymataciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczeniagézi ztacznych.

4.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okrélenia podstawowe




Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l1atugkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN

(1)

(2)

®3)

(4)

10025:2002
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczaney ® dtugdgciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; po#sj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dladiai
do 6,0 m; do 100 mm dla diugm wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney ® diugdaciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m p@jt40 mm
—3do15m
Z odchytkami: do 50 mm dla diugg do 6.0 m;
do 100 mm dla diugmi wickszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczanegso dtugdciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diajjdo 4,0
m; do 100 mm dla diugoi wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraézamm/m.
Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.
szerokadciach 160-700 mm i diugoiach:
dla grubgci do 6 mm —6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200



Blachy grube dostarczaesiv grubgciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegditaeh wztowych zaleca sistoso-
wanie blach grubych.

c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 13008 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark dostarcza siw grubdciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o
masie:
- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sio dtugaciach:
- przysrednicy do 25 mm —3-10 m
- przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogte.
Wykonywane g jako otwarte (ceowniki,downiki, zetowniki) oraz zamkaie (rury

kwadratowe i okigte).
Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej ¢glowej zwykitej jakdci St0S, St3SX, St3SY.

Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy akszonej doktadrkei wykonania.
2.1.3. Whasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtadg@maganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki etdw powinna by bez gkniec,

pecherzy i naderwa



- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalgeszostatéci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia niemeta-
liczne, wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd 3 dopuszczalne
jezeli:

-- mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
0 grubdci wigkszej.
2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien¢lgokonany na podstawie atestu, w ktory powinief by
zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien zaeé:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilachratprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien¢byokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz zswiadczeniem wytwoérnize usterki w czasie
odbioréw mégdzyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementow farina elemencie.

2.2. kaczniki

Jako iczniki wysepuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.
2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&izo mana stosowa elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkoiestrukciji
stalowych narzonych na obgizenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
- za&wiadczenie jakéxi
- spetnid@ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny lzgodne z wymaganiami obawi
zujacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:



dlasrednic 8-16 mm — 4.8-11
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-l|
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
c) wiasndgci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥éjZ lub P
(3) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d) wiasndgci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —g&zowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
(4) podktadki oksgte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/MEBH
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie #czniki winny by cechowane:$ruby i naketki wywalcowane cechy na
gtéwkach.
2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg B.15.00.00 nis@jch SST.

2.3. Skltadowanie materiatow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@ewinny by wytadowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow oma wy¢é wciagarek lub weignikow. Elementy eizkie,
diugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uklada sposob umaiwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny Iy w miar maziwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich nalgji, segre-
gow& i ukfad& na wyznaczonym miejscu, oczyszE€za naprawig powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjacjijej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych & lod desek
na wyrownanej do poziomu ziemi w odlego2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe sktadowaw tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadow&w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie




2.4.1. Kada partia materiatlu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.
2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworow riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co gfmsobu naprawy powstatych

uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Spret do transportu i monga konstrukcji
Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywaé zurawi, wchgarek, dwignikow,

podnagnikow i innych uradzen. Wszelkie urgdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg
przepisom o dozorze technicznym powinny llostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniapcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzt do robot spawalniczych
e) Stosowany spet spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie z

technologi spawania i dokumentagckonstrukcyjn.

f) Spadki napjcia padu zasilajcego nie powinny hywieksze jak 10%.
0)] Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
h) Stanowiska spawalnicze powinnydgydpowiednio urgdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno &yurzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznyobiwietlone z
dostateczapwentylacy;

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez fgniera.

3.3. Sprzt do pohczeh nasruby

Do scalania elementow nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukmpwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastateczng£i.



Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ckcie
Brzegi po ciciu powinny by czyste, bez nadenfagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po ¢tiu.
Miejscowe nieréwngci zaleca si wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gcie

Podczas prostowania i¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dotmz graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowaniagag.
W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarzepaeinny wysipic rysy i pekniecia.

5.3. Skiadanie zespotéw

5.3.1. Czsci do sktadania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed karaz najmniej w
miejscach, ktore po mora beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantowa dotrzymanie wymagda doktadndci zespotéw i wykonania pgtzen

wedtug zadczonej tabeli.

Dopuszczalna odhytka
0,001 diugéci
lecz nie wecej jak 10 mm

0,002 dlugai
lecz nie wecej niz 10 mm

Rodzaj odchyiki
Nieprostoliniowg¢

Element konstrukcji

Prty, blachownice, stupy,
czgsci ram

Skrecenie peta -

scianeksrodnikow

Odchyiki ptaskdci potek, -

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej nz 5 mm

Przesunjcie srodnika

0,006 wysokaci

Wygiecie srodnika

0,003 wysokai

Wymiar nominalny mm

N

Dopuszczalna odchytka wyaru mn

przylaczeniow\ swobodn'
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16




5.3.2. Padczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasamerskaci 15 mm powinny b§
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszceeaz nie powinny wykazywarozwarstwié
i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielké¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyitki przyjmuje s wedtug wigciwych norm spawalniczych.
Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosavie wicksz od
1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grub@ spoin mae by wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubag¢ mniejsa:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graglijavady te mieszcg sie
w granicach grubii spoiny. Niedopuszczalne gckniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
-obrébka spoin
—przetopienie grani
-wymagan technologt spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
-spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
-wady zewwtrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmiera ospowateéc, braki przetopu, ¢cherze naley usuné przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Pajczenia ng&ruby
- diugas¢ sruby powinna by taka aby mgna byto stosowa mozliwie najmniejsza
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunkie gwint nie powinien wchod&iw
otwér gkbiej jak na dwa zwoje.
- nakrtka i tebsruby powinny bezparednio lub przez podkiagkdoktadnie przylega
do kczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ntle i podktadek przed

montazem pokry warstwg smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwsic ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym.



5.4. Monta konstrukcji

5.4.1. Monta nalery prowadzé zgodnie z dokumentagcjechniczg i przy udzialesrodkéw, ktére
zapewni oshgniecie projektowanej wytrzymadoi i statecznéci, uktadu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mody¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczid elementow uprzednio zmontowanych.
Polyczenia wykonywéawg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przygpieniem do prac montawych naley:
- sprawdzt stan fundamentéw, komplettoi stansrub fundamentowych oraz reperéw

wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

- poréwn& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czymdchytki nie

powinny przekraczawartcci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstanub
na powierzchni betonu do 2,0 dd 5,
na podlewce do 10.0
5.4.3. Monta

Przed przyspieniem do montal naley naprawé uszkodzenia elementow powstale

podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkakciji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyika strzatki montawej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarwys
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcfiowach.



8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanigeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Mikrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggorz niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady alczy spawanych. Nazwy i okréenia.

4.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege

wykonania i odbioru muréw z materialdbw ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie muréw zewtrznych i wewgtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.008ciany z cegty petnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty peinej.
B.08.02.00Sciany z cegly kratowki

B.08.03.00Sciany warstwowe

B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogoélne wymagania dotye=e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoéva@iazna kada wode zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1.

2.2.2.

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 120015

i)  Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

J) Masa 3,3-4,0 kg

k) Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.

I) Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychekpietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodym przez cat grubGé ceglty o diugéci powyze] 6mm nie
moze przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.

m) Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza ni 24%.

n) Wytrzymala¢ nasciskanie 10,0 MPa

0) Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

p) Wspoiczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

g) Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamsia do —15°C i odmgania —
brak uszkodzepo badaniu.

r)  Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na
inne cegly nie rozpadtagsi

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-121¥515

s) Wymiary jak poz. 2.2.1.

t) Masa 4,0-4,5 kg.

u) Dopuszczalna il& cegiet potowkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

v) Nasbkliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.

w) Wytrzymatc¢ nasciskanie 15 MPa.

x) Odporndg¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

y) Odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wysa@kd,5 m
na inne cegty nie rozpadtaegia kawaiki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub
jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnacby

wigksza ni:



-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
z) Wymagania co do wytrzymadoi, nasikliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak
dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si mazliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewemyat
zakwalifikowaniu przez liayniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
aa) Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
bb) Masa 2,15-2,8 kg
cc) Nashkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 22%.
dd) Wytrzymata¢ nasciskanie 5,0 MPa
ee) Gestai¢ pozorna 1,3 kg/di
ff) Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK
gg) Odporndé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zawamsia do —15°C i odmeania —

brak uszkodze po badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
hh) Cegta kratbwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowej.
i)  Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm
i) Masatyp K12,3-2,9 kg
kk) Wymiary typ K2 1 =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm
) Masatyp K2 4,9-6,3 kg
mm)Nasikliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 20%
nn) Wytrzymala¢ nasciskanie 10,0 MPa
00) Gestas¢ pozorna 1,4 kg/din
pp) Wspoitczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK
gq) Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamaia do —15°C i odmeania —
brak uszkodze po badaniu.

Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i pawvni

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleosci od ckzaru obgtosciowego | wytrzymatéci nasciskanie.

Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B253

Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa




2.5.

Cegty petne i bloki dyzone.

Wymiary: 1NF 250+3x120+2x65+2

1,5NF 2504+3%x1204+2x104+2

2NFD 2504+3%1204+2%x138+2

3NFD 250+3x120+2x220+3

6NFD 250+3%2504+2%220+3

Wymagania:

- nasgkliwos¢ 16%

- odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze

- gestasé — nie wicej niz 1,9 kg/dmi dla cegty petnej i 1,5 kg/dhala dgzonych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 ; 0,3 : 4

1 ; 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 ; 0,3 : 4

1 ; 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiem,ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie gzie nizsza ni+5°C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nlastosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszoriégme powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazaaeych.

Skitad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od wymagane] marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratstatecznéci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury naleey wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtiowegoaxzegnia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgdédinb rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otworow.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury ngne. Scianki dziatowe grub&i ponizej
1 cegly naley murowa nie wczeéniej niz po zak@éczeniuscian gtéwnych.

¢) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugoi. W miejscu palczenia
murow wykonanych niejednocgtie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinnylmyzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulgeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubcci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymikd
atmosferycznych (np. przez przykrycie #olub pap). Przy wznawianiu robot po diszej
przerwie naley sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw

cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnabg¢ nie powinna

przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm,



- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédanaksy-
malna nie powinna przekragza5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie naley wypeia zaprawg spoin przy zewgtrznych licach na gbokadici 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw goych nie powinna hywigksza nk 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtawa i rozbiérkowa), nahy
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Pokczenie muréw stykagych sé pod ktem prostym i wykonanych z cegiet o grébio
rozniacej sk wigcej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej.
W naranikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych nale
stosow@ normalry cegk petry.

W przypadku opierania belek stropowych na muracbegly dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by wykonane z cegly petne;j.

5.3. Mury z ceqly kratéwki

a) Cegk kratéwle naley stosowa przede wszystkim do zewimznych $cian nanych,
samonénych i ostonowych.

b) Mozna j réwniez stosowd do murowanidcian wewrgtrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny drkensystengj gestoplastyczg w granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze naly uklada tak, aby znajduce seé w nich szczeliny mialy kierunek
pionowy.

e) Cegly przed uteeniem w murze zalecagsnawilza¢ przez polewanie wad Wiazanie cegiet
kratbwek w murze zgodne z zasadamjasnia cegty petne;.

f) Grubd¢ spoin poziomych w murach powinna wyro$Pmm, a grub& spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5 i -2 mm, a
dla spoin pionowych =5 mm.

5.4.Sciany warstwowe




5.4.1. Wewstrzne cz$ci scian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowyclstad zbrojeniowej o0 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalery zabezpieczy przed koroz przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewstrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wyk@adyzgodnie
z wymaganiami jak dla ezci wewrgtrznych.

5.4.3. Zewstrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykatye szcze-
goblng starannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i spoiny o jednakowej gru-
bosci. Licowke uktada& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomggionu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej

tolerancji szerokgxi spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:
rr) sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
SS) préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gkniec,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegblnej uwagi na zagtanargla.
W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci cegly przez préb dorana nalery ja podda

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolow& jej marle i

konsystengj w sposéb podany w oboyriujagcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw pragwvat wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchytki [mm]
ROdzaj OdChnyek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20




Odchylenia od pionu

— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— nha calej wysoksi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugéci 1 2
— na calej diugéri 15 30
Odchylenia g6rnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhuggci 1 10
— na catej diugeri 10
Odchylenia wymiaréw otworow wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysodoO +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeragko +10, -5 +10, -5
wysoko© +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest — mmuru o odpowiedniej gruloi.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior robot murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakei materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow

d) protokdty odbioru poszczegoinych etapow robot zajpdych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty oblie B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robdt zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regriateriatdw




10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Ceayowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

4.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru pokiydachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie pokiy dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememtarystagcymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolaqjggciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skiadazsikaniny asfaltem PS40/175, z obustrmnn

powtoka asfaltowa PS-85 i posypkmineralr. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (f@8% B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniniepwbwej nawierzchniowa i podktadowa np wg

Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypi&lczami na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B4E)2PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Dachdéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mib.®@m obustronnie ocynkowanej. Grébgo-
wioki cynku wynosi min. 275 g/fn Cala powierzchnia plyt zabezpieczona jest obosieopo-

wlokg dekoracyjin akrylowg lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza giposypk zewretrzng z

piasku kwarcowego. Kolor ok§ia projekt techniczny.
Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna normp PN-84/H-92126.
Plyty dachowkowe mugzposiadé aktualm decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywry opinic Paistwowego Zaktadu Higieny.
2.9. Dachdéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.

2.10. taczniki

Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanyctoste gwaozdzie lub wkety ocynkowane

wg wskaza producenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.



4.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16[0D

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfalidwga podtau drewnianym na pierwgz

5.1.2. Pajczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mnyvystapcymi z dachu

elementami powinno &y wykonane w taki sposob, aby u#iwié¢ wyeliminowanie

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nglestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap

smotowych lepik smotowy odpowiaday wymaganiom norm matwowych. Mieszanie

5.1.4. Grubé& warstwy lepiku mjdzy podktadem i pierwazwarstwy izolacji oraz mgdzy

5.1.5. Szerok& zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie

Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesungte wzgkdem siebie.

a) réwnas¢ powierzchni deskowania i tat powinnacbtaka, aby przavit miedzy ni a tab

kontrolrg o dtugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i

e) taty naley przybija&¢ do krokwi jednym gwedziem; styki fat powinny znajdowasic na

5. Wykonanie robo6t
5.1. I1zolacje papowe
warstwe mazna zastosowapag na tekturze odmiany 400/1200.
wptywu odksztatcé dachu na tynk.
materialtdbw smotowych i asfaltowych jest niedopushee.
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynoj0-1,5 mm.
powinna by nie mniejsza i 10 cm.
5.2. Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach
Wymagania ogolne:
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,
b) podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgiji,
c) w podkiadzie powinny byyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) faty do wykonania podktadu powinny niiprzekroj min.38x50 mm,
krokwiach,
f) rozstaw osiowy tat naly dostosowé do rodzaju pokrycia,
g) faty i deski powinny spelnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.
5.3. Krycie dachowk ceramiczn

a) krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykéw radoy¢ wykonywane przy
temperaturze powgj +5°C,

b) przed przysipieniem do uktadania dachdéwek powinny lyykonane obrébki blacharskie,

c) dachoéwki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pigesity wzdiuz

poszczegoblnych ezdow byt poziomy i jednoczaie dotykat dolnego widocznego brzegu



skrajnych dachowek; odledgl® od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachoéviek n
powinna by wicksza nk 1 cm; dopuszczalne odchytki wynas2z mm na 1 m i 30 mm na
catej dtugdci rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: coate dachowka w kglzie poziomym powinna ldyprzywiazana
drutem do ocynkowanych gwdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezpdnio do
fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrébki blacharskie

iiii) obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

jil) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywa& o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nieaszej od —15°C.

Robd6t nie mana wykonywa na oblodzonych podbach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j

kkkk) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow odpowiadgch dtugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

) powinny by taczone w ziczach poziomych na zaklad szerédiodOmm; zhcza powinny
by¢ lutowane na catej diugoi,

mmmm) rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgbaymi w
odstpach nie wgkszych nk 50 cm,

nnnn) spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

0000) rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

ppPPP) rury spustowe powinny kywykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggch
diugcici arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap

qqaaq) powinny by taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy licy, a w zyczach
poziomych na zaktad szerckd 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej dtugoi,

rerr) rury spustowe powinny ldymocowane ddécian uchwytami, rozstawionymi w ogggaich nie
wigkszych nk 3 m,

ssssiichwyty powinny by mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienispeiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

tttt) rury spustowe odprowadzap wod do kanalizacji powinny by wpuszczone do rury
zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne




uuuu) Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno ¢gnym dokumentem.

VVWV) Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych przez
producenta ich jak& nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

wwww)  Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentag)
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakmi
wystawionym przez producenta — powinien¢lgn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.

XXXX) Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kebryvtasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

yYYy) Nie naley stosowa rowniez materialbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

2222) Whyniki odbiorow materiatdow i wyrobow powinny bBykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarovy robot jest:
~  dlarobét B.10.01.00 — fipokrytej powierzchni,
- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykowarmynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okraéla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podiva

aaaaa) badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas
suchej pogody, przed przygpteniem do krycia potaci dachowych,

bbbbb) sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadza za
pomog taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziagkmilimetrows.
Prze&wit migdzy sprawdzanpowierzchm a fat nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

ccccc)  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbiorow czsciowych.
Badania w czasie odbioru gziowego nalgy przeprowadza dla tych robdt, do ktorych
dostp p&niej jest niemealiwy lub utrudniony.

Odbidr czséciowy powinien obejmowasprawdzenie:



- podiaza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich ga#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru gZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

ddddd) badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@éczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior czsciowy podiaza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatdw,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@angokrycia i obrobek

blacharskich i palczenia ich z urmdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

eeeee) Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

fffff) sprawdzenie przyklejenia papy do papy malgprzeprowadZ przez naecicie i
odrywanie paska papy szerékonie wickszej ni 5 cm, z tynze pasek papy nale nacihé
nad miejscem przyklejenia papy,

ggggg) sprawdzenie szeroko zaktadow papy naky dokon& w trakcie odbiorow
czgsciowych i kaicowego przez pomiar szerako zaktadéw w trzech dowolnych miejscach

na kade 100 m. Doktadn@¢ pomiaréw powinna wynoéido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i runstpwych powinien obejmowa

hhhhh)  sprawdzenie prawidtovéoi pofaczea poziomych i pionowych,

kkkkk)  sprawdzenie szczelba pofaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe meg by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow

kanalizacyjnych.

Podstawa ptatneéci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi st za ustalog ilos¢ n izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci sk za ustalonilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,



- zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie patzea,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoak,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze \maiee;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkigklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy adieio

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwkramiczn. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cetoese.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialty ddkarDachdwki i gsiory dachowe.
Badania.

4.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru tynkéw zewtrznych i wewtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovahta dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w k.
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie tynkéw zewtrznych i wewgtrznych obiektu wg poaszego.



1.4.

- B.11.01.00 Tynki wewgtrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadzingcienne wewstrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewgtrzne.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

Do przygotowania zapraw stosoévenazna kada wode zdatry do picia, oraz wog z rzeki lub

Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych

2.2.1. Piasek powinien spethiawymagania obowizujagcej normy przedmiotowe, a w

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8i5-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prze-

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
jeziora.
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
szczegOlnéci:
- nie zawieréa domieszek organicznych,
—$rednioziarnisty.
swicie 0,5 mm.
2.3.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

i) Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normysawowe;.

mmmmm)Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.

nnnnn)  Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana maiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

00000) Do zapraw tynkarskich nate stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

ppppp) Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowdé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiene temperatura

otoczenia w gigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C.



gggqqq) Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowda wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegapnavniegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolig i jednobarwyg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze
obcych. Sktad olbjosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \@apn

2.4. Plytki ceramiczne egciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

2.5.

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nashgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 MPa

Odporndg¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej 7i160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni
- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokutaeijn projektowej wykonawcze;.

2.6.

Materiaty do suchych tynkdéw

5.1.

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane gtzniki wg instrukcji producenta.

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstruyd@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag stateczngci.

Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyélaakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtye&ozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadars&urczow murow tj.
po uptywie 4-6 miegicy po zak@éczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu
doby nie nagpi spadek poriej 0°C.



W nizszych temperaturach rmma wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkéw zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obabnych temperatur”.

d) Zaleca sj chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetnia& zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® nalegy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usun
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatustych mana usug¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigdabenzynov.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naleyy zwilzyé wodg.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtad nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBPodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zwargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach pangch na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

rrrrr) Okfadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnugca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podin W pomieszczeniach mokrych okladzin
nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

sssss)  Poditae pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych ogiany betonowe.

ttttt) Do osadzania wyktadzin nacianach murowanych mpa przysipic po zakdczeniu
osiadania muréw budynku.

uuuuu) Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania rob6t natg oczyscic z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmykurzu.

vwwwv)  Na oczyszczon i zwilzomg powierzchng §$cian murowanych naly natazy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzu@brzutle naleey wykona& o

grubaici 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fytnarzut z plastycznej zaprawy



5.5.

cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

wwwww) Elementy ceramiczne powinny byosegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przgpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin
w wodzie czystej.

XXXXX)  Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wybasi
najmniej +5°C.

yyyyy)  Dopuszczalne odchylenie kraslzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptayzny nie

wigksze nk 2 mm na diuggci taty dwumetrowej.

Wykonywanie suchych tynkow

5.6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pama uktada:

a) bezpdrednio na podlu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskwkcji
stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub rdkjaalzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podia.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykgnsie specjalnymi blachowktami

przystosowanych dozywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu naly zwrac& uwag aby

piyty nie spoczywaly bezgeednio na podiodze ale powinny dpodniesione i doénicte do

sufitu (dystans nedzy podtog a kravedzig ptyty winien wynost ok. 10 mm).

Ztgcza piyt naley oklei¢ tasmg papierovg perforowan lub z widékna szklanego i zaszpachl@wa

zapravg gipsowa.

Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna bwyzsza nk +5°C.
2. Podiae:
zzzzz) wykonanie podiga, jego jaké¢ i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznycian ngnych,
aaaaaajdchylenie krawdzi podi@a od pionu nie mae wynosé wigcej niz £4 mm/m, a od
poziomu +10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podé
bbbbbb) przytwierdzenie elementéw do podéona peta zalewlk. Grubdé zalewki
nie powinna wynosiwigcej niz:
- 30 mm przy licowanigcian zewgtrznych do wysokséci 6,0 m,
- 40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wezgdlu na ich wysokét,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp



ccceee)  elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinmje¢ wykonane gniazda na
kotwie i faczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przgdzaniu na peinwylewke w
oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,66 powinny mig co najmniej dwa punkty
zakotwienia, ptyty o powierzchni povsj 0,60 i — 4 punkty,

dddddd) przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewiowinien by dwukrotnie
wigkszy od przekroju elementu koteiego,

eeeeee) elementy cokotow i gzymsow musby¢ ze sol taczone w nargnikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w gyt

4. Ochrona kamienia przed korozj

Wykladzire kamienm nalezy zabezpieczy przez nasycaniezywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszeknowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

ffffff) sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczg utozenia wyktadzin
099ggg) sprawdzenie odbioréw glzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
hhhhhh) sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze naley przeprowad na budowie:

fiiiii sprawdzenie zgoddoi klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

i proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,

kkkkkk) W przypadku niemmosci okreslenia jakaci ptytek przez prob dorang nalery ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zevgtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolowa jej marle i

konsystengj w sposob podany w oboyziujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.



7. Obmiar robét
Jednostl obmiarows rob6t jest i llos¢ rob6t okréla s na podstawie projektu z

uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot

8.1. Odbidr podiva
Odbidr podiga naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych.

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezel] odbior podiaa
odbywa s¢ po dhwszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreazie przegjcia powierzchni oraz dty dwuscienne

powinny by zgodne z dokumentacfechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie krgdzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na caltej diugixi taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze ni 2 mm na 1 m i ogbélem nie wiej nz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie wdej niz 6 mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sas¢pujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
- trwate élady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezep¢cherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepéw tynku do podiaa.

8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kenmowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny liywigksze nz 1 mm/1 m.
8.4. Odbior podigy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnéci
B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewtrzne i zewgtrzne.
Ptaci st za ustalog ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,



- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci sk za 1 M oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okfadzinycian

Placi s¢ za ustalog ilos¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podie,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie plytek, docinanie piytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczysriem powierzchni,
- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,
- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclctimych
I wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.



PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Piyty kartonowo-giwso

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kama Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

4.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyegce

wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grébio3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pzatomlekiem wapienno-
cementowym, ulzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, git#y5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podiaa rzadlg zapravgs cementowy, utazeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wyk@ma i wypelnieniem mas
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, gécibd5 mm, jednobarwna z cokolikami, z
oczyszczeniem i przygotowaniem pagHo utazeniem dolnej warstwy gruldoi 20
mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej wayspnubgci 15 mm z masy
lastriko  z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem €sw dylatacyjnych,

oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowarniginoterowaniem.
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B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oazgziem i przygotowaniem podim, roz-
tozeniem materiatow ptytkowych, przygiem, posmarowaniem klejem podéoi
ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.03.04 Posadzka z wykiadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przZcienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i prigg@aniem
podtaza, rozieniem materiatu, przyetiem, posmarowaniem klejem pogo i
ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z piptmi#togowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utgonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz
czeniem i przygotowaniem poddm, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokoiowych, sortowaniem piytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i weniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin
Zapravg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogmivyterakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, ul@onych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczesaiem i
przygotowaniem podi@, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw wysokéciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przgegém,
dopasowaniem i uf@niem na zaprawie oraz wypetlnieniem spoin zagraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wpykiadzina rulonowa antystatyczna tvizgni przysciennymi.

B.12.02.09 Wykiadzina tekstylna dywanopodobnatviami przgciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacymymaterialem posiadgjym struktug
antypalizgowa

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotye=e robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

2.2.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoév@azna kada wode zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)



2.3.

2.2.1. Piasek powinien spelhiawymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8i5-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSB2.00)

2.4.

Wyroby podtogowe PCW

2.5.

) Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/8061

- grubc¢—2i3 mm,

- masa1rmh-5,5Kkg,

- twarda¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

- odporng¢ cieplna wg V'cata —49-59°C,

- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— m@) 4%,

- nasgkliwosc¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- scieraln@g¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

- wspbtczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sq odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo veahye wod z dodatkiemsrodkow
myjacych, wykazuj duza odporndé na dziatanie agresywnych kgvgich i alkalicznych

czynnikow. Naleg do trudno palnych.

mmmmmm) Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW
- szerokac 1300 mm,

- dhugasé 10000 mm,

- gruba¢ 1,9 mm,

~  masa lriwyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowdarstwe wierzchng uzytkowa stanowi
folia PCW o grubéci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Paeharia wyktadziny

jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6.

Masa zalewowa sktadaesi asfaltow drogowych, wioknistego wypetniacza mateego (azbestu
lub wetny mineralnej), mtzki mineralnej i dodatkéw uszlachetni@ych (kauczuk lub pak
tluszczowy)

Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylataghny szerokéci wigkszej nz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Sktada s} z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30emperaturze 25°C, widknistych

wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatk@wigckszapcych przyczepnd kitu do
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powierzchni uszczelniggych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrgafi-£5,

temperatura ngkni¢cia— nie normalizuje §j

przyczepné¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xifxpohczonych spoig
kitu o grubdci 20 mm i wycaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniernadysic w
masie,

wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejas 20 mm,

sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgdizi,
odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2@ueonej z
wysokaci 2,5 m na phg stalowg — bez gkniec¢ i odpryskow,

gestas¢ pozorna, nie mniej ai— 1,5 mm.

Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe]

2.8.

W posadzkach maksymalna wielkoziaren kruszywa nie powinna przekro€z¥/3 grubdci

posadzki. W posadzkach odpornych é@eranie najwiksze dopuszczalne wielk@ ziaren

kruszywa wynosgprzy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

- wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazr25,0 MPa
- $cieraln@¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornét liczba cykli nie mniej ni 20

- kwasoodporng& nie mniej nk 98%

- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugdsé i szerokaé: +1,5 mm

- gruba¢: +0,5mm

- krzywizna:1,0 mm

b) Gresy —wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralnag¢V klasascieralngci

- naschodach i przy wajiach wykonane jako antyglizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujagcymi elementami:



- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhlugasé i szerokaé: +£1,5mm
- gruba¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mma stosowé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej pozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiecs ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakaosci, znaki ostrzegawcze dotyze wyrobow tatwo ttukcych s¢ oraz napis ,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownict@gadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Ptytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog wytozy¢ materialem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu umfeic nalepki
ostrzegawcze dotygee wyrobow tatwo ttucych.
f) Skfadowanie
Ptytki skiadow@& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

Wysoka¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa

Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zakladu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub phdo
Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomaa

2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwojna podtoga.




Wymagania:

- wysokai¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna zameoscia uziemienia,
—  noénosé paneli — 10,0 kN/f

- musi posiadéaktualneswiadectwo ITB i atest R@twowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antygliagowej

Wymagania:

- dobra przyczeprié do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spegu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrag stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowneiki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podka mlekiem wapienno-cementowym, zémiem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

nnnnnn) Podkiad cementowy powinien dywykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee
wymagamn wytrzymataé¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

000000) Whytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 ondrma by
mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

pppppp) Podiae, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢by
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

qqqqqq) Podkiad cementowy powinien byoddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

Frreer) W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.
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ssssss)  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwertowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie powinna lbynizsza ni 5°C.

tttttt) Zapravwe cementow nalery przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsysteng gesta — 5—7 cm zanurzenia gt@ pomiarowego.
uuuuuu) llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna¢ bygraniczona do ki
niezkednej, ilgs¢ cementu nie powinna Byvicksza nk 400 kg/m.

VW)  Zapraw cementow nalezy ukltad& niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniengcenego lub
mechanicznego zagzczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

WWWWWW) Podkiad powinien mie powierzchng réwr, stanowica ptaszczyza lub
pochylory, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumeiréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wigkszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) pasvinny przekracza2 mm/m i 5 mm
na calej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia.

XXXXXX) W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinienduytrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie fai polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wod.

Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW:ma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robét

budowlanych stanu surowego i robdt wykeeniowych i instalacyjnych a¢znie z

przeprowadzeniem préobsaieniowych.

Przygotowanie podiy

yyyyyy) Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng hgprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementow.

zzzzzz) Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

aaaaaaa) Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza nk 15°C
i powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan robot, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

bbbbbbb) Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych lgdg uktadane
€O najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

ccecceec) Wyktadzina arkuszowa powinna dya 24 godziny przed przyklejeniem rozwtiai z
rulonu, pocita na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczehiano utazona na
podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szesok2—3 cm.

ddddddd) Piytki i arkusze z PCW natg przyklej& przy wyciu klejéow zalecanych przez
producenta okitonej wyktadziny oraz w obowkujgcych instrukcjach technologicznych.

eeeeeee) Plytki i arkusze z PCW natg przykleja cab powierzchna do podiaa.



5.3.

fffffer) Nie dopuszcza siwystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigch w
postaci fatd, pcherzy, odstagych brzegéw piytek lub arkuszy PCW.

0999ggg) Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szergkspoin nie powinna
by¢ wieksza nk 0,5 mm m¢dzy arkuszami, 0,8 mm gudzy ptytkami.

hhhhhhh) Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twarZyi¢ prost, w pasach
ptytek dopuszcza simijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiecej nz 1 mm/m i 5 mm na catej
diugdsci spoiny w pomieszczeniu.

iiiiii Posadzki z wyktadzin PCW naleprzy scianach wykaczye listiwami z PCW. Listwy
powinny by przyklejone na catej diugoi do podiaa i doktadnie dopasowane w nzach

wklestych i wypukitych.

Posadzki cementowe i lastrykowe

jiiiiin Na spoiwie cementowym magby¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.

kkkkkkk) Posadzki natey wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okii€é rodzaj
konstrukcji podiogi, grub& warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

[y Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgkazywa wytrzymalaé
nie nizsz — przy posadzkach z betonu odpornegaaieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

mmmmmmm) W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajce posadzk wraz z cad konstrukcyp podiogi od pionowych elementow

budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyiaie r@znigcych s wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekra@ca® nf przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 Aprzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegocieranie i
12 nt przy posadzkach jednowarstwowych.

nnnnnnn) Posadzki lastrykowe powinny &y podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajcej 4 nf za pomosg wkladek z materialu podatnego Raieranie (np. z
ptaskownika mosiznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkie.

0000000) Szczeliny dylatacyjne powinny byypetnione magasfaltovy.

ppppppp) Mieszank lastrykowy lub zapraw cementow, z ktorej wykonano posadgkalery
doktadnie zagpci¢, a powierzchri wyréwna i zatrze€ na gtadko.

qqqqqqq) Posadzk lastrykows utrzymywan w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni rigle

wstepnie oszlifowa, az do uzyskania widoczioi poszczegoélnych ziarn kruszywa.
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Oczyszczon posadzk nalezy wyszpachlowa zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dowpornie szlifowa.

rrrerrr) Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnariatarta olejem Inianym.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- spos6b aplikacji i warunki przygotowania padio naley przyja¢ wg warunkow

zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatdw powinna kypotwierdzona przez producenta przegndadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza ¢istosowania do robét materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie naje stosowd rowniez materiatbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadd kontrok dotrzymania warunkow ogdinych wykonania robot ghigch,
wilgotnosciowych).

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednosty obmiarowy rob6t jest M llos¢ robGt okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji

8.1. Odbidor materiatow i rob6t powinien obejma@wagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi édes wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatlu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza eistosowania do robét materiatéw, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnyyd kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona przez ocegwzrokows,



- sprawdzenie prawidiowai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona
przez oceawzrokowy,

- sprawdzenie gruldei posadzki cementowej lub z lastryka rgleprzeprowadzs na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie vmykmania posadzki.

- sprawdzenie prawidtoweoi wykonania stykow materialdow posadzkowych; badamiosto-
liniowosci naleey wykona& za pomog nachagnigtego drutu i pomiaru odchyle z
doktadndcia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowai wykonania cokotow lub listew podtogowych; badamaley

wykona przez ocegwzrokow.

9. Podstawa ptatndci
Placi sé za ustalos ilos¢ nm? powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegoaytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRadzial, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemiggne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu

4.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.



1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie monta bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych rob6t wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i savietla.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotye=e robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

Whbudowa nalery stolark kompletnie wykdczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna dgtosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadajice normom pastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powirzewierg sSic w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki diawej i okiennej nie powinny kywieksze

niz podano poriej.

Ra&znice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugdci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m 2 2
skrzydto we wgbie szeroké& do 1 m 1
powyzej 1 m 2
Wysokas¢ powyzej 1 m 2
roznica dtugdci przelgtnych dolm
przelatnych skrzydet we wibie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroks do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubie do 40 mm - 1

powyzej 40 mm - 2



grubas¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage,
taczace, zabezpieczgie i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm gestwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom oldlenym w swiadectwie ITB dopuszczggym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wypasae w okucie, na ktore nie zostala
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny &y zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone maleprzed ich zamocowaniem, pokry

minig ofowiar lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewas.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny¢byabezpieczone przed korgzpiologiczry.

Nalezy impregnowa:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykape s¢ zescianami gcieznic.

2.3.2. Doborusrodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkdbw ochrony drewna podanymi Wwiadectwach ITB wymienionych w SST
B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3.Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budogjl nie mog zawier@
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny nligozytywry opinig Paistwowego
Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpizsowierzchni zewsirznych
elementow stolarki budowlanej naceych na bezpoednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalg/ stosowa do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanajeny stosowd pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, zyaf@da& rodzajsrodka wytego

do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovdpn

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa:
- do elementow konfekcjonowanych ngle stosowa zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschgcych wg BN-71/6113-46



- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowg RN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogodlnego stosowania wg BN-79/6115-44 |ubakenolejnozywiczne i ftalowe
0goblnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkio
Do szklenia nalgy stosowd szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosodvt trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkstych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.
Wyroby naley ukfad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od

czynnych urzdzei grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wqg instrilkecpducenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢tu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinnawier& wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowado wyrobu
przechowywa i transportowa w odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéweozhiar mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniangsprizciem lub utraj stateczngci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Przygotowaniesgiezy.




5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nglsprawdzé dokladnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma

przylega& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu dieza lub

zabrudzenia powierzchnsadeza, Ggcieze naley naprawt i 0Czyscic.

5.1.2. Stolarle okienry nalezy zamocowda w punktach rozmieszczonych véoiezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli paej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokaosé szeroka¢ zamocowa w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje;si po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje;si po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowesateznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npg¢kniccia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

sssssss) W sprawdzone i przygotowane soieze naley wstawt stolarke na
podkitadkach lub listwach. Elementy kotwé osadi w osciezach.

ttttttt) Uszczelnienie giezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczelin
przykry¢ listwa.

uuuuuuu) Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng bgniejsze od 1 mm na 1 m wysadko

okna, nie wgcej niz 3 mm.

Ra&znice wymiarow po przeftnych nie powinny b§ wieksze od:

- 2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

- 3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,

- 4 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m.

VVWWWYW)  Zamocowane okno nate uszczelni pod wzgédem termicznym przez
wypetnienie szczeliny mdzy cciezem a d&cieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego éeliadectwem ITB. Zabraniaguzywac do
tego celu materiatéw wydzielgjych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

WWWWWWW) Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkax.

XXXxXXxX) Osadzenie parapetow wykonyévpo catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu

okien.



5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

yyyyyyy) Doktadnag¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét
murowych wg SST B.08.00.00.

zzzzzzz) Oscieznicg mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych wsasezu.
Oscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.

aaaaaaaa) Szczeliny mgdzy aicieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego cedwiadectwem ITB.

bbbbbbbb) Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentapjojektow.

ccceceeee) Przed trwalym zamocowaniem nafe sprawdzt ustawienie €cieznic w
pionie i poziomie; w wypadku bram be&zeeznicowych sprawdZi ustawienie
zawiasOow kotwionych w&iezu.

dddddddd) Po zmontowaniu bramy doktadnie zam&m sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwessidich.

- . Warto$¢é luzu i odchytek
Miejsca luzéw . .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna by jednolita, bez widocznych poprawekladoéw gdzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawié€raubstanciji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jalkéai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegri
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jak@i powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B1B7 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementdwstarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakei materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6tdéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmg&uw oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.



7. Obmiar robot

Jednosti obmiarovy robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowjastolarki wswietle ascieznic.

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlagaisadom odbioru robot zanikaych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w puakej oraz czynrimi wyszczegolnione w

punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci
Placi s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkéieCena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg napraw powstatych uszkodse

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badd@e@hniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzoleé ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelaridowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

4.14 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.008LUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.




Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbiorglusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ki
1.3. Zakres robét obilych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie monta slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementyusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kratgjulstrady,
klamry wiazowe itp.)

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotye=e robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nis®jch SST.
2.3. Okucia

Wyroby slusarskie powinny bywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczge i uchwytowe
zgodnie z dokumentagj

2.4. Skladowanie materiatow i konstrukciji

Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejdy8ST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kada partia materialu dostarczona na buggwzed jej wbudowaniem musi uzyska

akceptacje layniera.

2.5.2. Kady element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzglem:

- jakasci materiatow, spoin, otworow riauby,



- zgodndci z projektem,

- zgodndci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co gfmsobu naprawy powstatych

uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

2.6.Slusarka aluminiowa

Whbudowa nalery slusarke kompletnie wykdczory wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

anodowymi.

2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.

2.6.4.

2.7.Slusa

Na elementylusarki stosowa ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Pokczenia elementow wykonywgako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na@ruby.

Dopuszczalne btly wykonania elementoéw powinny odpowiédaymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Okucia wg punktu 2.3.

Uszczelki i przektadki powinny odpowigdsastpujacym wymaganiom:

- twarda¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymatci¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa

- odpornd¢ na temperatgrod —30 do +80°C

- palng¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia

- nasikliwos¢ — nie nasikliwe

- trwatos¢ min. 20 lat.

Powierzchnie elementow najepokry¢ anodovq powtoka tlenkowy typu Al/An15u wg
PN-80/H-97023.

rka stalowa

Wbudowa& nalezy slusarle kompletnie wykéczorg wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

antykorozyjnymi.

2.7.1. Na element$lusarki stosowéksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Polczenia elementéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne bty wykonania elementéw powinny odpowiédarymaganiom normy
PN-80/M-02138.



2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom podanym w

punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw nglgokry farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzt

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawi€ravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng normg.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesweiem oraz utratstateczngci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Przed rozpoeziem montau nalery sprawdz:

- prawidtowas¢ wykonania éciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw daian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny Ky osadzone zgodnie z dokumengaciechnicza lub instrukciy

zaakceptowanprzez lrryniera.

5.3. Elementy powinny liytrwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszczagsbsadzanie elementow za porpokotkédw rozporowych lub

kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnychyszczelnione mdzy dciezem a @cieznica lub sciam tak aby

nie nasipowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki ywapadowej. Uszczelnienia

wykonywa z elastycznej masy uszczelnizgj.

5.5. Powtoki malarskie powinny byjednolite, bez widocznych popraweiadow pdzla, rys i

odpryskow i spetni@wymagania podane dla robét malarskich wg SST BQALBO.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatowzytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych

zawiadczeédh o jakasci wystawionych przez producenta stwierdzgch zgodnéé z
wymaganiami dokumentacji i normamifswowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmibwa

- sprawdzenie wymiardw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéa ruchomych.



Z przeprowadzonych bafimalezy sporadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakiwi wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzellem réwndci, pionowdci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu moaawan

- sprawdzenie uszczelnienia paazy elementami aseiezami,

- sprawdzenie dziatania g€zi ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgogtnp dokumentaaj

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowy rob6t dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jeststan” elementéw zamontowanych

wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednosti obmiarovy dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanigeych lub ulegajcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualkioraz czynriei podane w punktach 5 i
6.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogknie na miejsce moria

zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczdaigosviska pracy.

10. Przepisy zwazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane naggor z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyegy spawanych. Nazwy i oldlenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraA8.00.00

4.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE



1. Wstp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgce

wykonania i odbioru robo6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét oblych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie nagpujacych robét malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkdw.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyg robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno migposta& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozagzenie

1 czsci ciasta wapiennego z 3 @eiami wody, tworzca jednolip masg bez grudek i zanie-

Czyszcza.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleisy 0 zabarwieniu oddttego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy gestwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienébyzywany w postaci cieczy, barwy od jagitiej do bru-
natnej, lgdacej roztworenmzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszcziédach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikigym, o wi&ciwosciach technicznych zldonych do

pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schmi Powinien on odpowiada



wymaganiom normy psstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

- wodk — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyotizajéw farb powinny
odpowiadé& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadadapymi w normach §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnd¢ — 6-10 nivdnr’,

- max. czas schegia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
~ wydajndi¢ — 15-16 rfydnt,

- max. czas schegia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowaniaaty

- do wygtadzania podkiadu pod powtoki chlorokauczukpw

Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczulotv ogélnego stoso-
wania — bialy do rozcigzania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolemoodporna
~ wydajndi¢ — 6-10 riidn,
- max. czas schetia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmékavg PN-C-81911/97
~  wydajndi¢ — 4,5-5 iydnt’
- czas schricia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajndé¢ — 5-6 nd/dn,



- max. czas schetia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnd¢ — 6-8 ny/dm?®
- czas schricia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajng¢ — 1,2—1,5 ridn?’
- czas schiicia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002
- wydajnd¢ — 6-8 ny/dm?®
- czas schiicia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego steenia wg PN-C-81901/2002
- wydajndé¢ — 6-10 riydn?®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni d@wmanych
Wymagania dla farb:
- lepkas¢ umowna: min. 60
~ gestasé: max. 1,6 glcrh
- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schriia powloki w temp. 20°C i wilgotrimi wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewretrzny — gfadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,
- grubag¢ — 100-12Qum
- przyczepné¢ do podiaga — 1 stopis,
- elastyczné — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujeggnieé¢ lub
odstawania od podia,
- twarda¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna po-
wodowa uszkodzenia powtoki
- odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veodre mae
wystepowa: spcherzenie powtoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ety lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntujce




2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zadese gruntowania, o il&éwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjieepodaje inaczej,
- na chtonnych podtach naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjry rozcieiczory
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjarzewiduje s wykonanie

powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa

rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@adie celu zmniejszenia jego wkliwosci

powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt

Roboty mana wykoné przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngldransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza nk +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ako

czeniu malowania nima dopyci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spdac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest hawiezamalowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i gdzea ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z wkiem montau armatury i urgdzen
sanitarnych),

- calkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym uta@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig




5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprayv cementowo-wapienn Powierzchnie powinny Iy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysi@jch drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstag tynki
nalezy odbk, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapiernn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyébyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgsmtbwe].

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapienm wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruveaoia stosowa farbe emulsyjry tego
samego rodzaju z jakiej ma dyykonana powioka lecz rozdiezors woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymiens¢éntéw stalowych stosuje esi

odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokaywpodiaze, bez przewitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntezrnych powinny mié barwe jednolity zgodry
ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkaégdzemarszcze, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwarby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva



- sprawdzenie wyglu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewgtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach mglerzeprowadz po zak@éczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzag sprzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéo i twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usuryé¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla si na podstawie

projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidr podiva

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poatanaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢hyaprawione przez



wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podiaga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngleodiaze
przed gruntowaniem Ocggic.

8.2. Odbior rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powilok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozigenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowcherzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okiemsladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan
do powtok o dobrej jakimi wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegnbpowtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym

narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporuod powtoki ha zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygo-
towaniem do malowania pocka, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robdt okréla si na
podstawie projektu z uwzgdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbadah.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaadpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.



PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wodpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

4.16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee

wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgowej i termicznej w obiektach aftich
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéwdinkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyg=e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjzgciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngavowych lubswiadectwach ITB

dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \wvnidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji natg stosowd papy o wkladach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zaliczaggdapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.



2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie na atzone materiaty i powinny
wykazywa dostateczm odpornd¢é w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz naleyts
przyczepnéé do sklejanych materiatéw, oldtena wg metod badapodanych w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa pag 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 gfm
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
eeeeeeee) wstega papy powinna Wy bez dziur i zatamg o réwnych
krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna réi@idocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne gszkodzenia powstate na skutek sklejenga si
papy. Dopuszczagnaderwania na krayziach wsggi papy w kierunku poprzecznym
nie diuzsze nk 30 mm, nie wjcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugeci papy.
ffffffff) papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna drjednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
99999999) wymiary papy w rolce
- dlugasé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m +0,60 m
- szeroka¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
hhhhhhhh) Rolki papy powinny by posrodku owingte paskiem papieru
szerokadci co najmniej 20 cm i zwikane drutem i sznurkiem gruad co najmniej
0,5 mm.
iiiiiii Na kadej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okrélonymi w ww. normie.
i) Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecinyw odlegtdci co najmniej
120 cm od grzejnikéw.
kkkkkkkK) Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji Stogj,

w jednej warstwie. Odlegéd miedzy stosami — 80 cm.



2.2.2. Lepik asfaltowy na ggro
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mknienia — 60—80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawartd¢ wody — nie wgcej niz 0,5%
- splywna¢ — lepik nie powinien spltywaw temperaturze 50°C w ggu 5 godzin
warstwy sklejagcej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°
- zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien @irozdziele przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sapi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigjy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych tunelu.

Systemy izolacyjne powinny spetdisvymagania szczelsoi przy stupie wody o wysokaci 3,0

m, oraz posiadaswiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualrstyate

) Wymagana jak& materiatbw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

mmmmmmmm) Materialy izlacyjne dostarczone na budow bez  dokumentow
potwierdzagcych przez producenta ich jakmie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

nnnnnnnnOdbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddo z
dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zasteheco do zgodnéci materiatu z
zaswiadczeniem o jakiai wystawionym przez producenta powiniert lon zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy pstwowej.

00000000Nie dopuszcza gistosowania do robét materiatdw izolacyjnych, kobryviasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Materialy wyte do izolacji tuneli muszspetnig wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachéw na piyty betonowe o
gestasci min. 25 kg/m.



a) Wymagania
PPPPPPPP) ptyty styropianowe powinny posiaéldarwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
gggggqaaq) dopuszcza siwystpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodze
- dla ptyt o grubéci ponzej 30 mm — o glbokasci do 4 mm
- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie w® przekracza 50 cnf, a powierzchnia najwkszej
dopuszczalnej wady 10 ém
reeeerer) - wymiary:
- dhugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalaeytid +0,5%
- szerokaé¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchls mm
- grubaci¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktadacsiv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 M, przy czym wysoket
stosu nie powinna lywyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna dyaklejona
etykieta zawierajca nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, e¢aprodukcji, ilas¢ i
piecztke pakowacza.
c) Przechowywanie
Piyty styropianowe naky przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet
ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i

ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spéhiona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnoé¢ welny max. 2% suchej masy,
- piyty powinny mi€ na cate] powierzchni jednakaviwardaé¢ orazscisliwoseé.
Plyty do ocieplania stropodachoéw pod bezpdnie krycie pap powinny spetnia
nastpujace wymagania:
- $cisliwos¢ pod obcazeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,
- wytrzymatai¢ na rozrywanie si prostopadf do powierzchni nie mniejszaa2 kPa,

- nasikliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.



Wyroby z welny mineralnej naly mocowa& do poditaga przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na garco..

3. Sprzt

5.1.

Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

Transport

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a)

b)

Podktad pod izolacje powinien &yrwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziataice
nan obchzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng b§wna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a)

b)

c)

d)

Podktad betonowy Iub cementowy pod izotack papy asfaltowej powinien by
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emubsgfaltovs.

Przy gruntowaniu podkiad powinien dyuchy, a jego wilgotridé nie powinna przekra-
cza 5%.

Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z #ardruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wyscfuiu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkpasinna by nie nizsza nk 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

d)

e)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnycésaizobiektu przed wilgoai z gruntu
powinny sktada sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklefdmnjepikiem mgdzy
soly w sposéb ciglty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochravgrstw ocieplajcych przed wogl
zarobowvg z zaprawy na niej ukladanej mphy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wygdznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nale stosowa wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadaly
wymaganiom norm petwowych.

Gruba¢ warstwy lepiku midzy podkiadem i pierwgz warstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0—1,5 mm.

Szerokdé¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powitoy

przesungte wzgkdem siebie.



5.2.

Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

5.3.

Izolac tunelu naley wykonywa& na podstawie projektu technicznego zatwierdzonggez

Inzyniera.

a) lzolacje wykonywa sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolagj uktad& na przygotowanym podkiadzie na warstwie geowtokriin
ostonk zapravg cementow marki 5 MPa,

c) izolaci scian uktadéa na warstwie geowtokniny i ostahicianks z bloczkow betonowych
grub. 12 cm,

d) izolaci stropu ukfad& na warstwie geowtdkniny i ostahiwarstwy zaprawy cementowej
marki 5 MPa.

Izolacje termiczne B.16.02.00

6.1.

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegélnie starannie. Piyty styropianoalezy
ukfad& na styk bez szczelin.
Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach @ warstwe uktad& mijankowo. Przesugcie

stykdéw winno wynosi minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w
czasie wznoszenidcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany,
zmontowa piyty a nastpnie wykona drugy warstwe sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane matenaiezy chront przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folj lub pap).

Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

ssssssss)Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakii lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

tttttttt) Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jak@é nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

uuuuuuuudbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddo z
dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastepeco do zgodnéci materiatu z
za&wiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powiniere lmn zbadany zgodnie
z postanowieniami normy pstwowej.

vvwvvvwy) Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci



6.2.

nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinnydb kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostl obmiarow rob6t jest mpowierzchni zaizolowanej.
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbiér robdt izolacyjnych powinieresbdby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wyko

8.2.

czeniowych.

Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jaki materiatdw i wyrob6w dostarczonych na bugow
d) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét zajpidych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty wg B.16.00.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych.

10.

Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalogilosé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio

- zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrgn

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.
Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniey.



PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Piyty gihiowe
Piyty gihiowe
Piyty gihiowe
Piyty gihiowe
Piyty gihiowe

. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
. Wymagania dla ptyt twardych.

. Wymagania dla ptyt péttwardych.

. Wymagania dla ptyt porowatych.

. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



