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SPIS ZAWARTOSCI:

e Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
e Materiaty.

e Sprzet.

e Transport.

e Wykonanie robot.

e Kontrola jakosci robot.

e Obmiar robdt.

e Odbior robot.

e Podstawa ptatnosci.

e Przepisy i dokumenty zwigzane.

Uwaga:

Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy mogq w trakcje
wykonywania robét by¢ wycofane. Zaleca sie jednak stosowanie do cytowanych
norm i dokumentéw.
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg
zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacia.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robot rozbiérkowych:

- Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego, obrébek blacharskich;

- Demontaz konstrukcji przekrycia wiezby dachowej;

- Demontaz instalacji (c.o., wod-kan. i elektrycznych);

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- Rozbidrka konstrukcji wsporczej stalowej;

- Rozbidrka scian nosnych i dziatowych do poziomu fundamentu;

- Rozbiérka kominéw;

- Rozbidrka podtoza betonowego podtogi;

- Rozbidrka taw fundamentowych;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i
demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodno$¢ z umowg, projektem rozbiorki, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Materiatly
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidorkowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia niegwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— miotami wyburzeniowymi,

— miotami kujacymi,

— odkurzaczem przemystowym,

-~ samochodami do wywozu odpadéw,

-~ kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,
— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie
transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczyé
przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie
zamknietych kontenerach.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac
oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ponizszych zasad:

e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego;

e W czasie rozbidérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
jest zabronione;

e Z uwagi na wystepowanie drzew chronionych nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage aby podczas prowadzonych prac rozbidrkowych nie uszkodzic¢
systemu korzeniowego okreslonego jako promien 5 m liczony od pnia
drzewa;

e Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania;

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakosc ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowaq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia
jakosci, projektem technologii i organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i etapdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych.
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Gruz nalezy na biezgco usuwac z terenu budowy.
Po zakonczeniu prac nalezy teren robét oczysci¢ i uporzadkowac.

6. Kontrola jakosci robot

W celu okreslenia jakosci wykonanych robdét nalezy po zakonczeniu kazdego
etapu robdt dokonac¢ komisyjnych odbioréw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy
minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty
okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
oraz w szczegodlnych przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot.

7.1. Uwagi ogdlne

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjq projektowgq i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedq zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce.

7.2. Obmiar robdt rozbiérkowych:

a) w m2 powierzchni oblicza sie:

- demontaz elementdéw stolarki i slusarki budowlanej powierzchni,
- demontaz obrdbek blacharskich i pokrycia dachu z papy , dachéwki ,
- rozebranie posadzek,

b) w mb. oblicza sie:

- demontaz rynien i rur spustowych,

c) w m3 oblicza sie:

- rozbidrke ptyty zelbetowej oraz drewnianej wiezby,

- rozbidrke nadprozy ,

- rozbiérke muréw ceglanych,

- rozebranie betonowego podfoza pod posadzki oraz fundamentow,
- wywiezienie gruzu,

d) w tonach oblicza sie:

- ilo$¢ gruzu do przyjecia na wysypisko,

- wywoéz ztomu z terenu rozbidrki.

8. Odbior roboét.

8.1. Zasady ogdlne
Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywac komisyjnych odbioréw
w celu okreslenia jakosci wykonanych robét. Z kazdego odbioru robdt powinien
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by¢ sporzgadzony odpowiedni protokdt zakonczony konkretnymi wnioskami oraz
dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

8.2. Odbidr frontu robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania rozbidrki Wykonawca powinien zapoznac
sie z terenem, na ktorym bedq wykonywane roboty. Odbidr frontu robét powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania placu rozbiorki.

Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu
wykonania robdt rozbiérkowych z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy (komisja odbioru) powinna
stwierdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét,
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
dzienniku budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.
W protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i
usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna
by¢ rowniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robét.
Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.
Protokot korncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub
odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

9. Podstawa ptatnosci.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.
Cena wykonania robdt obejmuje:

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

— przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerow,

— selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robdét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

— zatadunek odpadow,

— zabezpieczenie tadunku,

—  przewdz odpadow do miejsca utylizacji,

— utylizacje odpadéw.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.


http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
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628 z pdézn. zm.), )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i
przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).


http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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