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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KONSTRUKCJA 
 
 

obiekt: 
 

Warsztaty Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
 

lokalizacja: 
 

Działka Nr  4344 Mszana Dolna, obr. Gronoszowa  
 

inwestor: 
 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły  
34-730 Mszana Dolna, ul. Fabryczna 3, 

 

branża: 
 

KONSTRUKCJA – CZ. 2. 
 

projektant: 
 

mgr inż. Jakub  ŁOZIŃSKI   
upr. nr MAP/BO/0615/06 
upr. bud. w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczeń 

 
sprawdził: 
 

mgr inż. Janusz GANCARCZYK 
upr. nr 12/2001 
upr. bud. w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczeń 

 

SPIS TREŚCI ZAMIESZCZONO NA KOLEJNEJ STRONIE 
 

październik – 2016 roku 
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SPIS ZAWARTOŚCI: 

 

 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

 Materiały. 

 Sprzęt. 

 Transport. 

 Wykonanie robót. 

 Kontrola jakości robót. 

 Obmiar robót. 

 Odbiór robót. 

 Podstawa płatności. 

 Przepisy i dokumenty związane. 

  

 
Uwaga:  
Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy mogą w trakcje 
wykonywania robót być wycofane. Zaleca się jednak stosowanie do cytowanych 

norm i dokumentów. 
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją 

zadania. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych 
przewidzianych w projekcie budowlanym.  

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 
robót rozbiórkowych: 

- Demontaż istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich; 

- Demontaż konstrukcji przekrycia więźby dachowej; 

- Demontaż instalacji (c.o., wod-kan. i elektrycznych); 

- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; 

- Rozbiórka konstrukcji wsporczej stalowej; 

- Rozbiórka ścian nośnych i działowych do poziomu fundamentu; 

- Rozbiórka kominów; 

- Rozbiórka podłoża betonowego podłogi; 

- Rozbiórka ław fundamentowych; 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i 
demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, projektem rozbiórki, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

2. Materiały 
 

Nie występują. 
 

3. Sprzęt 
 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 
 młotami kującymi, 

 odkurzaczem przemysłowym, 
 samochodami do wywozu odpadów, 
 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

 drobnym sprzętem pomocniczym. 
 

4. Transport 
 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie 
transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie 
zamkniętych kontenerach. 

 

5. Wykonanie robót  
 
5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac 
oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem poniższych zasad: 

 Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego 

spadania lub zawalenia się innego; 
 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach 

jest zabronione; 
 Z uwagi na występowanie drzew chronionych należy zwrócić szczególną 

uwagę aby podczas prowadzonych prac rozbiórkowych nie uszkodzić 

systemu korzeniowego określonego jako promień 5 m liczony od pnia 
drzewa; 

 Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania; 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia 

jakości, projektem technologii i organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i etapów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, 
a także w normach i wytycznych. 
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Gruz należy na bieżąco usuwać z terenu budowy. 

Po zakończeniu prac należy teren robót oczyścić i uporządkować. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

W celu określenia jakości wykonanych robót należy po zakończeniu każdego 
etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy 
minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały 

określone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 
oraz w szczególnych przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

7. Obmiar robót. 
 
7.1. Uwagi ogólne 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót 
podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

 
7.2. Obmiar robót rozbiórkowych: 
a) w m2 powierzchni oblicza się: 

- demontaż elementów stolarki i ślusarki budowlanej powierzchni, 
- demontaż obróbek blacharskich i pokrycia dachu z papy , dachówki , 

- rozebranie posadzek, 
b) w mb. oblicza się: 
- demontaż rynien i rur spustowych, 

c) w m3 oblicza się: 
- rozbiórkę płyty żelbetowej oraz drewnianej więźby, 

- rozbiórkę nadproży , 
- rozbiórkę murów ceglanych, 
- rozebranie betonowego podłoża pod posadzki oraz fundamentów, 

- wywiezienie gruzu, 
d) w tonach oblicza się: 

- ilość gruzu do przyjęcia na wysypisko, 
- wywóz złomu z terenu rozbiórki. 
 

8. Odbiór robót. 
 
8.1. Zasady ogólne 
Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonywać komisyjnych odbiorów 

w celu określenia jakości wykonanych robót. Z każdego odbioru robót powinien 
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być sporządzony odpowiedni protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz 

dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.  
 

8.2. Odbiór frontu robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania rozbiórki Wykonawca powinien zapoznać 
się z terenem, na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien 

być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany 
odpowiednio sformułowanym protokołem przekazania placu rozbiórki. 

Kierownik budowy jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu 
wykonania robót rozbiórkowych z wyprzedzeniem umożliwiającym ich 
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.3. Odbiór końcowy. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinna 
stwierdzić zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-
kosztorysową, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, 

specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w 
dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową. 

W protokole odbioru końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i 
usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia. W protokole powinna 

być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót. 
Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno być dokonane komisyjnie. 
Protokół końcowy powinien zawierać oświadczenie o dokonaniu odbioru lub 

odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe, będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 wyznaczenie zakresu prac, 
 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 

zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 
 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 
 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
 utylizację odpadów. 

 

10. Przepisy i dokumenty związane. 
 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
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628  z  późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie 
zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i 
przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, 

poz. 1737), 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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