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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Konstrukcja i roboty ziemne
11 Fundamenty
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1/0122-01
(15.75*2+11.00*3+1.71+0.90+1.59+10.20)*1.40*1.30 ms3 143.598
2*(20.30+28.30)*1.09*1.40*1.30 m3 192.825
RAZEM 336.423
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.1/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
poz.1l m3 336.423
RAZEM 336.423
3/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.1/1101-01 z.sz.|samochodzie.
5.4, 9913
135.00*0.70*0.10 m3 9.450
48.00%0.90*0.10 m3 4.320
1.60*0.90*0.10*4 m3 0.576
2.10*1.30*0.10*4 m3 1.092
1.40*1.40*0.10 m3 0.196
RAZEM 15.634
4|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w desko- |m3
d.1.1/0252-01 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<10.2.8, 10.2.9, 10.2.10> 135.00*0.60*0.40 m3 32.400
RAZEM 32.400
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w deskowaniu U-Form - |m3
d.1.1/0252-02 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<10.2.7> 48.00*0.80*0.40 m3 15.360
RAZEM 15.360
6|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 w desko- |m3
d.1.1{0253-01 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<10.3.18> 1.50*0.80*0.40*4 m3 1.920
<10.3.12> 0.80*1.40*0.40*1 m3 0.448
<10.3.18> 1.15*0.80*0.40*4 m3 1.472
RAZEM 3.840
7/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 w desko- |m3
d.1.1{0253-02 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<10.3.13> 1.30*1.30*0.40 ms3 0.676
<10.3.14> 0.80*0.80*0.40*2 m3 0.512
RAZEM 1.188
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 1,5 m3 w desko- |m3
d.1.1)/0253-03 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<10.3.19> 2.00*1.20*0.40*4 m3 3.840
<10.3.19> 2.00*1.20*0.40*4 m3 3.840
<2.8.5a> 1.38*2.40*0.40*2 m3 2.650
<2.8.4> 1.50*1.40*0.40*8 m3 6.720
RAZEM 17.050
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w desko- |m3
d.1.1/0253-04 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<2.8.5> 1.95*2.40*0.40*4 m3 7.488
RAZEM 7.488
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.1/0290-01 kie
<K08> 0.138+0.049 t 0.187
RAZEM 0.187
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1/0290-02 browane
<K08> 1.466+0.599 t 2.065
<K15> 0.015 t 0.015
<K16> 0.019+0.22 t 0.239
<K18> 0.108+0.208 t 0.316
<K19> 0.202+0.592 t 0.794
RAZEM 3.429
12|KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.1.1/0254-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0254-05
(15.75*2+11.00*3+1.71+0.90+1.59+10.20)*1.09 m?2 86.001
2*(20.30+28.30)*1.09 m?2 105.948
RAZEM 191.949
13|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
135.00*0.40*2 m?2 108.000
48.00%0.40*2 m?2 38.400
2*(1.50+0.80)*0.40*4 m?2 7.360
2*(2.00+1.20)*0.40*4 m?2 10.240
2*(1.30+1.30)*0.40 m?2 2.080
(15.75*2+11.00*3+1.71+0.90+1.59+10.20)*(1.09+0.50) m?2 125.451
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2*(20.30+28.30)*(1.09+0.50) m?2 154.548
RAZEM 446.079
14|KNR 0-29 Docieplenie $cian zewnetrznych ptytami polistyrenowymi gr 10 cm (styropia- |m?2
d.1.1/0642-01 nowymi) mocowanymi punktowo
(15.75*2+11.00)*1.09 m2 46.325
(2*20.30+28.30)*1.09 m?2 75.101
RAZEM 121.426
15|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1.1/0207-01 wierzchni
poz.14 m2 121.426
RAZEM 121.426
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-\m3
d.1.1/0212-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - dowiezienie ziemi do zasypania
p0z.2-p0z.3-p0z.4-poz.5-p0oz.6-poz.8 m3 252.139
-(15.75*2+11.00)*0.50*0.40 m3 -8.500
-(2*20.30+28.30)*0.50*0.40 m3 -13.780
RAZEM 229.859
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1.1/0236-02
poz.16 m3 229.859
RAZEM 229.859
1.2 Strop nad parterem
18|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.1.2|/0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wycia-
0256-04 giem
<5.1.10> (5.80+4.75+2.40)*6.85+4.05*8.75 m2 124.145
<5.1.11> 1.85*1.79+16.00*1.95 m?2 34.512
<5.1.11a> 1.55*2.55 m?2 3.953
RAZEM 162.610
19/KNR 2-02 Belki, podciggi i wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1.2|0262-03 wanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatow wyciggiem
<5.2.22> 16.60*0.30*0.20 m3 0.996
<N-1> 1.70*0.30*0.20*3 m3 0.306
<N-l1a> 3.00*0.30*0.20*2 m3 0.360
<N-2> 2.50*0.30*0.20*3 m3 0.450
<N-3> 1.70*0.30*0.20 m3 0.102
<N-4> 1.90*0.30*0.20*4 ms3 0.456
<N-5> 2.90*0.30*0.20*2 m3 0.348
RAZEM 3.018
20/ KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1.2|/0262-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatow wyciggiem
<5.2.23> 3.60*0.30*0.30*2 m3 0.648
<5.2.30> 3.30*0.30*0.30 m3 0.297
RAZEM 0.945
21|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.2/0258-08 przekroju do 13,5 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
giem
<5.3.12,5.3.13, 5.3.14, 5.3.16> 3.00*0.30*0.30*8 m3 2.160
RAZEM 2.160
22|/KNR 2-02 Wence zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.2|0262-01 przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<5.4.1> 45.15*0.30*0.30 m3 4.064
<5.4.2> 44.50*0.30*0.30 m3 4.005
RAZEM 8.069
23|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysoko$ci 4.56 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.1.2|0255-01 255- |transport betonu pompg, pozostatych materiatdw wyciggiem
02 0255-05
<2.8.3> 4.56*(1.675+1.675)*4 m?2 61.104
<2.8.2> 4.56*2.40%6 m?2 65.664
<2.8.3> 4.56*1.50*8 m?2 54.720
RAZEM 181.488
24|KNR 2-02 Belki nadprozowe m3
d.1.2/0262-01
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.2{0290-01 kie
<K32> 0.190+0.049 t 0.239
<K41> 0.005+0.003+0.032+0.012+0.020+0.011 t 0.083
<K43> 0.027+0.009+0.018+0.009 t 0.063
<K46> 0.003+0.006+0.006+0.001+0.006+0.002+0.006+0.040+0.040 t 0.110
RAZEM 0.495
26 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane
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<K32> 1.187+0.402 t 1.589
<K41> 0.033+0.023+0.220+0.112+0.032 t 0.420
<K43> 0.054+0.018+0.036+0.036 t 0.144
<K46> 0.021+0.026+0.045+0.007+0.033+0.015+0.036+0.178+0.174 t 0.535
<K86> 0.944+1.134+1.084 t 3.162
RAZEM 5.850
1.3 Strop nad pi etrem
27 /KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.1.3/0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wycia-
0256-04 giem
<4.1.10> 11.90*4.93 m2 58.667
<4.1.11> 10.50*1.90 m?2 19.950
<4.1.12, 4.1.13> 16.00*2.25*2 m?2 72.000
RAZEM 150.617
28|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.1.3|0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
giem
<2.3.1> 26.70*2.25 m?2 60.075
RAZEM 60.075
29 KNR 2-02 Belki, podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego ob- |m3
d.1.3/0262-01 wodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wy-
ciggiem
<4.2.20, 4.2.22, 4.2.22a, 4.2.2b> (2.80+3.60+2.55+3.01)*0.30*0.20 m3 0.718
RAZEM 0.718
30|KNR 2-02 Belki, podciggi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego ob- |m3
d.1.3]0262-02 wodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciggiem
<4.2.21> 17.60*0.30*0.40 m3 2.112
<4.2.23> 7.37*0.30*0.40 m3 0.884
<N-1, N-2> (1.60*2+1.80*7)*0.30*0.30 m3 1.422
<2.5.1, 2.5.1a> (3.10+2.60)*0.30*0.30 m3 0.513
RAZEM 4.931
31|KNR 2-02 Belki, podciggi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego ob- |m3
d.1.3/0262-04 wodu do przekroju do 14 - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
wyciggiem
<2.3.2> 24.40*0.20*0.40 m3 1.952
<2.3.3> 2.55*0.30%(0.20+0.45)/2*4 m3 0.995
RAZEM 2.947
32/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.3/0258-05 przekroju do 9 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<2.4.1> 5.80*0.85*0.30*4 m3 5.916
<2.4.2>5.80*0.90*0.30*4 m3 6.264
RAZEM 12.180
33/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.3/0258-08 przekroju do 13,5 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
giem
<4.3.12, 4.3.13> 3.00*0.30*0.30*4 m3 1.080
<2.4.3> 2.60*0.30*0.30*2 m3 0.468
RAZEM 1.548
34| KNR 2-02 Wence zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.3/0262-01 przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatdw wyciggiem
<4.4> 78.20*0.30*0.30 m3 7.038
<2.5.2, 2.5.3> (167.30+80.00)*0.30*0.30 m3 22.257
RAZEM 29.295
35|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.1.3/0208-03
<K84> 4*0.019 t 0.076
RAZEM 0.076
36|KNR 2-05 Platwie z ksztattownikow t
d.1.3/0102-04
<K87> 2.358 t 2.358
<K88> 2.358 t 2.358
<K89> 22.918 t 22.918
<K90> 3.009 t 3.009
RAZEM 30.643
37|KNR 2-05 Stezenia wigzaréw t
d.1.3/0103-04
<K91> 2.345 t 2.345
<K92>0.721 t 0.721
<K93> 0.676 t 0.676
RAZEM 3.742
38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.3/0290-01 kie
<K50> 0.133+0.024+0.032+0.004+0.025+0.003 t 0.221
<K63> 0.002+0.032+0.005+0.003+0.004 t 0.046
<K64> 0.014+0.028 t 0.042
<K66> 0.014+0.007 t 0.021
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<K69> 0.002+0.014+0.069 t 0.085
<K79>0.119 t 0.119
<K80> 0.046 t 0.046
<K81> 0.036 t 0.036
<K82> 0.124+0.136+0.024 t 0.284
<K83> 0.060+0.003+0.003+0.149 t 0.215
RAZEM 1.115
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane
<K50> 0.727+0.127+0.214+0.028+0.113+0.015 t 1.224
<K63> 0.18+0.212+0.023+0.016+0.013 t 0.444
<K64> 0.118+0.373 t 0.491
<K66> 0.26+0.013 t 0.273
<K69> 0.014+0.084+0.305 t 0.403
<K79> 0.512 t 0.512
<K80> 0.272 t 0.272
<K81> 0.192 t 0.192
<K82> 0.276+0.428+0.092 t 0.796
<K83> 0.284+0.016+0.013+0.654 t 0.967
RAZEM 5.574
14 Schody wewn etrzne
40|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1.4/0262-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatow wyciggiem
<2.6> 2.50*0.25*0.25 m3 0.156
RAZEM 0.156
41|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 15 cm - z zastosowa- |m?2
d.1.4|0218-03 + niem pompy do betonu
KNR 2-02
0218-06
<2.6>5.78*2.50 m2 14.450
<7.3>6.36*1.90 m2 12.084
RAZEM 26.534
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.4/0290-01 kie
<K85> 0.014+0.013 t 0.027
<K103> 0.037 t 0.037
RAZEM 0.064
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.4/0290-02 browane
<K85> 0.090+0.099 t 0.189
<K103>0.212 t 0.212
RAZEM 0.401
2 Sciany parteru
44|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych |mz2
d.2|0131-02 typu Max/220 o grubosci 29 cm
Przewigzka
<$ciany zewnetrzne> (16.30+11.00+16.30)*2.39 m2 104.204
11.00*3.02 m?2 33.220
-3.60*1.00*2 m2 -7.200
-1.45*1.50*2 m?2 -4.350
-1.20*1.00*2 m2 -2.400
-3.00*2.60-1.50*2.20*2 m?2 -14.400
-0.90*2.00 m2 -1.800
<$ciany wewnetrzne> (3.19+3.20+8.59+6.40+1.71+0.61+1.59+7.11)*3.02 m?2 97.848
-0.90*2.00*5 m2 -9.000
<Sala>
<$ciany zewnetrzne> (20.30+1.85+15.30+20.30+28.30)*3.72 m2 320.106
2*20.30*7.08*0.5 m?2 143.724
-2*2.20*0.90 m2 -3.960
-3*3.00*0.90 m?2 -8.100
-1.80*2.20 m2 -3.960
-2.20*2.40 m?2 -5.280
RAZEM 638.652
45|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych |mz2
d.2|0131-05 0 grubosci 25 cm
4.10*2.39 m?2 9.799
RAZEM 9.799
46 |KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych |mz2
d.2|0131-01 0 grubosci 20 cm
(2.30+0.60+0.20)*3.02 m?2 9.362
<drzwi> -1.20*2.30 m2 -2.760
-0.50*2.65 m?2 -1.325
RAZEM 5.277
47|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
6 szt 6.000
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RAZEM 6.000
48|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
szt 9.000
RAZEM 9.000
49|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.2|0120-02
1.12*2.10*2 m2 4.704
(6.61+2.02+2.43+2.43+3.24+3.00+1.49)*3.02-0.90*2.00*4+2.40+2.02 m?2 61.304
1.50*1.73+2.34*1.75*0.5+2.56*3.30*0.5+(1.42+0.75)*3.30-0.90*2.00 m2 14.228
RAZEM 80.236
3 Sciany pi etra
50 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych |m?2
d.3/0131-02 typu Max/220 o grubosci 29 cm
Przewigzka
<$ciany zewnetrzne> 2*16.30*2.09 m2 68.134
2*(11.00*2.09+11.00*3.58*0.5) m2 85.360
<$ciany wewnetrzne> (7.42+6.80+7.11+1.95+1.89)*3.60 m2 90.612
-1.20*1.50*7 m2 -12.600
-1.50*2.20-0.90*2.00*4 m?2 -10.500
RAZEM 221.006
51 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych |m2
d.3/0131-01 0 grubosci 20 cm
1.31*3.60 m?2 4.716
RAZEM 4.716
52| KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
53/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
54 KNR 2-02 Kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.3|0122-05
(2+6+3+4)*3.30 m 49.500
RAZEM 49.500
55/KNR 2-02 Obmurowanie cegtg petng przewodéw grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3|0120-02
(0.33+0.60+0.33)*3.60 m?2 4.536
(0.93+0.40+0.93)*3.60 m2 8.136
(0.55+0.92+0.55)*3.60 m?2 7.272
(0.33+0.60+0.33)*3.60 m?2 4.536
RAZEM 24.480
56 NNRNKB (z.1V) Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych m?2
d.3/202 0175-04
(1.60+4.45+2.15+1.95+1.49+1.54+1.45+0.63+2.45+2.45+1.05+1.05+0.40+ m2 107.100
3.00+3.40+0.69)*3.60
-3*0.90*2.00 m?2 -5.400
-2*0.80*2.00 m?2 -3.200
RAZEM 98.500
57 KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. m2
d.3|0120-02
(3.00+3.00+3.00+1.49+1.50+1.30+1.80+3.95)*3.60-0.90*2.00*3 m?2 63.144
1.05*2.10 m?2 2.205
RAZEM 65.349
4 Wiezba dachowa
58 KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0406-02 drew.
2*16.15*0.16*0.16 m3 0.827
drew.
RAZEM 0.827
59|KNR 2-02 Ramy gdrne i platwie, dlugo$é do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
d.4/0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2*16.15*0.16*0.16 m3 0.827
drew.
RAZEM 0.827
60 KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.4/0407-02 Z tarcicy nasyc. drew.
6.15*0.14*0.14 ms3 0.121
drew.
(2.00+2.20+2.70+3.20+3.70+4.20+4.80+5.25+5.85+6.35+6.90+7.40+15.30+ m3 22.801
15.50+16.03+16.56+17.09+17.62+18.15+18.68+19.21+19.74+20.27+20.80+3* |drew.
0.91+12*1.60+3*1.45+4*28.60+5.20+7.90+7.48+5.62+12*28.60+6*2.04+5*
1.80+30*1.79+5*1.80+5*2.54+28.60)*0.14*0.18
RAZEM 22.922
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61|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.4|0408-07 nasyconej
2*8.70*0.08*0.16 m3 0.223
RAZEM 0.223
62|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.4/0408-05 Z tarcicy nasyconej
31*6.90*0.08*0.16 m3 2.738
11*5.20*0.08*0.16 m3 0.732
RAZEM 3.470
63 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.4/0408-03 tarcicy nasyconej
8*1.80*0.06*0.16 m3 0.138
RAZEM 0.138
64 KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.4|0409-04 nej
(1.32+2*1.55+2.08+1.37+2*1.80+2*1.08+2*1.25+2*1.22+1.97+2*1.80+1.36+ |m3 0.512
1.56+1.37)*0.10*0.18
23*2.60*0.10*0.18 m3 1.076
6*1.25*0.010*0.18 m3 0.014
13*4.70*0.10*0.18 m3 1.100
RAZEM 2.702
65 KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0408-02
20*1.70*0.08*0.16 m3 0.435
6*1.70*0.08*0.16 m3 0.131
RAZEM 0.566
66 KNR 2-02 Kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.4|/0122-05
(6+3+8+3)*3.20 m 64.000
RAZEM 64.000
67|KNR 2-02 Obmurowanie cegtg petng przewodéw grubosci 1/2 ceg. m2
d.4|/0120-02
2*(0.20+0.88)*3.20*2 m?2 13.824
2*(0.40+1.08)*3.20*2 m?2 18.944
RAZEM 32.768
68 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l kominéw m?2
d.4/0902-01
2*(0.20+0.88)*1.00*2 m?2 4.320
2*(0.40+1.08)*1.00*2 m?2 5.920
RAZEM 10.240
69 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - natozenie podkfado- |m2
d.4/0933-01 wej masy tynkarskiej
poz.68 m?2 10.240
RAZEM 10.240
70 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - $ciany ptaskie i po- |m?2
d.4/0933-02 wierzchnie poziome
poz.69 m?2 10.240
RAZEM 10.240
71/ KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.4/0219-05
0.54*0.98*2 m?2 1.058
0.74*1.18 m?2 0.873
RAZEM 1.931
72|/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.4|0410-01
16.80*6.75*2 m?2 226.800
<okna dachowe> -9*1.20*1.40 m?2 -15.120
29.00*12.12*2-11.70%6.35 m?2 628.665
-2.65%(3.20*2+4.25*3) m?2 -50.748
-5.00*1.00*8 m?2 -40.000
2*(6.35+0.85)*6.75 m?2 97.200
RAZEM 846.797
73|KNR AT-09 |Przybicie kontrtat m?2
d.4/0103-03
16.80*6.75*2 m?2 226.800
<okna dachowe> -9*1.20*1.40 m2 -15.120
29.00*12.12*2-11.70*6.35 m?2 628.665
-2.65%(3.20*2+4.25*3) m?2 -50.748
-5.00*1.00*8 m?2 -40.000
2*(6.35+0.85)*6.75 m?2 97.200
RAZEM 846.797
74 KNR 4-01 Montaz desek czotowych m
d.4|0414-11
2*16.80 m 33.600
RAZEM 33.600
75/KNR AT-09 |Folie paroizolacyjna - analogia m?2
d.4/0103-03
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2*2.60*16.80 m?2 87.360
RAZEM 87.360
76|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 18 cm poziome z m2
d.4/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
2*2.60*16.80 m?2 87.360
RAZEM 87.360
77 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny szklanej gr 4 cm m?2
d.4|/0613-03
poz.76 m?2 87.360
RAZEM 87.360
78|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 18 cm poziome z m2
d.4/0613-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
29.00*12.12*2-11.70*6.35 m2 628.665
-2.65%(3.20*2+4.25*3) m?2 -50.748
-5.00*1.00*8 m2 -40.000
2*(6.35+0.85)*6.75 m?2 97.200
RAZEM 635.117
79/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne 2x styropian typu EPS100 gr 10 cm m2
d.4|0609-03 +
KNR 2-02
0609-04
6.66*13.91 m?2 92.641
RAZEM 92.641
80 KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt wiérowych gr 2 cm m2
d.4|4007-03
poz.79 m2 92.641
RAZEM 92.641
81 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy powlekanej m2
d.4|0507-01
<pas podrynnowy i deska czotowa> poz.74*(0.25+0.25) m2 16.800
RAZEM 16.800
82| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy powlekanej m?2
d.4|0507-02
0.64*1.08*2 m?2 1.382
0.84*1.28 m?2 1.075
2*6.80*0.30 m?2 4.080
0.76*0.90 m?2 0.684
1.36*0.70 m?2 0.952
0.76*0.90 m?2 0.684
0.98*1.22 m?2 1.196
4*23.50*0.60 m?2 56.400
RAZEM 66.453
83|KNR 19-01 |Krycie dachu na felc blachg powlekanag m2
d.4/0533-02
poz.72 m?2 846.797
RAZEM 846.797
84 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.4|0508-04
2*16.80 m 33.600
15.28 m 15.280
RAZEM 48.880
85/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm z blachy powlekanej m
d.4/0508-02
4.00+3.20*3+3.55 m 17.150
RAZEM 17.150
86 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy powlekanej m
d.4/0510-02
5.90 m 5.900
RAZEM 5.900
87 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - z blachy powlekanej m
d.4|/0510-03
3*5.90 m 17.700
RAZEM 17.700
88/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 7,5 cm - z blachy powlekanej m
d.4|0510-01
5*5.61 m 28.050
RAZEM 28.050
89 NNRNKB Montaz barier $niegowych m
d.4|202 0539-04
4.00+3.20*3+3.55+17.35 m 34.500
RAZEM 34.500
90|KNR 2-22 Utozenie taw kominiarskich m
d.4|0702-05
8.00+7.85+0.60 m 16.450
5.55+1.91+17.50 m 24.960
RAZEM 41.410
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91 KNR AT-09 |Stopnie kominiarskie szt.
d.4|/0104-05
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
5 Stolarka i Slusarka
92 KNR 0-15 Osadzenie wytazu dachowego wl. szt
d.5|0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93/ KNR 0-15 Osadzenie okna oddymiajacego k1 szt
d.5/0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.5/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
17*0.90*2.00 m?2 30.600
RAZEM 30.600
95 /KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.5/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone EI60
5*0.90*2.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
96 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.5/1025-03
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
97 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych wewnetrznych o pow. do 1.5 m2 - EI60 m2
d.5/1024-02
<08> 0.60*3.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
98 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych zewnetrznych o pow. do 1.5 m2 m2
d.5/1024-02
<015> 1.20*1.00*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
99 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych zewnetrznych o pow. do 2.0 m2 m?2
d.5/1024-03
<02> 1.30*1.50*5 m?2 9.750
<017> 0.90*2.10*2 m?2 3.780
<027> 1.20*1.50*8 m?2 14.400
RAZEM 27.930
100/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych zewnetrznych o pow. do 3.0 m2 m?2
d.5/1024-04
<01> 1.45*1.50*2 m?2 4.350
<016> 3.00*0.90*2 m?2 5.400
RAZEM 9.750
101|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych zewnetrznych o pow. ponad 3.0 m2 m2
d.5/1024-05
<014> 3.60*1.00*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
102|KNR 0-19 Montaz drzwi HPL do kabin hig-sanit. m?2
d.5/1024-06
4*0.80*2.00 m?2 6.400
RAZEM 6.400
103|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych EI 60 m?2
d.5/1024-08
<da7> 2*1.50*2.20 m?2 6.600
<dal0> 1.50*2.00 m?2 3.000
RAZEM 9.600
104 |KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych zewnetrznych m2
d.5/1024-08
<D5> 2.20*2.40*2 m?2 10.560
<D6> 1.80*2.20 m?2 3.960
RAZEM 14.520
105|KNR 2-02 Brama segmentowa ocieplana m2
d.5/1205-03
<B1> 2.96*2.50 m?2 7.400
RAZEM 7.400
106|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.5/1207-01 mi lub spawane
<zestawienie-2> 1.08 m 1.080
RAZEM 1.080
107 |KNR 2-02 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym m
d.5/1209-03
<zestawienie-3> 24.54 m 24.540
RAZEM 24.540
108|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - konglomera- |szt
d.5/0129-01 ty marmurowe
0.90*2 szt 1.800
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RAZEM 1.800
109|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - konglo-  |szt
d.5/0129-02 meraty marmurowe
1.20*10+1.30*5+0.90*2+1.45*2+3.00*2+3.60*2 szt 36.400
RAZEM 36.400
6 Tynki, oktadziny, malowanie
110|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.6/0803-06 gach
<160> 24.79 m?2 24.790
<161> 39.30 m2 39.300
<162> 5.66 m?2 5.660
<163>3.43 m2 3.430
<164>2.29 m?2 2.290
<165> 6.93 m2 6.930
<166> 8.70 m?2 8.700
<167>5.15 m2 5.150
<168> 6.17 m?2 6.170
<169> 15.74 m2 15.740
<170> 2.75 m?2 2.750
<171>2.30 m2 2.300
<172>2.18 m?2 2.180
<173>9.72 m2 9.720
<174> 4.48 m?2 4.480
<175> 4.67 m2 4.670
<176>6.17 m?2 6.170
<177>540.29 m2 540.290
<178>6.34 m?2 6.340
<179>5.70 m2 5.700
<256> 56.28 m?2 56.280
<257>13.12 m2 13.120
<258>23.76 m?2 23.760
<259>4.90 m?2 4.900
<260> 6.86 m?2 6.860
<261> 6.46 m?2 6.460
<262>34.17 m?2 34.170
<263>2.94 m?2 2.940
<264> 44.48 m?2 44.480
<265>12.57 m?2 12.570
RAZEM 908.300
111|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.6/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
<264> 44.48 m2 44.480
<265>12.57 m?2 12.570
RAZEM 57.050
112|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach  |m2
d.6/0803-03
<160> 2*(3.70+6.70)*3.01-3.00*2.60 m?2 54.808
<161> (4.73+3.70+15.90+1.80+2.55+1.24+1.40+1.24+8.35+0.30+1.09+1.90)* |m?2 113.842
3.01-1.50*2.20*2-3.60*1.00*2-0.90*2.00*3
<162> 2*(3.54+1.60)*3.01 m?2 30.943
<163> 2*(1.56+2.40)*3.10 m?2 24.552
<164> 2*(1.49+1.54)*3.01 m?2 18.241
<165> 2*(2.40+2.87)*3.01-0.90*2.00 m?2 29.925
<166> 2*(3.00+3.42)*3.01 m?2 38.648
<167> 2%(2.28+2.26)*3.01-0.90*2.00 m?2 25.531
<168> 2%(2.02+3.12)*3.01+2*1.12*2.10-0.90*2.00 m?2 33.847
<169> 2%(3.95+7.51)*3.01-0.90*2.00*3 m?2 63.589
<170> 2*(2.40+1.41)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 19.336
<171> 2*(1.25+1.85)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 15.062
<172> 2*(1.00+2.18)*3.01-0.90*2.00 m?2 17.344
<173> 2%(3.00+3.24)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 33.965
<174> 2*(2.43+2.09)*3.01-0.90*2.00 m?2 25.410
<175> 2%(2.28+2.05)*3.01-0.90*2.00 m?2 24.267
<176> 2%(2.02+3.12)*3.01+2*1.12*2.10-0.90*2.00 m?2 33.847
<177> 2*(20.00*5.70+20.00*5.89*0.5) m?2 345.800
-2.20*2.40 m?2 -5.280
2*28.00*5.70 m?2 319.200
-1.50*2.20 m?2 -3.300
-1.80*2.20 m?2 -3.960
8*(0.60+0.30+0.60)*4.45 m?2 53.400
<antresola> 28.00*(0.40+0.20+0.30) m2 25.200
<178> 2*(2.58+5.10) m?2 15.360
<179> (1.23+1.42+0.17+1.24)*3.30-0.90*2.00 m?2 11.598
2*2.56*(1.60+3.30)*0.5 m?2 12.544
2*1.50*1.60 m?2 4.800
2.58*1.60 m?2 4.128
<256> 8.45*2.40 m?2 20.280
6.70*2.40+(4.78+6.70)/2*1.11 m?2 22.451

-10 -
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8.45*3.51-0.90*2.00 m2 27.860
6.70*2.40+(4.78+6.70)/2*1.11 m?2 22.451
4*0.30*3.51 m2 4.212
<257>5.38*3.51 m?2 18.884
3.70*2.40+(1.78+3.70)/2*1.11 m2 11.921
5.38*2.40 m?2 12.912
3.70*2.40+(1.78+3.70)/2*1.11 m2 11.921
<258> 14.30*3.51-0.90*2.00 m?2 48.393
5.04*2.40+(3.12+5.04)/2*1.11 m2 16.625
14.30*2.40 m?2 34.320
5.04*2.40+(3.12+5.04)/2*1.11-0.90*2.00-1.50*2.00 m2 11.825
<259> 2.80*3.51*2 m?2 19.656
1.75%(2.40+3.51)/2*2 m2 10.343
<260> 2*(3.00+3.20)*3.51-0.90*2.00*2 m?2 39.924
<261> 2*(3.00+2.48)*3.51-0.90*2.00 m2 36.670
2*1.05*2.10 m?2 4.410
<262> 3.95*2.40 m2 9.480
8.75*2.40+(6.83+8.75)/2*1.11 m?2 29.647
3.95*3.51-0.90*2.00 m2 12.065
8.75*2.40+(6.83+8.75)/2*1.11 m?2 29.647
<263> 2*(3.00+0.98)*2.40 m?2 19.104

RAZEM 1857.648

113|KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 111 m?2

d.6/0811-02
<265>12.57 m?2 12.570
RAZEM 12.570
114|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na osciezach otwo- |m?2
d.6/0810-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
(<014> 2*(3.60+1.00)*2)*0.3 m?2 5.520
RAZEM 5.520
115|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.6/0103-05
poz.117+poz. 172+poz. 173 m?2 350.495
RAZEM 350.495
116|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.6/0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.115 m?2 350.495
RAZEM 350.495
117|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami m2
d.6/0829-07
<163> 2*(1.56+2.40)*3.01-0.90*2.00+(2.00+0.90+2.00)*0.18 m2 22.921
<166> 2*(3.00+3.42)*3.01-0.90*2.00*2+2*(2.00+0.90+2.00)*0.09 m?2 35.930
<167> 2*(2.28+2.26)*3.01-0.90*2.00*2+(2.00+0.90+2.00)*0.09 m2 24.172
<168> 2*(2.02+3.12)*3.01+2*1.12*2.10-0.90*2.00 m?2 33.847
<170> 2*(2.40+1.41)*3.01-0.90*2.00*2 m2 19.336
<171> 2*(1.25+1.85)*3.01-0.90*2.00*2 m?2 15.062
<172> 2*(1.00+2.18)*3.01-0.90*2.00 m2 17.344
<173> 2*(3.00+3.24)*3.01-0.90*2.00*3+(2.00+0.90+2.00)*0.09 m?2 32.606
<174> 2*(2.43+2.09)*3.010-0.90*2.00 m2 25.410
<175> 2*(2.28+2.05)*3.01-0.90*2.00*2+(2.00+0.90+2.00)*0.09 m?2 22.908
<176> 2%(2.02+3.12)*3.01+2*1.12*2.10-0.90*2.00 m2 33.847
<259> 2*(2.80+1.75)*3.01-0.90*2.00+(2.00+0.90+2.00)*0.09 m?2 26.032
<261> 2*(3.00+2.48)*3.51-0.90*2.00 m2 36.670
2*1.05*2.10 m?2 4.410
RAZEM 350.495
118|KNR-W 2-02 |Oktadziny z piyt gipsowych dzwiekochtonnych na stropach na rusztach metalo-|m?2
d.6/2007-05 wych
11.54*28.00*2 m?2 646.240
-2.65%(3.20*2+4.25*3) m?2 -50.748
-5.00*1.00*8 m?2 -40.000
RAZEM 555.492
119|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
<256> 56.28 m?2 56.280
<257>13.12 m?2 13.120
<258> 23.76 m?2 23.760
<259>4.90 m?2 4.900
<260> 6.86 m?2 6.860
<261> 6.46 m?2 6.460
<262>34.17 m?2 34.170
<263>2.94 m?2 2.940
RAZEM 148.490
120|KNR AT-31 |Malowanie farba dyspersyjng krzemianowa m2
d.6/0601-02
<255>5.58 m?2 5.580
<255> 2*(3.10+1.80)*3.01-0.90*2.00 m?2 27.698
RAZEM 33.278
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121|KNR AT-31 |Malowanie farba dyspersyjng lateksowg m2

d.6/0601-02
<160> 24.79 m?2 24.790
<161> 39.30 m2 39.300
<162> 5.66 m?2 5.660
<163> 3.43 m2 3.430
<164>2.29 m?2 2.290
<165> 6.93 m2 6.930
<166> 8.70 m?2 8.700
<167>5.15 m2 5.150
<168> 6.17 m?2 6.170
<169> 15.74 m2 15.740
<170> 2.75 m?2 2.750
<171> 2.30 m2 2.300
<172>2.18 m?2 2.180
<173>9.72 m2 9.720
<174> 4.48 m?2 4.480
<175> 4.67 m2 4.670
<176> 6.17 m?2 6.170
<177> 540.29 m2 540.290
<178>6.34 m?2 6.340
<179>5.70 m2 5.700
<256> 56.28 m?2 56.280
<264> 44.48 m2 44.480
<265> 12.57 m?2 12.570
<160> 2*(3.70+6.70)*3.01-3.00*2.60 m2 54.808
<161> (4.73+3.70+15.90+1.80+2.55+1.24+1.40+1.24+8.35+0.30+1.09+1.90)* |m2 113.842
3.01-1.50*2.20*2-3.60*1.00*2-0.90*2.00*3
<162> 2%(3.54+1.60)*3.01 m?2 30.943
<164> 2*(1.49+1.54)*3.01 m2 18.241
<165> 2%(2.40+2.87)*3.01-0.90*2.00 m?2 29.925
<169> 2*(3.95+7.51)*3.01-0.90*2.00*3 m?2 63.589
<177> 2*(20.00*5.70+20.00*5.89*0.5) m?2 345.800
-2.20*2.40 m?2 -5.280
2*28.00%5.70 m?2 319.200
-1.50*2.20 m?2 -3.300
-1.80%2.20 m?2 -3.960
8*(0.60+0.30+0.60)*4.45 m?2 53.400
<antresola> 28.00*(0.40+0.20+0.30) m?2 25.200
<178> 2*(2.58+5.10) m?2 15.360
<179> (1.23+1.42+0.17+1.24)*3.30-0.90*2.00 m?2 11.598
2*2.56*(1.60+3.30)*0.5 m?2 12.544
2*1.50*1.60 m?2 4.800
2.58*1.60 m?2 4.128
<256> 8.45*2.40 m?2 20.280
6.70*2.40+(4.78+6.70)/2*1.11 m?2 22.451
8.45*3.51-0.90%2.00 m?2 27.860
6.70*2.40+(4.78+6.70)/2*1.11 m?2 22.451
4*0.30*3.51 m?2 4.212
<257> 5.38*3.51 m2 18.884
3.70*2.40+(1.78+3.70)/2*1.11 m?2 11.921
5.38*2.40 m2 12.912
3.70*2.40+(1.78+3.70)/2*1.11 m?2 11.921
<258> 14.30*3.51-0.90*2.00 m2 48.393
5.04*2.40+(3.12+5.04)/2*1.11 m?2 16.625
14.30*2.40 m2 34.320
5.04*2.40+(3.12+5.04)/2*1.11-0.90*2.00-1.50*2.00 m?2 11.825
<260> 2*(3.00+3.20)*3.51-0.90*2.00*2 m2 39.924
<262> 3.95*2.40 m?2 9.480
8.75*2.40+(6.83+8.75)/2*1.11 m2 29.647
3.95*3.51-0.90%2.00 m?2 12.065
8.75*2.40+(6.83+8.75)/2*1.11 m2 29.647
<263> 2*(3.00+0.98)*2.40 m?2 19.104

RAZEM 2310.850

122|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie $cian m2

d.6/1504-08
<160> 2%(3.70+6.70)*3.01-3.00*2.60 m?2 54.808
<161> (4.73+3.70+15.90+1.80+2.55+1.24+1.40+1.24+8.35+0.30+1.09+1.90)* |m2 113.842
3.01-1.50*2.20*2-3.60*1.00%2-0.90*2.00*3
<162> 2*(3.54+1.60)*3.01 m2 30.943
<169> 2%(3.95+7.51)*2.00-0.90*2.00*3 m?2 40.440
<177> 2*(20.00+28.00)*3.20 m2 307.200
-2.20%2.40 m?2 -5.280
-1.50*2.20 m?2 -3.300
-1.80%2.20 m?2 -3.960
8*(0.60+0.30+0.60)*3.20 m?2 38.400
<antresola> 28.00*(0.40+0.20+0.30) m?2 25.200
<178> 2*(2.58+5.10)*3.17 m?2 48.691
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<179> (1.23+1.42+0.17+1.24)*3.30-0.90*2.00 m2 11.598
2*2.56*(1.60+3.30)*0.5 m?2 12.544
2*1.50*1.60 m2 4.800
2.58*1.60 m?2 4.128
<256> 8.45*2.40 m2 20.280
6.70*2.40+(4.78+6.70)/2*1.11 m?2 22.451
8.45*3.51-0.90*2.00 m2 27.860
6.70*2.40+(4.78+6.70)/2*1.11 m?2 22.451
4*0.30*3.51 m2 4.212
<258> 14.30*2.10*2-0.90*2.00 m?2 58.260
5.04*2.10*2 m2 21.168
<260> 2*(3.00+3.20)*2.10-0.90*2.00*2 m?2 22.440
<262> 3.95*2.40 m2 9.480
8.75*2.40+(6.83+8.75)/2*1.11 m?2 29.647
3.95*3.51-0.90*2.00 m2 12.065
8.75*2.40+(6.83+8.75)/2*1.11 m?2 29.647
<263> 2*(3.00+0.98)*2.00 m?2 15.920

RAZEM 975.935

123 Scianka wspinaczkowa m2

d.6
20.00*5.38+20.00*5.25*0.5 m?2 160.100
RAZEM 160.100
124|KNR 2-02 Ostony okien siatka polietylenowag m2
d.6/0925-01
1.15*3.71*8 m2 34.132
2.40*1.10*2 m?2 5.280
3.20*1.10*2 m2 7.040
3.30%1.36*2 m?2 8.976
4.40*1.36*2 m?2 11.968
RAZEM 67.396
125|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki m?2
d.6|20205-02
0.75*(0.40*2+0.60*4+0.90*2) m?2 3.750
0.90*0.60*4 m?2 2.160
1.05*(0.90*2+0.60*2) m?2 3.150
0.45*(0.60+0.90*2) m?2 1.080
0.60*0.90 m?2 0.540
1.20*0.60*2 m?2 1.440
RAZEM 12.120
7 Podio za i posadzki
7.1 Posadzki gresowe na parterze
126 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7.1/1101-07
<160> 24.79*0.2 m3 4.958
<161> 39.30*0.2 m3 7.860
<162> 5.66*0.2 m3 1.132
<163> 3.43*0.2 m3 0.686
<164> 2.29*0.2 m3 0.458
<165> 6.93*0.2 m3 1.386
<166> 8.70*0.2 m3 1.740
<167> 5.15*0.2 m3 1.030
<168> 6.17*0.2 m3 1.234
<169> 15.74*0.2 m3 3.148
<170> 2.75*0.2 m3 0.550
<171> 2.30*0.2 m3 0.460
<172>2.18*0.2 m3 0.436
<173>9.72*0.2 m3 1.944
<174> 4.48*0.2 m3 0.896
<175> 4.67*0.2 m3 0.934
<176> 6.17*0.2 m3 1.234
RAZEM 30.086
127|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr 20 cm m3
d.7.1/1101-01
p0z.126 m3 30.086
RAZEM 30.086
128|KNR 2-02 Ptyta betonowa gr 10 cm m3
d.7.1/1101-01
poz.127/0.20*0.10 m3 15.043
RAZEM 15.043
129|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.7.1/1106-07
poz.128/0.10 m?2 150.430
RAZEM 150.430
130|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.7.1/0602-07 + zimno z lepiku asfaltowego - trzy krotnie
KNR 2-02
0602-08
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poz.129 m?2 150.430
RAZEM 150.430
131|KNR 2-02 Izolacje cieplne z poliestyrenu ekstrudowanego gr 5 cm m2
d.7.1/0609-03
poz.130 m?2 150.430
RAZEM 150.430
132|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.7.1/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.131 m?2 150.430
RAZEM 150.430
133|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej 0 |m?2
d.7.1{202 1132-01 |grubosci 4 cm
1132-02
p0z.132 m2 150.430
RAZEM 150.430
134|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.7.1/1118-01 toza
<161> 39.30 m?2 39.300
<162> 5.66 m2 5.660
<163>3.43 m?2 3.430
<165> 6.93 m2 6.930
<166> 8.70 m?2 8.700
<167>5.15 m2 5.150
<168> 6.17 m?2 6.170
<169> 15.74 m2 15.740
<170> 2.75 m?2 2.750
<171>2.30 m2 2.300
<172>2.18 m?2 2.180
<173>9.72 m2 9.720
<174> 4.48 m?2 4.480
<175> 4.67 m2 4.670
<176>6.17 m?2 6.170
<257>13.12 m?2 13.120
<258> 23.76 m?2 23.760
<259>4.90 m?2 4.900
<260> 6.86 m?2 6.860
<261> 6.46 m?2 6.460
<263>2.94 m?2 2.940
RAZEM 181.390
135/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-\m2
d.7.1/1118-09 todg kombinowang - gres rejtyfikowany
poz.134 m2 181.390
RAZEM 181.390
136 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-\m2
d.7.1/1118-09 todg kombinowang - gresowe
<164>2.29 m?2 2.290
RAZEM 2.290
137|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-\m2
d.7.1/1118-09 todg kombinowang - gresowe
<164>2.29 m?2 2.290
RAZEM 2.290
138|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-\m2
d.7.1/1118-09 todg kombinowang - mrozoodporne
<160> 24.79 m?2 24.790
RAZEM 24.790
139|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik do 10 cm ukfadane na klejz |m
d.7.1/1120-03 przecinaniem plytek metodg kombinowang
<161> (4.73+3.70+15.90+1.80+2.55+1.24+1.40+1.24+8.35+0.30+1.09+1.90)- |m 31.300
1.50*2-3.60*2-0.90*3
<162> 2*(3.54+1.60) m 10.280
<164> 2*(1.49+1.54) m 6.060
<169> 2%(3.95+7.51)-0.90*3 m 20.220
RAZEM 67.860
7.2 Posadzka w sali gimnastycznej
140|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7.2/1101-07
<177>540.29*0.2 m3 108.058
<178> 6.34*0.2 ms3 1.268
<179> 5.70*0.2 m3 1.140
RAZEM 110.466
141|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr 20 cm m3
d.7.2/1101-01
poz.140/0.20*0.10 m3 55.233
RAZEM 55.233
142|KNR 2-02 Ptyta betonowa gr 10 cm m3
d.7.2/1101-01
poz.141 m3 55.233
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RAZEM 55.233
143|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.7.2/1106-07
poz.142/0.10 m?2 552.330
RAZEM 552.330
144|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.7.2|0602-07 + zimno z lepiku asfaltowego - trzy krotnie
KNR 2-02
0602-08
poz.141 m?2 55.233
RAZEM 55.233
145|KNR 2-02 Izolacje cieplne z poliestyrenu ekstrudowanego gr 5 cm m?2
d.7.2/0609-03
poz.144 m?2 55.233
RAZEM 55.233
146 | KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.7.2|0607-01 ziome podposadzkowe
poz.145 m?2 55.233
RAZEM 55.233
147|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m2
d.7.2|1102-01 zatarte na ostro
1102-03
p0z.146 m2 55.233
RAZEM 55.233
148|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.7.2/1106-07
poz.147 m2 55.233
RAZEM 55.233
149|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.7.2/202 1130-02 |bosci 10 mm
1130-03
poz.148 m?2 55.233
RAZEM 55.233
150|/KNR 2-02 Wyktadzina marmoleum sport z wywinieciem na $ciany m?2
d.7.2{1112-03
poz.149 m?2 55.233
RAZEM 55.233
7.3 Posadzki pi etra
151|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny szklanej gr 4 cm m2
d.7.3/0613-03
<259>4.90 m?2 4.900
<261> 6.46 m?2 6.460
RAZEM 11.360
152|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 35 mm |m?2
d.7.3/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.151 m2 11.360
RAZEM 11.360
153|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.7.3/1106-07
p0z.152 m2 11.360
RAZEM 11.360
154|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.7.3/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
p0z.153 m2 11.360
RAZEM 11.360
155|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.7.3/1118-01 toza
poz.154 m2 11.360
RAZEM 11.360
156 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-\m2
d.7.3/1118-09 todg kombinowang - gres rejtyfikowany
po0z.155 m2 11.360
RAZEM 11.360
157 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny szklanej gr 4 cm m2
d.7.3/0613-03
<256> 56.28 m?2 56.280
<262>34.17 m?2 34.170
<264> 44.48 m?2 44.480
<265> 12.57 m?2 12.570
RAZEM 147.500
158|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.7.3|0607-01 ziome podposadzkowe
poz.157 m?2 147.500
RAZEM 147.500
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159|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.7.3/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
p0z.158 m2 147.500
RAZEM 147.500
160|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.7.3/1106-07
p0z.159 m2 147.500
RAZEM 147.500
161|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.7.3/202 1130-02 |bosci 5 mm
p0z.160 m2 147.500
RAZEM 147.500
162|KNR 2-02 Wyktadzina z linoleum m2
d.7.3/1112-03
<264> 44.48 m?2 44.480
<265> 12.57 m?2 12.570
RAZEM 57.050
163|KNR 2-02 Wyktadzina marmoleum sport z wywinieciem na $ciany m?2
d.7.3/1112-03
<256> 56.28 m2 56.280
<262>34.17 m?2 34.170
RAZEM 90.450
164 |KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7.3]1121-01
<161> 1.60*(0.28+0.165)*10 m?2 7.120
RAZEM 7.120
165|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek gresowych m2
d.7.3/1121-05
poz.164 m2 7.120
RAZEM 7.120
166 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik do 10 cm ukfadane na klejz |m
d.7.3/1120-03 przecinaniem plytek metodg kombinowang
<263> 2*(3.00+0.98) m 7.960
<257> 5.38*2 m 10.760
<258> 2*(5.04+14.30)-0.90-1.50 m 36.280
RAZEM 55.000
167 |KNR 2-02 Listwy systemowe do wyktadzin m
d.7.3/1111-06
<260> 2%(3.00+3.20)-0.90*2 m 10.600
RAZEM 10.600
8 Elewacja
168|KNR 0-29 Docieplenie $cian zewnetrznych ptytami polistyrenowymi gr 15 cm (styropia- |m?2
d.8/0642-01 nowymi) mocowanymi punktowo
(7.75+5.60+1.15+5.70+1.15+6.57+3.82+7.12+4.70+6.35+4.70+9.40+4.30+ m2 84.542
1.30+4.70+1.30+4.30+12.10+1.80+7.70+1.80+4.00+2.32+8.63+0.80+3.75+
0.80+16.95+13.30+20.40+1.45+0.90+6.15+1.02+0.80+21.62)*0.41
RAZEM 84.542
169|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.8|2612-06
poz.168 m?2 84.542
RAZEM 84.542
170/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki zywiczno- |m?2
d.8/0929-03 mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na cokole
poz.168 m?2 84.542
RAZEM 84.542
171|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 18 cm do $cian m?2
d.8|2612-01
20.60*5.90+20.60*6.10*0.5 m?2 184.370
16.30*5.57 m?2 90.791
20.60*5.90+20.60*6.10*0.5 m?2 184.370
16.01*5.57 m?2 89.176
29.25*5.61 m?2 164.093
15.28*5.61 m?2 85.721
11.00*3.60+11.00*3.40*0.5 m?2 58.300
<01> -1.45*1.50*2 m?2 -4.350
<02> -1.30*1.50*5 m?2 -9.750
<014> -3.60*1.00*2 m?2 -7.200
<015> -1.20*1.00*2 m?2 -2.400
<016> -3.00*0.90*2 m?2 -5.400
<017>-0.90*2.10*2 m?2 -3.780
<027> -1.20*1.50*8 m?2 -14.400
<D5> -2.20*2.40*2 m?2 -10.560
<B1> -2.96*2.50 m?2 -7.400
RAZEM 791.581
172|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.8|2612-08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<01> 2*(1.45+1.50)*2 m 11.800
<02> 2*(1.30+1.50)*5 m 28.000
<014> 2*(3.60+1.00)*2 m 18.400
<015> 2*%(1.20+1.00)*2 m 8.800
<016> 2*(3.00+0.90)*2 m 15.600
<017> 2*(0.90+2.10)*2 m 12.000
<027> 2*(1.20+1.50)*8 m 43.200
<D5> (2.40+2.20+2.40)*2 m 14.000
<B1> 2.50+2.96+2.50 m 7.960
RAZEM 159.760
173|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
d.8/2612-04 cegly
poz.171*6 szt 4749.486
RAZEM 4749.486
174|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.8/2612-06
poz.171 m2 791.581
RAZEM 791.581
175/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.8/2612-07
poz.172*0.18 m2 28.757
RAZEM 28.757
176|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - natozenie podkfado- |m2
d.8/0933-01 wej masy tynkarskiej
poz.171 m2 791.581
RAZEM 791.581
177|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - $ciany ptaskie i po- |m?2
d.8/0933-02 wierzchnie poziome
poz.176 m2 791.581
RAZEM 791.581
178|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw - oscieza o szer. do  |m?2
d.8/0933-04 30cm
poz.175 m2 28.757
RAZEM 28.757
179|KNR-W 2-02 |Ruszty pod pnacza z liny stalowej - analogia m?2
d.8/1210-03
2.10*5.50*2+2.40*9.00*2 m2 66.300
RAZEM 66.300
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