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Mszana Dolna, 12.12.2016 r.

	ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ 
WYJAŚNIENIA DO SIWZ

	
	Województwo Małopolskie

w imieniu, którego działa

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

im. Ks. Karola Wojtyły
ul. Fabryczna 3, 34-730 Mszana Dolna 



dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Pytanie - 1.
w związku z udostępnieniem w dniu 07.12.2016 nowych przedmiarów dotyczących Budowy Budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej proszę o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1) W przedmiarze Internat dodano pozycję 42 o zerowym obmiarze. Proszę o wyjaśnienie podstawy wstawienia tej pozycji. 

Odpowiedź: Pozycję nr. 42 należy usunąć z przedmiaru.
2) W przedmiarze Internat dodano w pozycji 198 ściankę wspinaczkową. Występuje ona w sali sportowej i dlatego też znajduje się również w przedmiarze dotyczącym sali (poz 123). Wobec powyższego dlaczego ponownie ujęto ściankę wspinaczkową w przedmiarze internatu? (w pierwotnej wersji przedmiaru nie występowała ta pozycja).

Odpowiedź:

Ścianka występuje tylko raz – w Sali sportowej. Pozycję dot. ścianki wspinaczkowej w przedmiarze internatu anuluje się.
3) W dokumentacji PW branży sanitarnej znajdują się rysunki niekompletne (obcięte do rozmiaru papieru), tyczy się to:

· Instalacji c.o. rys: 03, 08, 09.
· Instalacja wod-kan, ppoż. rys: 10, 11, 12, 13.
Odpowiedź: Zamawiający załącza kompletne rysunki w załączeniu do odpowiedzi ze zmienioną orientacją stron:
Instalacji c.o. rys: 03, 04, 05, 07, 08, 09.
Instalacja wod-kan, ppoż. rys: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13.
Pytanie - 2.
W związku z niejasnościami w dokumentacji projektowej pytamy czy Zamawiający wymaga do wbudowania certyfikowanej, systemowej podłogi sportowej np. Pulastic lub równoważną, która jest zgodna z obowiązującym w Polsce i Europie przepisami tzn. normą PN 14904;2009 i posiada niezbędną dokumentację typu certyfikat ognioodporności, pełną deklarację producenta w zakresie normy 14904:2009, Kartę Techniczną producenta, badania wytrzymałości na rozdzieranie, ścieranie, rozrywanie, badania V.O.C. oraz Certyfikaty Międzynarodowych Federacji Sportowych FIBA, IHF, FIVB.
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania podłogi zgodnej z normą PN EN 14904 - rozwiązania systemowego, które posiada niezbędne dokumenty potwierdzające własności użytkowe.
Pytanie – 3.
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Odpowiedź:
A.1. Balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej zgodnie z detalem na ark A_55.
A.2. Należy wycenić płyty gipsowo-kartonowe. W Sali gimnastycznej należy wykonać podwójne opłytowanie z płyt gipsowo kartonowych typu DFH1IR.
A.3. Pozycję nr. 24 d.1.2 "Belki nadprożowe" - Należy usunąć z przedmiaru.
A.4. Należy wycenić osłony na grzejniki w pomieszczeniach: pokojach wychowawczych, świetlicach, kaplicy, sali terapii, jadalni, siłowni oraz korytarzach segmentów wychowawczych. Proszę przyjąć w wycenie ilość = 91,181 m2
A.5. W zakres zamówienia nie wchodzą elementy wymienione w wierszach kart pomieszczeń „Elementy wyposażenia poza zamówieniem”. Elementy wymienione w wierszu „elementy wyposażenia” wchodzą w zakres zamówienia.
A.6. Kubły na śmieci nie są objęte zamówieniem.
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Odpowiedź:
B.1. Pozycję nr. 24  Należy usunąć z przedmiaru.
B.2. Należy wycenić podwójne opłytowanie z płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej odporności na uderzenia i . zwiększonej izolacyjności akustycznej typu DFH1IR.

B.3. Wszystkie płyty stropowe w budynku i hali są z betonu C20/25 (B25), natomiast w przypadku wiat zewnętrznych z betonu C16/20 (B20). Fundamenty (czyli ściany, ławy etc) z betonu C16/20 (B20).
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Odpowiedź:
C.1. Pozycja 3.011 dotyczy studzienek 425.

Pozycja 1.015 odpowiada studzience TEGRA 600.
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Odpowiedź:
D1. 37 m2 – obudowy elementów konstrukcji. W skład obmiaru wchodzi: płyty g-k, kształtki, kołki, śruby, gips, taśma, transport.
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Odpowiedź:
E.1.

Pod pozycja 0.037 znajduję się montaż siedziska dla niepełnosprawnych o długości 1m.

E.2.

Dla pozycji nr 0.041 należy przyjąć rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110mm – 30m. 

E.3.

Pod pozycja 0.050 rurociągi z PCV kanalizacyjne wewnątrz budynku, na wcisk, Fi 110mm – należy przyjąć 15m.

Pozycji 0.036 odpowiada montaż siedziska dla niepełnosprawnych do natrysku, 1m.

Pytanie – 4.
W związku z brakami w przedmiarach części dydaktycznej budynku,

dotyczących pozycji:

1) 24d.1.2,

2) 42d.1.3

Uprzejmie proszę o podanie zestawienia ilości w/w pozycji.
Odpowiedź:

Zakres prac wymieniony w w/wym. pozycjach nie występuje w części dydaktycznej budynku, a podany przedmiar wynosi zero, wobec tego anuluje się powyższe pozycje.
