Załącznik A – część I opis
Znak postępowania: ZP-2/2019
Część I: Dostawa mebli 
UWAGA: 
	1
	W związku z dostawą mebli do istniejącego, nowo wybudowanego obiektu, wymiary mebli są dostosowane do potrzeb mieszkańców MOW oraz istniejących wymiarów obiektu. Przed realizacją zamówienia winno się dokonać ponownego pomiaru celem uniknięcia błędów. Prezentowane wizualizacje są tylko poglądowe, ostateczny wygląd mebli należy ustalić z zamawiającym. Z uwagi na charakter resocjalizacyjny placówki przewidziana dostawa mebli powinna posiadać wzmocnienia - wandaloodporność. 

	2
	Zakłada się zastosowanie płyty dąb sonoma, dąb sonoma tabac (żółty, szary) wg wizualizacji. Podane w wykazie przedmiotu wizualizacje i kolorystyki elementów są przykładowe – przed realizacją należy uzgodnić finalny wygląd produktu.
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	3
	Zakłada się zastosowanie klucza typu master lub równoważny.
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	4
	Zakłada się zastosowanie wieszaka wg wizualizacji lub równoważny 
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	5
	Zakłada się zastosowanie uchwytu wg wizualizacji lub równoważny 
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	6
	Zakłada się zastosowanie nóżek  wg wizualizacji lub równoważny (montaż na minimum 2 śrubach celem uniknięcia kręcenia nóżek wokół własnej osi)
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Zastosowane produkty/materiały/elementy winny posiadać atesty oraz certyfikaty.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	ilość
	Wizualizacja - przykładowa

	1
	Zabudowa pokojowa pokój wychowawcy 
	Korpus zewnętrzny

Wysokość: 270,00 cm

Szerokość: 310,00 cm

Szerokość wieszaka: 90,00 cm

Szerokość pozostałych półek/szafek (włącznie): 220,00 cm

Wysokość wieszaka: 210,00 cm

Wysokość pawlacza: 60,00 cm

Wysokość części szafkowej: 70,00 cm

Wysokość otwartych półek (dwa rzędy): 70,00 cm 

Wysokość otwartych półek (trzy rzędy pod wieszakami): dwie półki ruchome
Głębokość dwóch części dolnych: 50,00 cm

Głębokość dwóch części górnych: 40,00 cm

Korpus zewnętrzny płyta 28 mm + obrzeże 2 mm

Fronty, środkowe półki płyta 18 mm + brzeże 2 mm

Uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny) 

Zawiasy z wbudowanym spowalniaczem

Zamki z kluczem master

„Plecy” płyta 12-16 mm

Stopki – regulatory wysokości

Półki na podpórkach krytych (uniemożliwiające wysunięcie się półki)
Wieszaki
	Szt.
	3
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	2
	Zabudowa pokojowa  pokój wychowawcy
	Korpus zewnętrzny

Wysokość: 270,00 cm

Szerokość: 310,00 cm

Szerokość wieszaka: 90,00 cm
Szerokość pozostałych półek/szafek (włącznie): 220,00 cm

Wysokość wieszaka: 210,00 cm

Wysokość pawlacza: 60,00 cm

Wysokość części szafkowej: 70,00 cm

Wysokość otwartych półek (dwa rzędy): 70,00 cm 

Głębokość dwóch części dolnych: 50,00 cm

Głębokość dwóch części górnych: 40,00 cm

Korpus zewnętrzny płyta 28 mm + obrzeże 2 mm

Fronty, środkowe półki płyta 18 mm + brzeże 2 mm

Uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny) 

Zawiasy z wbudowanym spowalniaczem

Zamki z kluczem master

„Plecy” płyta 12-16 mm

Stopki – regulatory wysokości

Półki na podpórkach krytych (uniemożliwiające wysunięcie się półki)
Wieszaki
	Szt.
	2
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	3
	Materac
	Wysokość: min 15,00 cm

Szerokość: 200,00 cm

Głębokość: 90,00 cm

Materac kokos typu medium (lub równoważny), dwustronny, sprężynowy- kieszeniowy 
Przystosowany do łóżka z załącznika 6c pozycja 1.


	Szt.
	60
	

	4
	Szafa pokojowa 2-komorowa (dwudzielna)
	Korpus zewnętrzny
Wysokość: 220,00 cm

Szerokość: max. 116,60 cm

Głębokość: 60,00 cm
Wysokość pawlacza: 40,00 cm

Wysokość szafy: 180,00 cm

Korpus zewnętrzny płyta 28 mm + brzeże 2 mm

Fronty, środkowe półki płyta 18 mm + obrzeże 2 mm

Uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny) 

Zawiasy z wbudowanym spowalniaczem

W szufladach prowadnice typu tandem (lub równoważne), pełny wysuw + hamulec z mocowaniem dolnym, spód szuflad płyta

„Plecy” płyta 12-16 mm

Nóżki prostokąt h= 2,5 cm

Drążki rurki chrom fi 25x1 mm

Półki na podpórkach krytych (uniemożliwiające wysunięcie się półki)


	Szt.
	20
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	5
	Szafa pokojowa 1- komorowa
	Korpus zewnętrzny

Wysokość: 220,00 cm

Szerokość: max. 58,30 cm

Głębokość: 60,00 cm
Wysokość pawlacza: 40,00 cm

Wysokość szafy: 180,00 cm

Korpus zewnętrzny płyta 28 mm + brzeże 2 mm

Fronty, środkowe półki płyta 18 mm + obrzeże 2 mm

Uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny) 

Zawiasy z wbudowanym spowalniaczem

W szufladach prowadnice typu tandem (lub równoważne), pełny wysuw + hamulec z mocowaniem dolnym, spód szuflad płyta

„Plecy” płyta 12-16 mm

Nóżki prostokąt h= 2,5 cm

Drążki rurki chrom fi 25x1 mm

Półki na podpórkach krytych (uniemożliwiające wysunięcie się półki)

	Szt.
	20
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	6
	Półki ścienne do pokoju wychowanków 

po 3 szt./pokój
	Wysokość: 25,50 cm

Szerokość: 80,00 cm

Głębokość: 25,00 cm

Płyta 18 mm + obrzeże 2 mm

„Plecy” płyta kolor do uzgodnienia
	Szt.
	60
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	7
	Półki ścienne dla wychowawców
	Wysokość: 49,50 cm

Szerokość: 100,00 cm

Głębokość: 25,00 cm

Płyta 18 mm + obrzeże 2 mm

„Plecy” płyta kolor do uzgodnienia 

Wysokość wnęk taka sama
	Szt.
	5
	
[image: image13.png]




	8
	Komplet kuchenny
	Szafki górne kuchenne typu klapa

Szafka 80 (pod ociekacz wbudowany w szafkę 
–80 cm) 
Szafka 15 cm

Szafka 60 na okap

Szafka 80
podnośniki gazowe z hamulcem

uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny) roz. 320 mm

szafki na zawieszkach

fronty płyta + obrzeże 2 mm
Szafka 80 z szufladami + szafka
Szafka 15 typu cargo lub równoważny  

Szafka 80 zlewowa

Uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny) – uchwyty mocowane 4 cm od krawędzi frontu, rozstaw 128 mm, szer. 9 mm, wys. 30 mm, dł. całkowita 169 mm
Zawiasy z wbudowanym spowalniaczem

W szufladach prowadnice typu tandem lub równoważny, pełny wysuw + hamulec z mocowaniem dolnym, spód szuflad płyta

Blat laminowany gr 28 mm (kolor beton)

Boki zamykające płyta 28 mm + obrzeże 2 mm

Konstrukcja + fronty płyta laminowana 18 mm

Cokół z uszczelką
	Szt.
	5
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	9
	Stół 
	Wysokość: 75,00 cm

Szerokość: 80,00 cm

Głębokość: 80,00 cm

Blat, nogi 28 mm + PCV 2 mm

Wzmocnienie (kolor)

Płyta 18 mm + PCV 2 mm


	Szt.
	20
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	10
	Biurko nauczyciela
	Wysokość: 76,00 cm

Szerokość: 120,00 cm

Głębokość: 60,00 cm

Szerokość szuflady: 45,00 cm

Blat 28 mm + PCV 2mm

Kontenerek + wzmocnienie (kolor)

Płyta 18 mm + PCV 2 mm

Prowadnica pełny wysuw + hamulec

Zawiasy ze spowalniaczami

Zamki (typ

Możliwość połączenia biurek
	Szt.
	5
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	11
	Krzesło biurowe
	Krzesło biurowe, obrotowe. 
Oparcie wysokie, siedzisko standard

Z profilami na oparciu/siedzisku

	Szt.
	14
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	12
	Biurko kadry
	korpus zewnętrzny płyta 28 mm + obrzeże 2 mm

fronty, środkowe półki płyta 18 mm + obrzeże 2mm

uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny)

zawiasy z wbudowanym spowalniaczem

zamki z kluczem master

"plecy" pilśnia

prowadnice typu tandem ze spowalniaczami

stopki regulatory wysokości
	Szt.
	1
	
[image: image19.png]




	13
	Biurko kadry
	korpus zewnętrzny płyta 28 mm + obrzeże 2 mm

fronty, środkowe półki płyta 18 mm + obrzeże 2mm

uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny)

zawiasy z wbudowanym spowalniaczem

zamki z kluczem master

"plecy" pilśnia

prowadnice typu tandem ze spowalniaczami

stopki regulatory wysokości
	Szt.
	1
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	14
	Kadry szafa
	Korpus zewnętrzny

Wysokość: 240,00 cm

Szerokość 1: 260,00 cm
Szerokość 2: 170,00 cm

Głębokość: 35,00 cm
korpus zewnętrzny płyta 28 mm + obrzeże 2 mm

fronty, środkowe półki płyta 18 mm + obrzeże 2mm

uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny)

zawiasy z wbudowanym spowalniaczem

zamki z kluczem master

"plecy" pilśnia

prowadnice typu tandem ze spowalniaczami

stopki regulatory wysokości
	Szt.
	1
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	15
	Biurko sekretariat
	blat płyta 28 mm + obrzeże 2 mm

fronty obrzeże 2mm

uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny)

zamki z kluczem master

"plecy" pilśnia

prowadnice typu tandem ze spowalniaczami

nóżki kwadrat
	Szt.
	1
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	16
	Szafa sekretariat
	Korpus zewnętrzny

Wysokość: 270,00 cm
Szerokość : 205,00 cm
Głębokość: 40,00 cm
korpus zewnętrzny płyta 28 mm + obrzeże 2 mm

fronty, środkowe półki płyta 18 mm + obrzeże 2mm

uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny)

zawiasy z wbudowanym spowalniaczem

zamki z kluczem master

"plecy" pilśnia

prowadnice typu tandem ze spowalniaczami

stopki regulatory wysokości
	Szt.
	1
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	17
	Biurko radiowęzeł
	fronty obrzeże 2mm

uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny)

zamki z kluczem master

"plecy" pilśnia

prowadnice typu tandem ze spowalniaczami

nóżki kwadrat. Bez blatów (blat jest częścią innego zamówienia)
	Szt.
	1
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	18
	Biurko recepcja
	fronty obrzeże 2mm

uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny)

zamki z kluczem master

"plecy" pilśnia

prowadnice typu tandem ze spowalniaczami

nóżki kwadrat. Bez blatów (blat jest częścią innego zamówienia) 
	Szt.
	1
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	19
	Biurko wicedyrektor
	blat płyta 28 mm

+ obrzeże 2 mm

fronty obrzeże 2mm

uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny)

zamki z kluczem master

"plecy" pilśnia

prowadnice typu tandem ze spowalniaczami

nóżki kwadrat
	Szt.
	1
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	20
	Szafka wicedyrektor
	blat płyta 28 mm

+ obrzeże 2 mm

fronty obrzeże 2mm

uchwyt metalowy z zaokrąglonymi krawędziami (bezpieczny)

zamki z kluczem master

"plecy" pilśnia

prowadnice typu tandem ze spowalniaczami

nóżki kwadrat
	Szt.
	1
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	21
	Półki wicedyrektor
	Płyta 18 mm + obrzeże 2 mm

„Plecy” płyta kolor do uzgodnienia
	Szt.
	2
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	22
	Zakrystia
	Korpus zewnętrzny

Wysokość: 250,00 cm

Szerokość : 140,00 cm

Głębokość: 50,00 cm
korpus zewnętrzny płyta 28 mm

+ obrzeże 2 mm

fronty, środkowe półki płyta 18 mm + obrzeże 2mm

uchwyt metalowy gałka

zawiasy z wbudowanym spowalniaczem

zamki z kluczem master

"plecy" pilśnia

stopki regulatory wysokości. Szafa składać ma się z trzech odrębnych części. 
	Szt.
	1
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	23

	Ławki do kaplicy
	5 ławek z klęcznikami o długości 3m, ( w tym ostatnia ławka bez klęcznika z tyłu ), ławki z drewna jesionowego wykończone lakierem odpornym na zarysowania i wgniecenia, podnoszone klęczniki ułatwiające utrzymanie czystości pod ławkami
Optymalne wymiary ławek:

Podparcie ławki na środku, aby zapobiec uginaniu się ławek

wysokość od podłogi do siedziska to 45cm

głębokość siedziska 35cm

kąt oparcia to 105 stopni

wysokość od ziemi do górnej krawędzi oparcia to 85 cm.


	Szt. 
	5
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	24
	Krzesło
sala konferencyjna
	Krzesło konferencyjne. Siedzisko i oparcie tapicerowane, osłona z tworzywa sztucznego. Rama – 4 nogi metalowe, podłokietniki zamknięte. Stopki czarne (tworzywo sztuczne).Możliwość przechowywania w formie  nakładania jeden w drugi. 
Wysokość całkowita – max 82 cm
Szerokość całkowita – max 58 cm

Głębokość siedziska – max 45 cm
	Szt.
	80
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	25
	Stolik do sali konferencyjnej 
	Wysokość: 75,00 cm

Szerokość: 150,00 cm 

Głębokość: 80,00 cm

Blat, nogi 28 mm + PCV 2 mm

Wzmocnienie (kolor)

Płyta 18 mm + PCV 2 mm


	Szt.
	6
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	suma
	Szt./kpl
	
	


_1600451744

_1608910640

_1608911635

_1609511320

_1609512411

_1609511292

_1608911614

_1608887023

_1608887246

_1608887307

_1608910592

_1608887286

_1608887210

_1608887001

_1608886972

_1600450939

_1600451656

_1600451673

_1600451246

_1600450655

_1600450764

_1600450858

_1600450637

